
PROJ. POLIWĘGLAN KOMOROWY gr. 16 mm 
PROJ. ŁATA DRENIANA 5x5 cm
PROJ. KROKWIE DREWNIANE 8x20 cm
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RAMPA DOSTAWCZA Z ZADASZNIEM

WSPÓŁPRACA:
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PROJ. WARSTWA SPADKOWA
PROJ. ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
PROJ. GRES MROZOODPORNY NA KLEJU MROZODOPORNYM
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S ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY
PROJ. STYROPIAN EPS gr. 20 cm 0,034 W/m2*K
IST. ŚCIANA

PROJ. ZADASZENIE RAMPY

PROJ. POSADZKA RAMPY

PODBUDOWA CHUDY 
BETON gr. 10 cm PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

KROKWIE 8x20 cm

SŁUP 
DREWNIANY 
16x16 cm

KROKWIE 
8x20 cm

MURŁATA 
16x16 cm

MURŁATA 
16x16 cm

ŁATY 
5x5 cm

POKRYCIE DACHU Z POLIWĘGLANU 
KOMOROWEGO gr. 16 mm 

UWAGI: 
-na każdej krokwi zamontować profil aluminiowy
-łaty pokryć uszczelką piankową VPE
-murłaty kotwić do ściany

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

ŚCIANA ISTNIEJĄCA PROJ. OCIEPLENIE
STYROPIAN EPS 
gr. 20 cm

15
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ŁATY 5x5 cm

PROFIL ALUMINIOWY ZAMYKAJĄCY F 
TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA 
OBRÓBKA BLACHARSKA

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

LEGENDA:

RAMPA DASTAWCZA Z ZADASZENIEM

ŚCIANY  ISTNIEJĄCE

PROJ. OCIEPLENIE EPS

mgr inż. arch. Klaudia Bagińska

mgr inż. arch. Kamil Barszczewski
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BRAMKA Z MOŻLIWOŚCIĄ 
DEMONTAŻU, ZAMYKANA NA KLUCZ

S

b

a

PROFIL ALUMINIOWY ZAMYKAJĄCY F 
TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA OBRÓBKA BLACHARSKA

PROFIL ALUMINIOWY ZAMYKAJĄCY F 
TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA 

- 0,02

- 1,58

GRES MROZOODPORNY 
GR. 1,2 CM

RZUT PRZYZIEMIA

MURŁATA 12x12 cm KROKWIE 8x20 cm

PORĘCZ

SŁUP DREWNIANY 
16x16

POLIWĘGLAN KOMOROWY 
gr. 16 mm

POLIWĘGLAN KOMOROWY gr. 16 mm

PROFIL ALUMINIOWY GÓRNY

PROJ. SŁUP DREWNIANY 16x16 cm
PROJ. KROKIEW 16x6 cm

PROJ. KRATA DOŚWIETLAJĄCA W POSADZCE RAMPY

KRATA DOŚWIETLAJĄCA W POSADZCE

KRATA 
DOŚWIETLAJĄCA

PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ RAMPY DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCA RAMPA
DO WYBURZENIA

SZCZ. A

SZCZEGÓŁ A
KOTWIENIE MURŁATY DO FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO DASZKU
SKALA 1:10

SZCZ. C

WIDOK

SZCZ. B

​Mocowanie do betonu:
za pomocą kotwy rozporowej WA M10 lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym 
LMAS M10.

SZCZEGÓŁ D
MOCOWANIE BALUSTRADY DO PŁYTY KONSTRUKCYJNEJ 
SKALA 1:5

PROJ. KOTWA CHEMICZNA

PROJ. KOŁNIERZ STALOWY

PROJ. TALEŻYK STALOWY

PROJ. SŁUPEK BALUSTRADY

SZCZEGÓŁ C 
MOCOWANIE PŁYT POLIWĘGLANU KOMOROWEGO DO ŁATY
SKALA 1:2

SZCZEGÓŁ B 
KOTWIENIE SŁUPA DREWNIANEGO DO PŁYTY KONSTRUKCYJNEJ 
SKALA 1:5

PROJ. SŁUP DREWNIANY 
16x16 cm

PROJ. PODSTAWA SŁUPA

PROJ. PŁYTA 
KONSTRUKCYJNA gr.14 cm

PROJ. GRES MROZODPORNY

PROJ. PROFIL OKAPOWY 
SYSTEMOWY

PROJ. ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

DYLATACJA 
1,5 cm
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- 0,06
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PŁATEW 16x16 cm

PŁATEW 
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FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO DASZKU
DO POZOSTAWIENIA

FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO 
DASZKU DO SKUCIA
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PŁATEW 
12x12 cm

DESKA OKAPOWA 4x20 cm

DESKA OKAPOWA 
4x20 cm

FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO 
DASZKU DO SKUCIA

FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO 
DASZKU DO SKUCIA

FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO DASZKU
DO POZOSTAWIENIA
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SŁUP 
DREWNIANY 
16x26 cm

- 2,92

- 3,20

RURA SPUSTOWA Ø 8cm

SZCZEGÓŁ E 
MOCOWANIE RYNNY 
SKALA 1:5

SZCZ. E

PROJ. 
USZCZELKA GÓRNA - 
UNIWERSALNA TYPU "Ł"

PROJ. SYSTEMOWY PROFIL 
ALUMINIOWY 60 mm

PROJ. SYSTEMOWA
PŁYTA KOMOROWA 16 mm

PROJ. USZCZELKA DOLNA GUMOWA
PROJ. ŁATA
5x5 cm

50
RYNHAK

MIECZ 10x10 cm

PŁATEW 16x16 cm

65 65 65 65 65
6522

SZCZ. D

PROJ. PŁYTA ŻELBETOWA gr. 14 cm
PROJ. FOLIA HYDROIZOLACYJNA

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PROJ. ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONAD POZIOMEM GRUNTU
PROJ. OKŁADZINA COKOŁU - TYNK MOZAIKOWY gr.1,5 cm
(PONAD GRUNTEM)

PROJ. ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH gr. 25 cm

a

PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA
PROJ. ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH gr. 25 cm
PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA

PROJ. ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ POZIOMU GRUNTUb

PODBUDOWA CHUDY 
BETON gr. 10 cm PODBUDOWA CHUDY 

BETON gr. 10 cm

b

A

B

b

PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY gr. 25 cm
PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA

PROJ. ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ POZIOMU GRUNTUc

415

PORĘCZ
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UWAGA: WYSOKOŚCI SŁUPÓW I ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
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PODBUDOWA CHUDY 
BETON gr. 10 cm

DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW Z NATURY

PROJ. RYNHAK

PROJ. RYNNA PÓŁOKRĄGŁA

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA

PROJ. USZTYWNIENIE - BLACHA OCYNKOWANA

PROJ. DESKA OKAPOWA O WYM.4x20 CM

PROJ. USZTYWNIENIE - 
BLACHA OCYNKOWANA

PROJ. OBRÓBKA 
BLACHARSKA - PAS 
OKAPOWY

PROJ.
KROKIEW 8x20 cm

PROJ. 
ŁATA 5x5 cm

PROJ. SYSTEMOWY POLIWĘGLAN 
KOMOROWY gr. 16 mm

PROJ.PROFIL ALUMINIOWY 
ZAMYKAJĄCY F TAŚMA 
PAROPRZEPUSZCZALNA 

PROJ. WARSTWA SPADKOWA
PROJ. FOLIA HYDROIZOLACYJNA

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA

PROJ. FOLIA 
PAROPRZEPUSZCZALNA

PROJ. DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU

PROJ. PROFIL ALUMINIOWY 
ZAMYKAJĄCY F 

PROJ. TYNK
CIENKOWARSTWOWY

PROJ. KROKIEW 
8x20 cm

PROJ. SYSTEMOWY 
POLIWĘGLAN 
KOMOROWY 
gr. 16 mm

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH

L.P. PROFIL ILOŚĆ
DŁUGOŚĆ

[m]
CIĘŻAR ELEMEN. 

kg/m
CIĘŻAR ELEMENTU 

/kg/
CIĘŻAR ŁĄCZNIE 

/kg/
1. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 10 1,05 2,93 kg/m 3.08 30.77
2. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 3 1,30 2,93 kg/m 3.81 11.43
3. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 4 0,95 2,93 kg/m 2.78 11.13
4. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 2 1,20 2,93 kg/m 3.52 7.03
5. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 2 1,30 2,93 kg/m 3.81 7.62
6. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 1 3,20 2,93 kg/m 9.38 9.38
7. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 1 1,50 2,93 kg/m 4.40 4.40
8. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 1 1,70 2,93 kg/m 4.98 4.98
9. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 1 3,00 2,93 kg/m 8.79 8.79

10. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 1 0,60 2,93 kg/m 1.76 1.76
11. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 1 0,30 2,93 kg/m 0.88 0.88
12. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 2 0,80 2,93 kg/m 2.34 4.69
13. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 3 1,10 2,93 kg/m 3.22 9.67
14. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 5 2,85 2,93 kg/m 8.35 41.75
15. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 10 1,40 2,93 kg/m 4.10 41.02
16. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 4 1,21 2,93 kg/m 3.55 14.18
17. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 4 0,20 2,93 kg/m 0.59 2.34
18. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 2 0,15 2,93 kg/m 0.44 0.88

19. profil stalowy kwadratowy 50x50x2 4 0,25 2,93 kg/m 0.73 2.93
RAZEM: 0 24.10 217,96

20. kęs stalowy kwadratowy 10x10 155 0,95 0,79 kg/m 0.75 116.33
21. kęs stalowy kwadratowy 10x10 40 1,05 0,79 kg/m 0.83 33.18

RAZEM: 0 2.00 146.80

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

L.P. OZNACZENIE 
ELEMENTU PRZEKRÓJ SZTUK DŁUGOŚĆ 

1 SZT.
DŁUGOŚĆ 

(m.b.) 
OBJĘTOŚĆ 

m³
1. krokwie 80 x 200 16 4,40 70.40 1.13
2. krokwie 80 x 200 1 3,10 3.10 0.05
3. krokwie 80 x 200 1 2,60 2.60 0.04
4. krokwie 80 x 200 1 2,85 2.85 0.05

RAZEM: 78.95 1.26
5. słupy 160 x 160 5 2,65 13.25 0.34
6. słupy 160 x 160 7 2,80 19.60 0.50
7. słupy 160 x 160 1 3,90 3.90 0.10
8. słupy 160 x 260 1 2,65 2.65 0.07

RAZEM: 39.40 1.01

9. płatew 160 x 160 1 15,60 15.60 0.40
10. płatew 160 x 160 1 3,50 3.50 0.09
11. płatew 160 x 160 1 5,60 5.60 0.14
12. płatew 160 x 160 1 9,50 9.50 0.24
12. murłata 120 x 120 1 5,50 5.50 0.08

RAZEM: 39.70 0.95
13. łaty 50 x 50 4 19,10 76.40 0.19
14. łaty 50 x 50 1 6,80 6.80 0.02
15. łaty 50 x 50 1 6,10 6.10 0.02
16. łaty 50 x 50 1 5,80 5.80 0.01
17. łaty 50 x 50 1 10,50 10.50 0.03
18. łaty 50 x 50 1 9,80 9.80 0.02
19. łaty 50 x 50 1 9,60 9.60 0.02

RAZEM: 125.00 0.31
20. deska okapowa 40 x 200 1 19,10 19.10 0.15

RAZEM: 19.10 0.15
21. miecze

RAZEM:

Poliwęglan komorowy gr. 16 mm, arkusz: 1,05x4,35 m, szt. 18

10x15x33

PS PŁYTA 
SCHODÓW ZEW.

A17

DETAL D3 
RAMPY DOSTAWCZEJ Z ZADASZENIEM

SKALA 1:50

PT

RZUT PARTERU

W1

S-1

ST-1
Ł-1

Ł-1 ST-1 Ł-1 Ł-2

POZ. 2,3POZ. 2,1 POZ. 2,2

PT

PS

POZ. 2,3

UWAGA: WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM TECHNICZNYM 
BRANŻOWYM SKONSULTOWAĆ Z UPRAWNIONYMI PROJEKTANTAMI
UWAGA: JEDNOSTKA MIARY - CENTYMETRY

133133133

Balustrada ze stali ocynkowanej malowana proszkowo na kolor grafitowy

Powierzchnia gresu : 1. taras - 55 m² 2. schody - 7 m² 3. cokół - 3 m²

+- 0,00 +- 0,00 

- 0,02 

- 0,06 

POW. TARASU: 55 m²

SZCZ.D

PROJ. GRES MROZOODPORNY
O WYM. 30x30 cm
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20

PROJ. MURŁATA
12x12 cm

SŁUP DREWNIANY 16x16

PORĘCZ

FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO 
DASZKU DO SKUCIA
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PROJ. GRES MROZODPORNY
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