
-2,78

±0,00

+3,52

+6,93

+10,45

-1,28

+1,87

+5,17

+8,69

+13,58

22 x 1,5
2790 W

0.56
0.56

Φ=543 W
C11-600
600 mm16 °C

2,50  2,50  

22 x 1,5
2247 W

1.56
1.56

Φ=892 W
C11-600
1000 mm16 °C

4,00  

2.42
2.42

Φ=579 W
C11-600
700 mm16 °C

2,00  

18 x 1,2
775 W

3.16
3.16
Φ=775 W

C11-600
900 mm16 °C

3,00  

38

22 x 1,5
1355 W

0.46
0.46_a

Φ=532 W
C11-600
600 mm16 °C

3,50  

0,80
DN20  

22 x 1,5
4006 W

1.57
1.57_a

Φ=660 W
C11-600
800 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
2686 W

2.32
2.32_a

Φ=589 W
C11-600
700 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
1507 W

3.15
3.15_a

Φ=753 W
C11-600
1000 mm16 °C

3,00  

0.46
0.46_b

Φ=532 W
C11-600
600 mm 16 °C

3,50  

1.57
1.57_b

Φ=660 W
C11-600
800 mm 16 °C

3,50  

2.32
2.32_b

Φ=589 W
C11-600
700 mm 16 °C

3,50  

3.15
3.15_b

Φ=753 W
C11-600
1000 mm 16 °C

3,00  

0.46
0.46_c

Φ=532 W
C11-600
600 mm16 °C

3,00  

0,80
DN20  

1.57
1.57_c

Φ=660 W
C11-600
800 mm16 °C

3,00  

22 x 1,5
2686 W

2.32
2.32_c

Φ=589 W
C11-600
700 mm16 °C

3,00  

22 x 1,5
1507 W

3.15
3.15_c

Φ=753 W
C11-600
1000 mm16 °C

3,00  

0.46
0.46_d

Φ=532 W
C11-600
600 mm 16 °C

3,00  

1.57
1.57_d

Φ=660 W
C11-600
800 mm 16 °C

3,00  

2.32
2.32_d

Φ=589 W
C11-600
700 mm 16 °C

3,00  

3.15
3.15_d

Φ=753 W
C11-600
1000 mm 16 °C

3,00  

22 x 1,5
4006 W

0.46
0.46_e

Φ=532 W
C11-600
600 mm16 °C

3,50  

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.57
1.57_e

Φ=660 W
C11-600
800 mm16 °C

3,00  

22 x 1,5
2686 W

2.32
2.32_e

Φ=589 W
C11-600
700 mm16 °C

3,00  

22 x 1,5
1507 W

3.15
3.15_e

Φ=753 W
C11-600
1000 mm16 °C

3,00  

0.46
0.46_f

Φ=532 W
C11-600
600 mm 16 °C

3,00  

1.57
1.57_f

Φ=660 W
C11-600
800 mm 16 °C

3,00  

2.32
2.32_f

Φ=589 W
C11-600
700 mm 16 °C

3,00  

3.15
3.15_f

Φ=753 W
C11-600
1000 mm 16 °C

3,00  

22 x 1,5
4006 W
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0.46
0.46_g

Φ=532 W
C11-600
600 mm16 °C

3,50  

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.57
1.57_g

Φ=660 W
C11-600
800 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
2808 W

2.32
2.32_g

Φ=589 W
C11-600
700 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
1629 W

3.26
3.26_a

Φ=814 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.46
0.46_h

Φ=532 W
C11-600
600 mm 16 °C

3,50  

1.57
1.57_h

Φ=660 W
C11-600
800 mm 16 °C

3,50  

2.32
2.32_h

Φ=589 W
C11-600
700 mm 16 °C

3,50  

3.26
3.26_b

Φ=814 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4128 W

34

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

22 x 1,5
1404 W

2.32
2.32_i

Φ=589 W
C11-600
700 mm16 °C

1,50  

18 x 1,2
814 W

3.26
3.26_c

Φ=814 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,00  

33

0.55
0.55_a

Φ=369 W
C11-600
600 mm16 °C

1,00  

22 x 1,5
5065 W

Stromax-M
2,50 obr.

DN20  

1.55
1.55

Φ=723 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3111 W

2.41
2.41

Φ=757 W
C11-600
900 mm20 °C

4,50  

22 x 1,5
1690 W

3.17
3.17

Φ=921 W
C11-600
1100 mm20 °C

4,50  

0.55
0.55_b

Φ=369 W
C11-600
400 mm 16 °C

2,50  

1.54
1.54

Φ=492 W
C11-600
700 mm 20 °C

2,00  

2.40
2.40

Φ=664 W
C11-600
800 mm 20 °C

5,00  

3.18
3.18

Φ=770 W
C11-600
1000 mm 20 °C

4,00  

22 x 1,5
4326 W

39

0.55
0.55_c

Φ=369 W
C11-600
400 mm16 °C

2,50  

22 x 1,5
2615 W

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

1.52
1.52_a

Φ=681 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1565 W

2.39
2.39_a

Φ=718 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

18 x 1,2
846 W

3.19
3.19_a

Φ=846 W
C11-600
1200 mm20 °C

4,00  

1

22 x 1,5
2246 W 0.55

0.55_d
Φ=369 W

C11-600
400 mm16 °C

2,50  

22 x 1,5
5506 W

Stromax-M
2,00 obr.

DN20  

1.52
1.52_b

Φ=681 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3129 W

2.39
2.39_b

Φ=718 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1693 W

3.19

3.19_b

Φ=846 W
C11-600
1200 mm

20 °C

3,00  

0.54
0.54

Φ=645 W
C21s-600
600 mm 20 °C

3,50  

1.52
1.52_c

Φ=681 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

2.39
2.39_c

Φ=718 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

3.19
3.19_c

Φ=846 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,00  

22 x 1,5
4491 W

2

0.53
0.53

Φ=203 W
C11-600
400 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5007 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.52
1.52_d

Φ=681 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3079 W

2.38
2.38

Φ=661 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1684 W

3.20
3.20

Φ=810 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

0.52
0.52

Φ=464 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.51
1.51

Φ=581 W
C11-600
800 mm 20 °C

2,50  

2.37
2.37

Φ=734 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

3.21
3.21

Φ=874 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4341 W

3

0.50
0.50_a

Φ=387 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
2740 W

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

1.49
1.49_a

Φ=758 W
C11-600
1100 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
2353 W

2.36
2.36_a

Φ=735 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

18 x 1,2
860 W

3.22
3.22_a

Φ=860 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

4

22 x 1,5
1595 W

0.50
0.50_b

Φ=387 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5480 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.49
1.49_b

Φ=758 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3189 W

2.36
2.36_b

Φ=735 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1720 W

3.22
3.22_b

Φ=860 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.50
0.50_c

Φ=387 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.49
1.49_c

Φ=758 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

2.36
2.36_c

Φ=735 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

3.22
3.22_c

Φ=860 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4705 W

5

0.49
0.49_a

Φ=370 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5238 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.48
1.48_a

Φ=712 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
3073 W

2.35
2.35_a

Φ=707 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
1660 W

3.23
3.23_a

Φ=830 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.49
0.49_b

Φ=370 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.48
1.48_b

Φ=712 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,50  

2.35
2.35_b

Φ=707 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,50  

3.23
3.23_b

Φ=830 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4497 W

6

0.49
0.49_c

Φ=370 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5235 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.48
1.48_c

Φ=712 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
3073 W

2.35
2.35_c

Φ=707 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
1662 W

3.23
3.23_c

Φ=830 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.48
0.48_a

Φ=368 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.47
1.47_a

Φ=712 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,00  

2.34
2.34_a

Φ=704 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,00  

3.24
3.24_a

Φ=833 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,00  

22 x 1,5
4497 W

7

0.48
0.48_b

Φ=368 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5232 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.47
1.47_b

Φ=712 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3073 W

2.34
2.34_b

Φ=704 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1665 W

3.24
3.24_b

Φ=833 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,00  

0.48
0.48_c

Φ=368 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.47
1.47_c

Φ=712 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

2.34
2.34_c

Φ=704 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

3.24
3.24_c

Φ=833 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,00  

22 x 1,5
4496 W

8

0.47
0.47_a

Φ=346 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5240 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.46
1.46_a

Φ=703 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3143 W

2.33
2.33_a

Φ=742 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1658 W

3.25
3.25_a

Φ=829 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

0.47
0.47_b

Φ=346 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.46
1.46_b

Φ=703 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

2.33
2.33_b

Φ=742 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

3.25
3.25_b

Φ=829 W
C11-600
1200 mm 20 °C

2,50  

22 x 1,5
4548 W

9

0.47
0.47_c

Φ=346 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
2620 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.46
1.46_c

Φ=703 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1571 W

2.33
2.33_c

Φ=742 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

18 x 1,2
829 W

3.25
3.25_c

Φ=829 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
2274 W

10

Stromax-MStromax-M

0,80
DN20  

Stromax-M

A
35 x 1,5
24598 W

A

B
42 x 1,5
49978 W

54 x 1,5
74576 W

28 x 1,5
7860 W

28 x 1,5
12931 W

35 x 1,5
18001 W

35 x 1,5
23194 W

22 x 1,5
5071 W

22 x 1,5
5071 W

22 x 1,5
5071 W

22 x 1,5
5193 W
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STADIUM:  PROJEKT   TECHNICZNY

26.09.2023

Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół w 
Drohiczynie

SKALA

nr upr.: PDL/0125/PWBS/18
mgr inż. Łukasz Gosk

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA RYSUNKU:

DATA

LOKALIZACJA:

NAZWA INWESTYCJI:

email:biuroi@miastoprojekt.pltel. 609 576 067
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok.01

od 1997
budownictwo
architekci  &

NR RYS.

PROJEKTANT:
BRANŻA: SANITARNA

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

WSPÓŁPRACA:

schem. S5

nr upr.: PDL/0124/PWOS/12
mgr inż. Michał Mostowski
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