DETAL D7

OBUDOWY KORYTEK KABLI ELEKTRYCZNYCH
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szeroko$¢ koryta + 28cm

Opis:

1- Mocowanie kotkiem rozporowym stalowym
2- Element do mocowania w rozstawie co max 1000mm
3- Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2x12,5 mm
4- Wykonczenie gipsem/masg szpachlowg zgodnie

z zastosowanym systemem + tasma zbrojgca
5- Wkrety do blachy 2mm 3,5x9,5/11 mm
6- Profil nosny w rozstawie co 400mm

7- Blachowkrety typ w zaleznosci od zastosowanego systemu:

e pierwsza warstwa: blachowkrety 3,5x25mm co 510mm
e druga warstwa: blachowkrety 3,5x35mm co 170mm

8- Profil U

9- Samoprzylepna tasma poslizgowa (opcjonalnie)

10- Profil U

11- Naroznik aluminiowy perforowany
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UWAGA: konstrukcje obudowy dostosowaé
do wymiardéw koryta, odlegtosci od Sciany

UWAGA: jednostka miary - milimetry

tel. 693 977 787

email: biuro@miastoprojekt.pu
biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swigtojanska 12A lok.01

architekci &
budownictwo

od 1997
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w Drohiczynie

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
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ul. Warszawska 51

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
obregb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1
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