NPW

88,9x2,0

® L &7 47855

Oznaczenia:

A 1 - gazowy, kondensacyjny kociot stojgcy UltraGas 2 D 460

Pcyrk  do 500kw

28x1,2

54x1,5

PG . P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|
| oB1| 4oB2| 4oB3| 4 oB4 4 oB5 | 42x1,5
— . DN 25
PW
‘ 54x1,5 . NW
54x1,5 DN 25
NPW . i DN 50
OB6 = NW
88,9x2.,0 ‘ ZU SUW DN 80

DN 20

AF - czujnik temperatury zewnetrznej

PC - pompa cyrkulacyjna CWU

SF - czujnik zanurzeniowy temperatury zasobnika

SLP - pompa fadujgca zasobnik CWU

MKP - pompa obiegu grzewczego mieszaczowego

DKP - pompa obiebu grzewczego bezposredniego

YK - trojdrogowy zawér mieszajacy

VF - czujnik temperatury obiegu mieszaczowego

TTE-WEZ - sterownik kotta zainstalowany w obudowie, sterujgcy
obiegiem fadowania CWU oraz jednym obiegiem mieszaczowym
TTE-HK/WW - modut obiegu grzewczego sterujgcy obiegiem
mieszaczowym

TTE-FE HK - rozszerzenie obiegu grzewczego sterujgce
obiegiem mieszaczowym

SVF - czujnik temperatury przeptywu rurociggu zasilania

NPW - naczynie przeponowe co poj. 300dm3

NW - naczynie przeponowe wody zimnej poj. 100dm3

OB1 - Obieg c.o. czesci budynku - ztobka

OB2 - Obieg c.o. czesci budynku - liceum ogolnoksztatcgce
OB3 - Obieg c.o. czesci budynku - blok zywieniowy

OB4 - Obieg c.o. czesci budynku - sala sportowa

OBS - Obieg cieptfa technologicznego wentylaciji
mechanicznej

OB6 - Obieg podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j

PG - pompa c.o. obiegu kottowego

PW - pompa fadujgca obiegu cieptej wody uzytkowej
Pcyrk - pompa obiegu cyrkulacji c.w.u.

P1 - pompa obiegowa obiegu ztobka

P2 - pompa obiegowa obiegu liceum ogdlnoksztatcgcego
P3 - pompa obiegowa obiegu bloku zywieniowego

P4 - pompa obiegowa obiegu sali sportowe;j

P5 - pompa obiegowa obiegu ciepta technologicznego
wentylacji mechanicznej

ZU - automatyczny zawor uzupetniajgcy DN20

2 - neutralizator kondensatu

3 - klapa odcinajgca z sitownikiem

4 - zestaw armatury zabezpieczajgcej z zaworem
bezpieczenstwa 3 bar, manometrem i automatycznym
odpowietrznikiem

5 - zasobnik CWU CombiVal ESSR 1000

SUW - stacja uzdatniania wody Q=1,2.3/h do kottowni o mocy

28 x 1,2
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