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C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
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C11-600
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C21s-600
600 mm C11-600

500 mm
C11-600
500 mm

C11-600
500 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
400 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
800 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C11-600
400 mm

C11-600
400 mm

C21s-600
600 mm

C11-600
400 mm

C11-600
600 mm

C11-600
800 mm

C21s-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
400 mm

C11-600
600 mm

C21s-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C22-600
1400 mm

C11-600
400 mm

C11-600
600 mm

C11-600
600 mm

C11-600
400 mm

32,8 kPa
13887,8 kg/h

88,9 x 2,0
296785 W

54 x 1,5
74576 W

54 x 1,5
74576 W

35 x 1,5
24598 W 42 x 1,5

49978 W

22 x 1,5
2006 W

54 x 1,5
78219 W

54 x 1,5
78219 W

42 x 1,5
45323 W

35 x 1,5
32896 W

18 x 1,2
1057 W

35 x 1,5
23593 W

22 x 1,5
3527 W

35 x 1,5
27401 W

22 x 1,2
3365 W

35 x 1,5
28026 W

35 x 1,5
18308 W

42 x 1,5
41980 W

do sali sportowej

42 x 1,5
71840 W

4,00  3,50  

22 x 1,2
2940 W

22 x 1,5
5880 W

35 x 1,5
20256 W

2,50  3,50  3,00  

35 x 1,5
16701 W

28 x 1,5
13982 W

28 x 1,5
12311 W

28 x 1,5
8970 W

1,50  

22 x 1,5
5259 W

2,50  

2,50  

1,50  

22 x 1,2
1350 W

22 x 1,2
3050 W

2,00  2,00  

22 x 1,2
2344 W

22 x 1,5
4400 W

1,50  

C11-600
600 mm

1,50  
18 x 1,2
462 W

28 x 1,5
7206 W

C11-600
400 mm

2,00  

28 x 1,5
14156 W

1,50  

35 x 1,5
23672 W

3,50  

35 x 1,5
19133 W

2,00  

22 x 1,5
3315 W

28 x 1,5
13199 W

1,50  

22 x 1,5
4094 W

1,50  

22 x 1,5
4605 W

22 x 1,5
2006 W

1,50  

22 x 1,5
4017 W

35 x 1,5
28878 W 3,00  

22 x 1,5
1776 W

18 x 1,2
1751 W

Pa
rte

r:B

35 x 1,5
24650 W

Pa
rte

r:A

35 x 1,5
20633 W

4,00  

35 x 1,5
16949 W

5,00  5,00  

28 x 1,5
11029 W

4,00  4,00  

28 x 1,5
10305 W

4,00  

28 x 1,5
7997 W

22 x 1,5
2237 W

1,50  1,50  

1,50  1,50  1,50  

22 x 1,5
2852 W

22 x 1,5
8435 W

1,50  1,50  

28 x 1,5
13362 W

2,50  

1,50  

28 x 1,5
17879 W

1,50  

1,50  

35 x 1,5
23923 W

2,00  

42 x 1,5
33888 W

3,00  

2,00  

3,50  

42 x 1,5
39725 W

C11-600
400 mm

1,50  

28 x 1,5
13719 WC11-600

600 mm

2,50  22 x 1,2
2620 W

42 x 1,5
47358 W

1,50  

22 x 1,2
5240 W

42 x 1,5
42118 W

1,50  

1,50  

22 x 1,2
5232 W

42 x 1,5
36886 W

1,50  

1,50  

22 x 1,2
5235 W

1,50  

1,50  

22 x 1,2
5238 W

1,50  

1,50  

22 x 1,2
5480 W

35 x 1,5
20933 W

1,50  

1,50  

35 x 1,5
18194 W

1,50  

22 x 1,2
5007 W

28 x 1,5
13186 W

1,50  1,50  

22 x 1,5
5506 W

28 x 1,5
7680 W

3,50  2,50  

22 x 1,2
2615 W

22 x 1,5
5065 W

2,50  

2,50  

1,50  

22 x 1,5
5071 W

22 x 1,5
2790 W

22 x 1,5
5071 W

28 x 1,5
7860 W

22 x 1,5
5071 W

28 x 1,5
12931 W

22 x 1,5
5193 W

35 x 1,5
18001 W

22 x 1,2
1404 W

35 x 1,5
23194 W

3,50  

3,50  

3,00  

3,50  

3,50  

3,50  

2,50  

2,50  

42 x 1,5
30928 W

4,00  

1 2 3
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5
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10 11 12 13 14

28 x 1,5
9068 W
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33

34

35

36

37

38

39

35 x 1,5
26413 W

4,50  

35 x 1,5
31651 W

C11-600
600 mm

2,50  

18 x 1,2
2308 W

C11-600
500 mm

4,50  

C11-600
1000 mm

C11-600
1000 mm

18 x 1,2
2144 W

35 x 1,5
30170 W

2,50  18 x 1,2
891 W

18 x 1,2
1253 W

C11-600
500 mm

2,00  

C11-600
1000 mm

3,50  

C11-600
800 mm

3,50  

28 x 1,5
14062 W 28 x 1,5

6744 W

22 x 1,2
2599 W

22 x 1,5
5198 W

28 x 1,5
9884 W

C11-600
500 mm

18 x 1,2
362 W

1,50  

2,50  

18 x 1,2
891 W

0.44 +16 °C
Φwym: 367 W

0.45 +10 °C
Φwym: 0 W

0.55 +16 °C
Φwym: 1478 W

0.17 +16 °C
Φwym: 1545 W

0.50 +16 °C
Φwym: 1162 W

0.46 +16 °C
Φwym: 4259 W

0.52 +16 °C
Φwym: 464 W

0.49 +16 °C
Φwym: 1111 W

0.56 +16 °C
Φwym: 543 W

0.34 +8 °C
Φwym: 346 W

0.42 +20 °C
Φwym: 148 W

0.41 +20 °C
Φwym: 462 W

0.27 +16 °C
Φwym: 1967 W

0.26 +16 °C
Φwym: 614 W

0.28 +16 °C
Φwym: 0 W

0.29 +16 °C
Φwym: 0 W

0.48 +16 °C
Φwym: 1103 W

0.47 +16 °C
Φwym: 1038 W

0.22 +20 °C
Φwym: 343 W

0.21 +20 °C
Φwym: 520 W

0.16 +20 °C
Φwym: 1778 W

0.04 +16 °C
Φwym: 875 W

0.10 +16 °C
Φwym: 445 W

0.13 +20 °C
Φwym: 554 W

0.03 +16 °C
Φwym: 489 W

0.07 +16 °C
Φwym: 1213 W

0.24 +16 °C
Φwym: 1530 W

0.53 +16 °C
Φwym: 203 W

0.14 +16 °C
Φwym: 0 W

0.18 +20 °C
Φwym: 362 W

0.33 +5 °C
Φwym: 0 W

0.32 +12 °C
Φwym: 1504 W

0.36 +10 °C
Φwym: 0 W

0.15 +16 °C
Φwym: 0 W

0.43 +20 °C
Φwym: 967 W

0.02 +16 °C
Φwym: 851 W

0.23 +20 °C
Φwym: 585 W

0.09 +20 °C
Φwym: 555 W

0.12 +20 °C
Φwym: 1498 W

0.05 +16 °C
Φwym: 317 W

0.54 +20 °C
Φwym: 645 W

0.30 +12 °C
Φwym: 0 W

0.35 +10 °C
Φwym: 0 W

0.51 +16 °C
Φwym: 0 W

0.31 +12 °C
Φwym: 0 W

0.38 +12 °C
Φwym: 222 W

0.40 +10 °C
Φwym: 0 W

0.37 +16 °C
Φwym: 983 W

0.11 +16 °C
Φwym: 875 W

0.39 +16 °C
Φwym: 0 W

0.19 +16 °C
Φwym: 1782 W

0.20 +16 °C
Φwym: 0 W

0.06 +16 °C
Φwym: 1113 W

0.08 +12 °C
Φwym: 0 W

0.25 +16 °C
Φwym: 0 W

0.01 +16 °C
Φwym: 5064 W

18 x 1,2
1861 W

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
obręb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1
ul.Warszawska 51

STADIUM:  PROJEKT   TECHNICZNY

26.09.2023

Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół w 
Drohiczynie

SKALA

nr upr.: PDL/0125/PWBS/18
mgr inż. Łukasz Gosk

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA RYSUNKU:

DATA

LOKALIZACJA:

NAZWA INWESTYCJI:

email:biuroi@miastoprojekt.pltel. 609 576 067
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok.01

od 1997
budownictwo
architekci  &

NR RYS.

PROJEKTANT:
BRANŻA: SANITARNA

INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNICY

WSPÓŁPRACA:

1:100 S1

nr upr.: PDL/0124/PWOS/12
mgr inż. Michał Mostowski

54 x 1,5
72150 W

Z KOTŁOWNI

OB1

OB2
OB3

OB4

Rco Rco

OB5

18 x 1,2
1190 W

28 x 1,5
26410 W

28 x 1,5
27600 W

28 x 1,5
9291 W

28 x 1,5
7771 W
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	Model


