
klips oporowy, 
zapobiegający zsuwaniu się roślin

śróba/nakrętka z uchem, 
przykręcona do rury stalowej 

lina stalowa Ø 4 mm przewlekana 
przez rurę stalową o dł. 7,90 m

rura 80x80x4 mm - pozioma
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rura 80x80x4 mm - wspornik
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KORYTO POD ZIELONĄ ŚCIANĄ
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rura 80x80x4 mm - poziomawspornik - rura 
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ŚCIANA  ISTNIEJĄCA
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granitowy 
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lina stalowa Ø 4 mm przewlekana 
przez rurę stalową 

wspornik - rura 
80x80x4 mm

rura 80x80x4 mm - pozioma

ziemia uprawna

podłoże przepusczalne
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DOBÓR ROŚLIN

Winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta)-72szt.
Sadzić co 30 cm w dołkach 60x60cm o głębokości 45cm
Do dołków dodać przefermentowany kompost lub obornik.

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ELEMENTY  PROJEKTOWANE

PROJ. OCIEPLENIE EPS

PROJ. OCIEPLENIE XPS

LEGENDA:

koryto pod zieloną ścianą
koryto pod zieloną 
ścianą

S
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA 
W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY
PROJ. STYROPIAN EPS gr. 20 cm 0,034 W/m2*K
IST. ŚCIANA 

PROJ. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

Sf ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA 

IST. ŚCIANA

PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
Z MASY BITUMICZNEJ

ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA POŁUDNIOWA

tel. 693 977 787

DETAL D1 ZIELONEJ FASADY
SKALA 1:50
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kotwa
 montażowa

120 120
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szcz. A

15

mocowanie ściągacza do rury stalowej 
za pomocą kotwy wklejanej  

kotwa stabilizująca linę,
przykręcona do kształtownika,
zakończona zaciskiem krzyżowym

śróba z uchwytem przykręcona 
o rury stalowej, ściągacz typu 
hak - hak, na końcach każdej liny 
kausza i dwa zaciski kłąbowe

szcz. B

SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1:25

kotwa montażowa przykręcana
otwór wewnętrzny 
na rurę stalową 8x8 cm

15podstawa o wym. 15x15 cm

kotwa chemiczna

SCHEMAT 1

SCHEMAT 3

SCHEMAT 4

SCHEMAT 2

szcz. B
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