
-1,35

+3,60

+7,15

1.67
1.67

Φ=277 W
C11-600
600 mm20 °C

1,50

22 x 1,5
1388 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

18 x 1,2
667 W

2.51
2.51_a

Φ=667 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

72

1.66
1.66

Φ=445 W
C11-600
500 mm 16 °C

2,50 1.69
1.69

Φ=403 W
C11-600
700 mm20 °C

1,50

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

22 x 1,5
2570 W

22 x 1,5
1385 W

2.50
2.50_a

Φ=719 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

71

1.68
1.68

Φ=782 W
C11-600
1100 mm 20 °C

3,50

2.51
2.51_b

Φ=667 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

1.70
1.70

Φ=668 W
C11-600
900 mm24 °C

4,50

22 x 1,5
1387 W

Stromax-M
1,00 obr.

DN20  

18 x 1,2
719 W

2.50
2.50_b

Φ=719 W
C11-600
900 mm20 °C

4,00  

70

1.72
1.72

Φ=362 W
C11-600
500 mm20 °C

2,00

22 x 1,5
2450 W

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

22 x 1,5
1348 W

2.49
2.49

Φ=629 W
C11-600
900 mm20 °C

3,00  

69

1.71
1.71

Φ=740 W
C21s-600
900 mm 24 °C

3,50

2.50
2.50_c

Φ=719 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,50  

1.73
1.73

Φ=383 W
C11-600
500 mm20 °C

1,50

22 x 1,5
1176 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

18 x 1,2
793 W

2.48
2.48_a

Φ=793 W
C21s-600
900 mm20 °C

2,50  

68

1.75
1.75

Φ=579 W
C11-600
900 mm24 °C

3,00

22 x 1,5
2905 W

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

22 x 1,5
1586 W

2.48
2.48_b

Φ=793 W
C21s-600
900 mm20 °C

3,50  

67

1.74
1.74

Φ=740 W
C21s-600
900 mm 24 °C

3,50

2.48
2.48_c

Φ=793 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

1.77
1.77

Φ=559 W
C11-600
900 mm24 °C

2,00

22 x 1,5
1352 WStromax-M

0,25 obr.
DN20  

18 x 1,2
793 W

2.48
2.48_d

Φ=793 W
C21s-600
900 mm20 °C

2,50  

66

1.79
1.79

Φ=386 W
C11-600
500 mm20 °C

2,00

22 x 1,5
1895 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

18 x 1,2
793 W

2.48
2.48_e

Φ=793 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

65

1.78
1.78

Φ=716 W
C21s-600
900 mm 24 °C

2,50 1.80
1.80

Φ=383 W
C11-600
500 mm20 °C

2,50

22 x 1,5
1177 W

4017_M
1,50

DN15-LF  

18 x 1,2
793 W

2.47
2.47_a

Φ=793 W
C21s-600
900 mm20 °C

3,50  

64

1.82
1.82

Φ=549 W
C11-600
900 mm24 °C

2,00

22 x 1,5
2876 W

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

22 x 1,5
1586 W

2.47
2.47_b

Φ=793 W
C21s-600
900 mm20 °C

2,50  

63

1.81
1.81

Φ=740 W
C21s-600
900 mm 24 °C

3,00

2.47
2.47_c

Φ=793 W
C11-600
1100 mm 20 °C

3,00  

1.84
1.84

Φ=568 W
C11-600
900 mm24 °C

1,50

22 x 1,5
1361 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

2.47
2.47_d

Φ=793 W
C21s-600
900 mm20 °C

2,00  

62

1.86
1.86

Φ=386 W
C11-600
500 mm20 °C

1,50

22 x 1,5
1915 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

18 x 1,2
793 W

2.47
2.47_e

Φ=793 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

61

1.85
1.85

Φ=736 W
C21s-600
900 mm 24 °C

2,50 1.87
1.87

Φ=387 W
C11-600
500 mm20 °C

1,50

18 x 1,2
387 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN15  

1.89
1.89

Φ=830 W
C11-600
1100 mm24 °C

4,50

22 x 1,5
1565 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.88
1.88

Φ=735 W
C21s-600
900 mm 24 °C

3,00

60 59

18 x 1,2
793 W

H

42 x 1,5
71840 W

42 x 1,5
41386 W

18 x 1,2
5431 W

Rozdzielacze DN100

28 x 1,5
11876 W

35 x 1,5
24404 W35 x 1,5

22839 W
35 x 1,5
22452 W

35 x 1,5
20537 W

35 x 1,5
19176 W

28 x 1,5
16300 W28 x 1,5

13228 W

28 x 1,5
8971 W

35 x 1,5
25024 W

2.43 Φ=620 W

16 °C

1,50

C11-600
800 mm

2.43

18 x 1,2
620 W

28 x 1,5
15123 W

22 x 1,5
7795 W22 x 1,5

5345 W
22 x 1,5
3958 W

wg rysunku S2B

wg rysunku S2B
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