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WYKONAC ZABEZPIECZENIA P.POZ. GLOWNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI (MALOWANIE FARBAMI
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SZCZEGOL PROJ. PODLOGI SPORTOWEJ
WENTYLOWANEJ NA GRUNCIE (C) - SKALA 1:20
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1. LINOLEUM SPORTOWE wg normy PNEN14904 gr. 0.4 cm
2. 2x PLYTA WIOROWA WILGOCIOODPORNA gr. 2x1,0 cm
3. FOLIA PAROIZOLACYJNAPE gr. 0,2 cm
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260
257

149

3| styropian EPS 20 cm

PRZEKROJ D-D 1:100

LEGENDA:

4. SLEPA PODLOGA DESKI z drew.iglast. co 25,0 cm gr. 2x2,0 cm

5. LEGARY podwdjnie, krzyzowo rozstaw osi 50,0 cm gr. 2x2,0 cm
6. PODKLADKI DYSTANSOWE - sprezyste co 50,0 cm gr. 1,0 cm

7. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

8. BETON C 20/25 ZBROJONY SIATKAMI ZGRZEWANYMI @4,5mm / ZBROJENIEM

ROZPROSZONYM gr. 12,0 cm

9. STYROPIAN XPS gr. 12,0 cm 0,034 W/m2*K

10. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

11. BETON CHUDY gr. 10,0 cm

12. PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM gr. 15,0 cm
13. ZIEMIA UBITA NA MOKRO gr. 20,0 cm

SCIANY ISTNIEJACE

: ELEMENTY DO USUNIECIA/WYBURZENIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY HYDRANT WEW.
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====== PROJ. OCIEPLENIE XPS
s PROJ. OCIEPLENIE EPS

il PROJ. OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ

OZNACZENIE DETALU/SCHEMATU

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

s

PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBELKOWA

PROJ. PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Z MASY BITUMICZNEJ

IST. SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
W SYSTEMIE ETICS

PROJ. OKtADZINA COKOLU - TYNK MOZAIKOWY gr. 1,5 cm

PROJ. PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Z MASY BITUMICZNEJ

IST. SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA
W SYSTEMIE ETICS

s

PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY

PROJ. STYROPIAN EPS gr. 20 cm 0,034 W/m2*K

IST. SCIANA

IST. PODLOGA NA GRUNCIE

(®)

IST. TERAKOTAgr. 2,0 cm

IST. SZLICHTA CEMENTOWAgr. 4,0 cm

IST. STYROPIAN gr. 6,0 cm

IST. 2x FOLIA PCV

IST. BETON gr. 12,0 cm

IST. UBITY PIASEK 20,0 cm

PROJ. PODLOGA WENTYLOWANA NA GRUNCIE

(©)

PROJ. LINOLEUM SPORTOWE wg normy
PNEN14904 gr. 0.4 cm

PROJ. 2x PLYTA WIOROWA
WILGOCIOODPORNA gr. 2x1,0 cm

PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNAPE gr. 0,2 cm

PROJ. SLEPA PODt.OGA DESKI z drew.iglast. co
25,0 cm gr. 2x2,0 cm

PROJ. LEGARY podwadjnie, krzyzowo rozstaw osi
50,0 cm gr. 2x2,0 cm

PROJ. PODKLADKI DYSTANSOWE - sprezyste
co 50,0cmgr. 1,0cm

PROJ. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

PROJ. BETON C 20/25 ZBROJONY SIATKAMI
ZGRZEWANYMI @4,5mm / ZROJENIEM
ROZPROSZONYM gr. 12,0 cm

PROJ. STYROPIAN XPS gr. 12,0 cm 0,034 W/m2*K

PROJ. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

PROJ. BETON CHUDY gr. 10,0 cm

PROJ. PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM gr. 15,0 cm

PROJ. ZIEMIA UBITA NA MOKRO gr. 20,0 cm

IST. STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

®

IST. WYKLADZINA PCV

IST. SZLICHTA CEMENTOWAgr. 4,0 cm

IST. STYROPIAN gr. 2,0 cm

IST. FOLIA PCV

IST. PLYTY KANALOWE gr. 24,0 cm

IST. TYNK 1,5 cm

ISTNIEJACY DACH Z PROJ. OCIEPLENIEM

o3

IST. BLACHA TRAPEZOWA do WYMIANY

IST. tATY 4,0 x 5,0 cm

IST. WIATROIZOLACJA

IST. KROKWIE 8,0 x 14,0 cm

PROJ. FOLIA PE

PROJ. WELNA MINERALNA gr. 25¢cm 0,4 W/m2*K

IST. FOLIA PAROIZOLACYJNA

IST. PLYTY KANALOWE 24,0 cm

IST. TYNK 1,5 cm

ISTNIEJACY DACH HALI SPORTOWE]

@

IST. PLYTY WARSTWOWE PWA-D gr. 15,0cm

IST. PLATWIE "Z" 200

IST. KONSTRUKCJA STALOWO - RYGLOWA

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
TECHNICZNYMI BRANZOWYMI

UWAGA: WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI

BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z UPRAWNIONYMI PROJEKTANTAMI
UWAGA: (DOTYCZY WYKONANIA POZIOMU POSADZKI W PIWNICY)

GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDAMENTOW BUDYNKU DO
NAINIZSZEGO PRZYLEGLEGO POZIOMU TERENU (POSADZKA W
PIWNICY) NIE MOZE BYC MNIEJSZANIZ 0,5 m
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