
-2,78

±0,00

+3,52

+6,93

+10,45

-1,28

+1,87

+5,17

+8,69

+13,58

-2,78

±0,00

+3,52

+6,93

+10,45

0.04
0.04_a

Φ=437 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
2852 W

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

1.13
1.13_a

Φ=792 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
1622 W

2.05
2.05_a

Φ=743 W
C11-600
1100 mm20 °C

3,00  

18 x 1,2
880 W

3.05
3.05_a

Φ=880 W
C11-600
1200 mm20 °C

4,50  

22 x 1,5
2415 W

53

0.04
0.04_b

Φ=437 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
5583 W

Stromax-M
1,75 obr.

DN20  

1.13
1.13_b

Φ=792 W
C11-600
1100 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
3244 W

2.05
2.05_b

Φ=743 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1759 W

3.05
3.05_b

Φ=880 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.05
0.05

Φ=317 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.13
1.13_c

Φ=792 W
C11-600
1100 mm 20 °C

3,00  

2.05
2.05_c

Φ=743 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

3.05
3.05_c

Φ=880 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4829 W

54

0.06
0.06_a

Φ=371 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.14
1.14

Φ=328 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
3091 W

2.06
2.06_a

Φ=707 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
1677 W

3.06
3.06_a

Φ=839 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.06
0.06_b

Φ=371 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.15
1.15_a

Φ=766 W
C11-600
1100 mm 20 °C

3,50  

2.06
2.06_b

Φ=707 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,00  

3.06
3.06_b

Φ=839 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4185 W

55

0.06
0.06_c

Φ=371 W
C11-600
400 mm16 °C

2,50  

22 x 1,5
4518 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.15
1.15_b

Φ=766 W
C11-600
1100 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
2273 W

2.06
2.06_c

Φ=707 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,00  

18 x 1,2
839 W

3.06
3.06_c

Φ=839 W
C11-600
1200 mm20 °C

4,00  

0.07
0.07_a

Φ=404 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.16
1.16_a

Φ=704 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,00  

2.07
2.07_a

Φ=727 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
3742 W

56

0.07
0.07_b

Φ=404 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
6043 W

Stromax-M
2,00 obr.

DN20  

1.16
1.16_b

Φ=704 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
3829 W

2.07
2.07_b

Φ=727 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
2375 W

3.07
3.07_a

Φ=1188 W
C11-600
1600 mm20 °C

4,00  

0.07
0.07_c

Φ=404 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.17
1.17

Φ=702 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,00  

2.07
2.07_c

Φ=727 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

3.07
3.07_b

Φ=1188 W
C11-600
1600 mm 20 °C

4,00  

22 x 1,5
5235 W

57

0.09
0.09

Φ=555 W
C21s-600
600 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
4956 W

Stromax-M
1,75 obr.

DN20  

1.21
1.21

Φ=681 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
2629 W

2.11
2.11

Φ=764 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1117 W

3.10
3.10

Φ=810 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

0.11
0.11

Φ=875 W
C11-600
1000 mm 16 °C

3,50  

1.20
1.20

Φ=216 W
C11-600
400 mm 20 °C

1,50  

2.13
2.13

Φ=748 W
C11-600
800 mm 16 °C

4,00  

3.09
3.09

Φ=306 W
C11-600
400 mm 20 °C

1,50  

22 x 1,5
3526 W

58

0.10
0.10

Φ=445 W
C11-600
500 mm16 °C

2,00  

22 x 1,5
4017 W

Stromax-M
1,75 obr.

DN20  

1.23
1.23

Φ=768 W
C11-600
800 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
2804 W

2.12
2.12

Φ=583 W
C11-600
600 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
2221 W

3.11
3.11

Φ=845 W
C11-600
900 mm16 °C

3,50  3.12
3.12

Φ=1376 W
C21s-600
1200 mm 16 °C

4,50  

22 x 1,5
3573 W

40

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

1.01
1.01_a

Φ=861 W
C11-600
1100 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
1376 W

2.01
2.01_a

Φ=616 W
C11-600
800 mm16 °C

3,00  

18 x 1,2
759 W

3.01
3.01_a

Φ=759 W
C11-600
1000 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
2237 W

52

0.02
0.02_a

Φ=426 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

Stromax-M
3,25 obr.

DN20  

1.04
1.04

Φ=668 W
C11-600
800 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
3425 W

2.03
2.03

Φ=775 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
1862 W

3.03
3.03

Φ=942 W
C11-600
1200 mm20 °C

4,50  

0.02
0.02_b

Φ=426 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

1.03
1.03

Φ=815 W
C11-600
1000 mm 20 °C

4,00  

2.02
2.02

Φ=788 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,50  

3.02
3.02

Φ=920 W
C11-600
1100 mm 20 °C

4,00  

22 x 1,5
4909 W

51

22 x 1,5
2308 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

0.03
0.03

Φ=489 W
C11-600
500 mm16 °C

4,50    

22 x 1,5
1820 W

1.05
1.05
Φ=695 W

C11-600
800 mm16 °C

3,50  

2.04
2.04

Φ=490 W
C11-600
600 mm16 °C

2,00  

22 x 1,5
1125 W

3.04
3.04
Φ=635 W

C11-600
700 mm16 °C

4,50  

50

0.01
0.01_b

Φ=723 W
C21s-600
600 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
5921 W

Stromax-M
2,25 obr.

DN20  

1.01
1.01_b

Φ=861 W
C11-600
1100 mm16 °C

3,00  

22 x 1,5
2751 W

2.01
2.01_b

Φ=616 W
C11-600
800 mm16 °C

2,00  

22 x 1,5
1519 W

3.01
3.01_b

Φ=759 W
C11-600
800 mm16 °C

4,00  

0.01
0.01_c

Φ=723 W
C21s-600
600 mm 16 °C

4,00  

1.01
1.01_c

Φ=861 W
C11-600
1100 mm 16 °C

3,00  

2.01
2.01_c

Φ=616 W
C11-600
800 mm 16 °C

2,00  

3.01
3.01_c

Φ=759 W
C11-600
1000 mm 16 °C

2,50  

22 x 1,5
4474 W

48

0.01
0.01_d

Φ=723 W
C21s-600
600 mm16 °C

5,00  

22 x 1,5
3684 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.01
1.01_d

Φ=861 W
C11-600
1100 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
1376 W

2.01
2.01_d

Φ=616 W
C11-600
800 mm16 °C

2,50  

18 x 1,2
759 W

3.01
3.01_d

Φ=759 W
C11-600
800 mm16 °C

4,50  

0.01
0.01_e

Φ=723 W
C21s-600
600 mm 16 °C

5,00  

22 x 1,5
2237 W

47

0.01
0.01_f

Φ=723 W
C21s-600
600 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
2960 W

Stromax-M
1,00 obr.

DN20  

1.01
1.01_e

Φ=861 W
C11-600
1100 mm16 °C

3,00  

22 x 1,5
1376 W

2.01
2.01_e

Φ=616 W
C11-600
800 mm16 °C

2,50  

18 x 1,2
759 W

3.01
3.01_e

Φ=759 W
C11-600
1000 mm16 °C

2,50  

22 x 1,5
2237 W

46

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

2.01
2.01_f

Φ=616 W
C11-600
800 mm16 °C

2,00  

22 x 1,5
1519 W

3.01
3.01_f

Φ=759 W
C11-600
1000 mm16 °C

2,50  

2.01
2.01_g

Φ=616 W
C11-600
800 mm 16 °C

2,00  

3.01
3.01_g

Φ=759 W
C11-600
1000 mm 16 °C

2,50  

22 x 1,5
2751 W

45

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.10
1.10

Φ=400 W
C11-600
500 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
1376 W

2.01
2.01_h

Φ=616 W
C11-600
800 mm16 °C

2,00  

18 x 1,2
759 W

3.01
3.01_h

Φ=759 W
C11-600
1000 mm16 °C

2,50  

22 x 1,5
1776 W

44

0.01
0.01_g

Φ=723 W
C11-600
800 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
2960 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.01
1.01_f

Φ=861 W
C11-600
900 mm16 °C

4,50  

22 x 1,5
1376 W

2.01
2.01_i

Φ=616 W
C11-600
700 mm16 °C

3,00  

18 x 1,2
759 W

3.01
3.01_i

Φ=759 W
C11-600
800 mm16 °C

4,50  

22 x 1,5
2237 W

43

0.12
0.12_a

Φ=499 W
C11-600
600 mm20 °C

3,00  

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.12
1.12_a

Φ=695 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3277 W

2.15
2.15_a

Φ=735 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1808 W

3.14
3.14_a

Φ=870 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.13
0.13

Φ=554 W
C21s-600
600 mm 20 °C

2,00  

1.11
1.11

Φ=810 W
C11-600
1200 mm 20 °C

2,50  

2.15
2.15_b

Φ=735 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

3.13
3.13

Φ=938 W
C11-600
1400 mm 20 °C

3,00  

22 x 1,5
4783 W

42

0.12
0.12_b

Φ=499 W
C11-600
600 mm20 °C

3,00  

22 x 1,5
5599 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.12
1.12_b

Φ=695 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
3210 W

2.15
2.15_c

Φ=735 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1740 W

3.14
3.14_b

Φ=870 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

0.12
0.12_c

Φ=499 W
C11-600
600 mm 20 °C

3,50  

1.12
1.12_c

Φ=695 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

2.15
2.15_d

Φ=735 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

3.14
3.14_c

Φ=870 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

22 x 1,5
4600 W

41

18 x 1,2
635 W

C

22 x 1,5
4927 W

22 x 1,5
8435 W

28 x 1,5
13362 W

28 x 1,5
17879 W

35 x 1,5
23923 W

35 x 1,5
28878 W 35 x 1,5

32896 W
28 x 1,5
7997 W

28 x 1,5
10305 W

0.01
0.01_a

Φ=723 W
C21s-600
600 mm16 °C

4,00  

28 x 1,5
11029 W

49

35 x 1,5
16949 W

35 x 1,5
20633 W

35 x 1,5
23593 W 35 x 1,5

24650 W

1.06
1.06

Φ=1057 W
C11-600
1100 mm16 °C

3,50

18 x 1,2
1057 W

35 x 1,5
27401 W

1.09
1.09

Φ=1751 W
C11-600
2000 mm16 °C

4,00

42 x 1,5
30928 W

42 x 1,5
33888 W

42 x 1,5
39725 W

42 x 1,5
45323 W

C

D
54 x 1,5
78219 W
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STADIUM:  PROJEKT   TECHNICZNY

26.09.2023

Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół w 
Drohiczynie

SKALA

nr upr.: PDL/0125/PWBS/18
mgr inż. Łukasz Gosk

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA RYSUNKU:

DATA

LOKALIZACJA:

NAZWA INWESTYCJI:

email:biuroi@miastoprojekt.pltel. 609 576 067
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok.01

od 1997
budownictwo
architekci  &

NR RYS.

PROJEKTANT:
BRANŻA: SANITARNA

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

WSPÓŁPRACA:

schem. S6

nr upr.: PDL/0124/PWOS/12
mgr inż. Michał Mostowski
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