
Wyrzutnia dachowa prostokątna, wykonana 
z blachy ocynkowanej z poziomymi lamelkami. 
Od wewnątrz zabezpieczona siatką ocynkowaną. 
Posiadająca daszek zabezpieczający przezd opadami.
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WYRZUTNIA DACHOWA

A48

LEGENDA:
elementy do likwidacji

POŁOŻENIE DETALU NA DACHU

WYRZUTNIA DACHOWA 800x500

obudowa z podwójnej 
płyty OSB gr. 2,5cm na profilach aluminiowych 

kołnierz blaszany

obróbka blach.- blacha  
miedziana gr.0,6 mm

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa

istn. płyty korytkowe

proj. ocieplenie - wełna 
mineralna

istniejący strop

5%

wyrzutnia dachowa
800x500

kanał idący między płytami korytkowymi a 
projektowanym ociepleniem z wełny mineralnej
na podkonstrukcji stalowej w rozstawie co 0,5 m

wykonać otwór w płycie korytkowej
90x60 cm

obróbka blacharska

obróbka blacharska

PRZEKRÓJ PIONOWY - PRZEBICIE PRZEZ ISTN. DACH

RZUT DACHU

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa

istn. płyty korytkowe

proj. ocieplenie - wełna 
mineralna

istniejący strop

5%

przebicie w stropie
90x60 

kanał idący między płytami korytkowymi a 
projektowanym ociepleniem z wełny mineralnej
na podkonstrukcji stalowej w rozstawie co 0,5 m

PRZEKRÓJ PIONOWY - PRZEBICIE PRZEZ ISTN. STROP

ISTNIEJĄCY DACH Z PROJ. OCIEPLENIEM

IST. PŁYTY KORYTKOWE gr. 12 cm

PROJ. WEŁNA MINERALNA gr. 25 cm 0,4 W/m2*K

IST. STROP

IST. PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU 
PROJ. 2xPAPA (PODKŁADOWA I WIERZCHNIEGO KRYCIA) 

IST. STROPODACH WENTYLOWANY
PROJ. FOLIA PE

PROJ. FOLIA PE

PRZEBICIE W STROPIE

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja przeciwwilgociowa

DETAL D22 
WYRZUTNI DACHOWEJ 
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Uwaga: jednostka miary - centymetry
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