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Nr 1-2#12 DI <& catkowit
X y Uwaga: Prety Nr 1 dopasowaé ugos¢ catkowita [m]
_l ° o do ksztattu tuku Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b 34GS
o ©
b \ %) N NP2 4506 preta [mm] [em] [szt.] 76 @12
Nr 1-4#12 =4 N 57 co151=130 1 12 687 6 41,22
, 25 2 6 130 45 58,50
Dlugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 58,5 41,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
POZ. 2,3 PODCIAG PRZYSCIENNY Masa pretéw wg $rednic [kg] 13,0 36,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 13,0 36,7
Masa catkowita [ka] 50

Wykaz zbrojenia W-1

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [cm] [szt.] 6 212
1 12 1=120,00 mb 120,00
2 6 93 [ 102 94,86
Dlugos$c¢ catkowita wg $rednic [m] 94,9 120,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 21,1 106,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 21,1 106,6
Masa catkowita [ka] 128

Wykaz zbrojenia Pt

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosc Liczba 34GS
preta [mm] [cm] [szt.] 6 212
1 12 122 102 124,44
2 12 179 179 320,41
3 12 322 102 328,44
4 6 1=380,00 mb 380,00
5 6 227 26 59,02
6 6 152 22 33,44
Dhugos¢ catkowita wg $rednic [m] 472,5 773,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 104,9 686,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 791,6
Masa catkowita [kal 792

Beton B25 (C20/25)
Stal 34GS
St0S-b
Ps -PEYTA SCHODOW ZEWNETRZNYCH RAMPY Otulina cphom =15+5=20 mm
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chudy beton C10 h=10cm
podsypka piaskowa 1d=0,50
Wykaz zbrojenia Ps
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [cm] [szt] 76 8
1 8 320 35 112,00
2 6 85 45 38,25
Diugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 38,3 112,00
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395
Masa pretéw wg $rednic [kd] 8,5 44,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kd] 8,5 44,5
Masa catkowita [kal 55

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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