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ist. wentylator dachowy do wymiany
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ist. koryto odwadniające do remontu:
usunąć ist. warstwy i wykończyć wg D2

5%
5%

5%
5%

8%8% 3%
1,

5%

1.
5%

1.
5%

1,
5%

3%

proj. klapa 
oddymiająca 
o wym. 
1,0x1,20 m

ist. instalacja tel. komórkowej 
do demontażu, po remoncie 
dachu zamontowć ponownie

KD

ist. właz do przestrzeni 
stropodachu do wymiany
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ist. właz do przestrzeni 
stropodachu do wymiany

ist. obróbka do demontażu 
wykonać nową z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z blachy trapezowej wg kolorystyki elewacji

ist. właz do przestrzeni 
stropodachu
do wymiany
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ist. kominy oczyścić i otynkować wg 
kolorystyki elewacji, wykonać nową 
obróbkę czapy kominowej  z bl. 
powlekanej gr. 0,6mm
otwory wylotu  wentylacji  
zabezpieczyć siatką stlową 
o oczkach 0,5x0,5cm
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ist. instalacja tel. komórkowej 
do demontażu, po remoncie 
dachu zamontowć ponownie

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z blachy trapezowej wg kolorystyki elewacji

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z bl. trapezowej wg kolorystyki elewacji

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z bl. trapezowej wg kolorystyki elew.
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proj. klapa 
oddymiająca
o wym. 1,0x1,20m

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z bl. trapezowej wg kolorystyki elew.
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oddymiająca 
1,0x1,8m

ist. kominy oczyścić i otynkować wg 
kolorystyki elewacji, wykonać nową 
obróbkę czapy kominowej  z bl. 
powlekanej gr. 0,6mm
otwory wylotu  wentylacji  
zabezpieczyć siatką stalową 
o oczkach 0,5x0,5cm

ist. kominy oczyścić i otynkować 
wg kolorystyki elewacji, 
wykonać nową obróbkę czapy 
kominowej  z bl. powlekanej gr. 
0,6mm
otwory wylotu  wentylacji  
zabezpieczyć siatką stalową 
o oczkach 0,5x0,5cm

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z bl. trapezowej wg kolorystyki elew.

ist. kominy oczyścić i otynkować wg 
kolorystyki elewacji, wykonać nową 
obróbkę czapy kominowej  z bl. 
powlekanej gr. 0,6mm
otwory wylotu wentylacji  
zabezpieczyć siatką stalową 
o oczkach 0,5x0,5cm

ist. daszki do demontażu 
wykonać nowe na ist. stelażu stalowym 
z bl. trapezowej wg kolorystyki elew.
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otwory wylotu  wentylacji  
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UWAGA:
istniejące pokrycie połaci (papa na lepiku)
usunąć odspojone warstwy, uzupełnić ubytki 
cementem, ok. 25% powierzchni i cały dach 
pokryć papą x2 na podkładzie. 
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UWAGA:
istniejace pokrycie połaci (papa na lepiku)
usunąć odspojone warstwy, uzupełnić ubytki 
cementem, ok. 25% pow. i cały dach pokryć 
papą x2 na podkładzie. 

UWAGA:
istniejace pokrycie połaci (papa na lepiku)
usunąć odspojone warstwy, uzupełnić 
ubytki cementem, ok. 25% pow. i cały 
dach pokryć papą x2 na podkładzie. 

ist. obróbka do demontażu 
wykonać nową z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji
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wykonać nową z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

ist. obróbka do demontażu 
wykonać nową z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

ist. obróbka do demontażu 
wykonać nową z blachy gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

ist. rynny i rury spustowe do demontażu 
zamontować nowe z bl. powlekanej 
wg kolorystyki elewacji 

ist. rynny i rury spustowe do demontażu 
zamontować nowe z bl. powlekanej 
wg kolorystyki elewacji 

ist. kominy oczyścić i uzupełnić ubytki 
spoin, wykonać nową obróbkę czapy 
kominowej  z bl. powlekanej gr. 0,6mm
otwory wylotu  wentylacji zabezpieczyć 
siatką stlową o oczkach 0,5x0,5cm
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wykonać nową z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

ist. rynny i rury spustowe do demontażu 
zamontować nowe z bl. powlekanej 
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ist. właz do przestrzeni 
stropodachu do wymiany
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UWAGA:
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DO DEMONTAŻU.
PO WYKONANIU OCIEPLENIA  STROPU  
NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ WYKONAĆ 
NOWE POKRYCIE Z BL. TRAPEZOWEJ 
POWLEKANEJ  WG KOLORYSTYKI 
ELEWACJI
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ist. obrotowe nasady kominowe 
typu turbowent do wymiany
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UWAGA:
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DO DEMONTAŻU.
PO WYKONANIU OCIEPLENIA STROPU  WYKONAĆ 
NOWE POKRYCIE Z BL. TRAPEZOWEJ 
POWLEKANEJ  WG KOLORYSTYKI ELEWACJI
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RZUT DACHU 1:125

proj. wentylator dachowy + 
podstawa dachowa

proj. czerpnia 
900x630 proj. wyrzutnia 
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ist. obrotowe nasady kominowe 
typu turbowent do wymiany ist. obrotowe nasady kominowe 
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LEGENDA:

ELEMENTY  ISTNIEJĄCE

ELEMENTY  PROJEKTOWANE

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI 
BRANŻOWYMI
UWAGA: WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI 
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z UPRAWNIONYMI PROJEKTANTAMI

proj. agregat chłodniczy wg proj. 
sanitarnego
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PROJ. KONSTRUKCJA STALOWA  WG P.T. KONSTRUKCJI
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DET. D3
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OZNACZENIE DETALU/SCHEMATU

ist. wpust dachowy do wymiany
na systemowy z koszem, 
wymiana pionów wew. wraz z leżakami 
wg projektu sanitarnego

ist. wpust dachowy do wymiany
na systemowy z koszem, 
wymiana pionów wew. wraz z leżakami 
wg projektu sanitarnego

ist. wpust dachowy do wymiany
na systemowy z koszem, 
wymiana pionów wew. wraz z leżakami 
wg projektu sanitarnego

ist. wpust dachowy do wymiany
na systemowy z koszem, 
wymiana pionów wew. wraz z leżakami 
wg projektu sanitarnego

ist. wpust dachowy do wymiany
na systemowy z koszem, 
wymiana pionów wew. wraz z leżakami 
wg projektu sanitarnego

koryto odwadniające - uzupełnić 
ubytki cementem z uszczelniaczem, 
wykończyć wg detalu D5

koryto odwadniające - uzupełnić 
ubytki cementem z uszczelniaczem, 
wykończyć wg detalu D5

koryto odwadniające - uzupełnić 
ubytki cementem z uszczelniaczem, 
wykończyć wg detalu D5

ist. obróbka do demontażu 
wykonać nową z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

ist. płyta warstwowa z rdzeniem 
styropianowym z dwustronną 
okładziną z blachy gr. 15cm,
płyta spełniająca wymogi RE15
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