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OZNACZENIE

So

Ho

PARTER

SCHEMAT

I PIĘTRO

SUMA

UWAGI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

01

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
- BIAŁY
PCV

WYMIARY 
OTWORU W 

MURZE W MM

II PIĘTRO

PIWNICA

02 03

* 8 szt. wyposażone 
w nawiewnik 
higrosterowalny

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

04 05 06 07

* 155 szt. wyposażone 
w nawiewnik 
higrosterowalny

08

* 14szt. wyposażone 
w nawiewnik 
higrosterowalny

09

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

*

10 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 21 22 23 24 25 26 27

WYMIARY I ILOŚĆ 
SPRAWDZIĆ 
W NATURZE

13* 14* 28 29

* 39 szt. WYPOSAŻONE W 
ROLETY WEWNĘTRZNE 
PRZECIWSŁONECZNE

FF=SKRZYDŁO
NIEOTWIERALNE

UWAGA: PRZED ZAKUPEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE 
UWAGA: PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI   
UWAGA: O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA 

04*

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

EI60
11

EI60

EI60

07*
EI60

EI60

20

*2 szt. rolet wewnętrznych

EI60

EI60EI60

EI60 EI60

EI60

wewnętrzny pakiet ze 
szkła karbowanego

TRÓJKĄTNE ZAKOŃCZENIA 
OKIEN OBUDOWAĆ PŁYTĄ 
WŁÓKNISTO-CEMENTOWĄ 
NA PODKONSTRUKCJI Z 
PROFILI STALOWYCH I 
WYPEŁNIĆ WEŁNĄ 
MINERALNĄ

TRÓJKĄTNE 
ZAKOŃCZENIA OKIEN 
OBUDOWAĆ PŁYTĄ 
WŁÓKNISTO-CEMENTOWĄ 
NA PODKONSTRUKCJI Z 
PROFILI STALOWYCH I 
WYPEŁNIĆ WEŁNĄ 
MINERALNĄ

WYPOSAŻONE W KRATĘ 
ZEWNĘTRZNĄ K1

10*

EI60

12*

SB-SZKŁO 
BEZPIECZNE dolne szklenia ze szkła bezpiecznego

dolne szklenia ze szkła 
bezpiecznego dolne szklenia ze szkła 

bezpiecznego

30

EI60

EI60

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

* wyposażone w nawiewnik 
higrosterowalny

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV
* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
ALUMINIOWE

* wyposażone w nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

wewnętrzny pakiet ze 
szkła karbowanego

wewnętrzny pakiet ze 
szkła karbowanego

wewnętrzny pakiet ze 
szkła karbowanego

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny

EI60

* 5 szt. WYPOSAŻONE 
W KRATĘ ZEWNĘTRZNĄ
K2

*2 szt. WYPOSAŻONE 
W KRATĘ ZEWNĘTRZNĄ
K3

 09*

EI60

wsp.przenik. term. 
U=0,9 W/m²xK, 
kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

28*

kolor ram i framugi 
-BIAŁY
PCV

* wyposażone w 
nawiewnik 
higrosterowalny
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