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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji i systemow teletechnicznych w ramach
przedsiewziecia termomodernizacji, remontu przebudowy, rozbudowy istniejagcego budynku
Zespotu Szkot w Drohiczynie.

W zakres opracowania wchodza:

- projekt instalacji okablowania strukturalnego,

- projekt systemu bezprzewodowego dostepu do sieci teleinformatycznej Wi-Fi,
- projekt oddymiania klatek schodowych,

- projekt systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN),

- projekt systemu telewizji dozorowej (CCTV),

— projekt instalacji multimedialne;j,

- projekt systemu przyzywowego.
1.2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miejska Drohiczyn, ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.

1.3. Jednostka Projektowa.

Jednostka projektowa jest Architekci & Budownictwo sp. z o.0. 15-082 Bialystok, ul.
Swigtojanska 12A

1.4. Kompleksowo$¢ dokumentacji.

Niniejsze opracowanie zwigzane jest z projektami poszczegdlnych obiektow, sieci

1 instalacji wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.

1.5. Podstawa opracowania.

- zlecenie na opracowanie projektu,

- projekt architektoniczny i inne projekty branzowe,

- ustalenia ze zleceniodawca,

— wizja lokalna,

- normy branzowe dotyczace zasad projektowania instalacji teletechnicznych

1 elektrycznych.




2. Czes$¢ techniczna.

2.1. Zabezpieczenie doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Istniejaca doziemng infrastruktur¢ telekomunikacyjng krzyzujaca si¢ z projektowana
infrastrukturg drogowa zabezpieczy¢ nalezy rurami ostonowymi dwudzielnymi o $rednicy

160mm.
2.2, Trasy kablowe wewnatrz budynkowe.
2.2.1. Koryta kablowe.

Koryta kablowe i ich trasy zostaty wskazane w projekcie instalacji elektrycznych.
2.2.2. Drabiny kablowe.

Dobor drabin kablowych zostat ujety w projekcie instalacji elektrycznych.
2.2.3. Puszki podlogowe.

Dobér puszek podtogowych zostat ujety w projekcie instalacji elektrycznych.
2.24. Rury elektroinstalacyjne.

Podejscia kablowe od koryt kablowych do urzadzen systemowych 1 gniazdek
abonenckich wykona¢ ruraz z rurek elektroinstalacyjnych RB20 uktadanych podtynkowo. Rurki

zakonczy¢ w pomieszczeniach puszkami elektroinstalacyjnymi do montazu osprzetu.
2.3. Instalacja okablowania strukturalnego.
2.3.1. Stan istniejacy.

W obiekcie funkcjonuje instalacja okablowania strukturalnego klasy D.
W pomieszczeniu 2.16 zainstalowana jest szafa wiszaca 19”/26U. W szafie zainstalowano
elementy pasywne sieci okablowania strukturalnego oraz urzadzenia aktywne obslugujace
budynek szkoty.

Do szafy doprowadzone jest przylacze napowietrzne operatora §wiadczacego ustugi
telekomunikacyjne.

Istniejagca  instalacja  teleinformatyczna nie spelnia wymagan okre§lonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie dla budynkéw

uzyteczno$ci publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej o$wiaty




2.3.2. Zalozenia ogolne.

Instalacje  poziomego okablowania  strukturalnego zaprojektowano  zgodnie
z wymaganiami klasy Ea wg. normy PN-EN 50173-1, w wersji ekranowanej na potrzeby
realizacji potaczen:
— sieci LAN,
— sieci WLAN,
- elektronicznych systemow zabezpieczen,

Ponadto w obiekcie zgodnie wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie zaprojektowano $wiattowodowsg infrastrukture telekomunikacyjna budynku,
poczawszy od przetacznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w punkcie polaczenia z publiczng
siecig telekomunikacyjng do wyjscia gniazda $wiattowodowego zlokalizowanego w kazdym

lokalu uzytkowym.
2.3.3. Ukladanie i montaz okablowania pionowego.

Na potrzeby realizacji taczy teleinformatycznych pomiedzy szafami 19 glownego
punktu dystrybucyjnego GPD, a lokalnymi punkami dystrybucyjnymi LPD zaprojektowano
zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania przewody $wiattowodowe wewnetrzne [-B(ZN)BH 4] z
wioknami typu OS2.

Zastosowane  przewody  powinny  by¢  pokryte  powloka  zewnetrzng
nierozprzestrzeniajaca ptomienia i wykonang z materialéw bezhalogenowych (LSOH, LSZH,
LSHF) o klasie reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al.

Przewody w ukltada¢ w nalezy natynkowo w metalowych korytach kablowych oraz
podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Lacza swiattowodowe zakonczy¢ nalezy w szafach teleinformatycznych przelgcznicami
Swiattowodowymi wyposazonymi w magazynki i tacki na spawy o pojemnosciach zgodnych
z cze$cig graficzng opracowania oraz ztaczki typu SC.

Przed wprowadzeniem wiokien swiattowodowych do przelacznic panelowych w celu
mozliwosci swobodnego wykonania zlaczy koncowych zostawi¢ nalezy po 10m zapasu na
kazdym kablu montujac go wewnatrz szaf 19”.

Wilékna powinny by¢ taczone poprzez spawanie. zgodnie z normami PN-EN50173.




2.34. Ukladanie i montaz okablowania poziomego miedzianego.

Do budowy instalacji poziomego okablowania strukturalnego stosowa¢ nalezy
czteroparowe kable symetryczne podwojnie ekranowane (folia aluminiowa) spehiajgce
wymagania dla kategorii 6a, o zytach miedzianych, szeroko$ci pasma przenoszenia nie mniejszej
500 MHz i $rednicy zyly nie mniejszej niz AWG23. Zastosowane przewody powinny by¢
pokryte powloka zewngtrzng nierozprzestrzeniajgcg plomienia 1 wykonang z materiatow
bezhalogenowych (LSOH, LSZH, LSHF) o klasie reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al.

Kable uktada¢ w nalezy natynkowo w metalowych korytach kablowych oraz podtynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych po 2 przewody w kazdej rurze. Zejscie kabli do szaf
teleinformatycznych zrealizowac za pomocg kanatow elektroinstalacyjnych.

Kable zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej na panelach rozdzielczych ekranowanych
19”/1U 24xRJ45 kat. 6a. Wewnatrz szafy przewody utozy¢ nalezy w sposob uporzadkowany
mocujac je grupowo do bocznych poziomych profili ramy stosujgc opaski samozaciskowe lub
Ltypu rzep”.

Do rozszycia okablowania stosowa¢ nalezy panele rozdzielcze charakteryzujace sig
wlasno$ciami funkcjonalno — uzytkowymi pozwalajagcymi na sprawne, wygodne i1 oszczgdne
uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego eksploatacji, tj.:

- wysokos¢ — 1U,

- zageszczenie portow zapewniajace obstuge 48 portdéw RJ45 kat. 6a ekranowanych,

— mozliwo$¢ wypetnienia modutami RJ45 rekomendowanymi przez producenta panela,

- zintegrowany system (mocowania) zarzadzania okablowaniem.

Pomigdzy panelami rozdzielczymi zamontowacé nalezy ptyty czolowe z prowadnicami
kabla o nastepujacych wymaganiach:

- wysokos¢ — 1U,

- metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubosci min. 1.5mm pokrytej lakierem
proszkowym.

Kable instalacji okablowania strukturalnego zakofnczy¢ nalezy modutami RJ45
przeznaczonymi do montazu w ww. panelu rozdzielczym 1 spelniajacymi nastepujace
wymagania:

- kategoria  zastosowanego  miedzianego  modulu  przylaczeniowego  zgodna
w wymaganiami dla kategorii 6a co stanowi podstaw¢ do uzyskania wydajnosci toru
transmisyjnego klasy Ea PN- EN50173-1,

- mozliwos$¢ terminacji zyl typu drut AWG 23,




- terminacja kabla w sekwencji TS68A/B,
- min. 1000 cykli wpie¢ i wypiec,
— styki pokryte warstwa ztota.

2.3.5. Ukladanie i montaz okablowania poziomego swiattowodowego.

Do budowy stosowaé kable z wtoknami typu OS2 2 widéknowe z powtoka z tworzywa
bezhalogenowego, przystosowane do uktadania wewnatrz budynkow o klasie reakcji na ogien
B2ca-slb, dI, al. Kable na korytarzach uktada¢ nalezy natynkowo w korytach kablowych
natomiast w pomieszczeniach podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RB20 po 2
przewody w kazdej rurze. Zejscie kabli do szafy teleinformatycznej zrealizowa¢ za pomoca
kanatu elektroinstalacyjnego. Trasy przewodow pokazano w czgSci graficznej opracowania.
Uktadany kabel nie moze by¢ poddany nadmiernym sitom rozciggajacym i zgigciom o zbyt
malym promieniu. Dopuszczalny promien gigcia jest okreSlony przez producenta kabli.
Dopuszczalna sita z jaka mozna uklada¢ kabel, powinna by¢ okreslona w warunkach
technicznych na dany typ kabla. Calo$¢ okablowania powinna by¢ wykonana zgodnie z normami
PN-EN50173 i PN-EN50174.

Kable =zakonczy¢ nalezy w przetacznicach panelowych 19”/1U wyposazonych
w magazynki i1 tacki na spawy o pojemnosciach zgodnych z czgsécig graficzng opracowania
ztaczkami typu SC. W pomieszczeniach przy stanowiskach abonenckich kable zakonczy¢ nalezy
gniazdem $wiattowodowym podtynkowym 2xSC.

Przed wprowadzeniem witokien $wiattowodowych do przetacznicy panelowej w celu
mozliwo$ci swobodnego wykonania ziacza koncowego zostawi¢ nalezy po 5Sm zapasu na
kazdym kablu montujac go wewnatrz szafy 19”.

Wiokna powinny by¢ taczone poprzez spawanie
2.3.6. Szafy dystrybucyjne.

W pomaszczeniu 2.16 istniejaca wiszaca szafe 19” wymieni¢ nalezy na nowg speiniajaca
nastepujace wymagania:
- szkielet 42U/600x600,
— perforowane przednie i tylne drzwi zapewniajace wentylacj¢ serwerdw 1 urzadzen
sieciowych,
- mozliwo$¢ montazu drzwi lewo jak 1 prawostronnych,
- dwie pary belek no$nych w rozstawie 19" z regulacja gitebokosci ich montazu,

— listwa 1 linki uziemienia,




nogi z mozliwos$cig poziomowania,

Wewnatrz szafy GPD nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rysunkiem nastgpujacy osprzet

pasywny:

Ix modul wentylacyjny 4-wntyletorowy montowany w suficie szafy sterowany
termostatem,

1x przelacznica $wiattowodowa 1U/12xSC,

1x przelacznica $wiattowodowa 2U/48xSC duplex,

Ix przetacznica $wiattowodowa przytacza telekomunikacyjnego bedaca w posiadania
Inwestora,

3x panel rozdzielczy ekranowany 48xRJ45 kat. 6a/lU, (na potrzeby sieci
teleinformatycznej LAN )

Ix panel rozdzielczy ekranowany 24xRJ45 kat. 6a/lU, (na potrzeby sieci
teleinformatycznej WLAN),

Ix panel rozdzielczy ekranowany 48xRJ45 kat. 6a/lU, (na potrzeby sieci
teleinformatycznej CCTV),

3x poéika z regulowang gtebokoscig 19”/1U,

I1x listwa zasilajgca 8x230V, (montowana z tytu szafy).

W pomieszczeniach 2.11 1 2.22 wykona¢ nalezy Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD)

w postaci szaf stojacych 18U/600x600 w wykonaniu wyciszonym zwienczona blatem MDF

w kolorze mebli biurowych.

Wewnatrz szafy LPDI1 nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rysunkiem nastepujacy osprzet

pasywny:

Ix przelacznica $wiattowodowa 1U/12xSC (na potrzeby realizacji potaczen z szafg GPD),
1x panel rozdzielczy 1U/19°/48xRJ45 kat. 6a,

2x plyta czotowa z prowadnicami kabla typu 19”/1U,

2x potka stata 1U o glebokosci min. 300,

Ix listwa zasilajaca 8x230V (montowana z tytu szafy).

Wewnatrz szafy LPD2 nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rysunkiem nastepujacy osprzet

pasywny:

1x przelacznica swiattowodowa 1U/12xSC (na potrzeby realizacji potaczen z szafg GPD),
1x ptyta czolowa z prowadnicami kabla typu 19”/1U,
2x potka stata 1U o glebokosci min. 300,

Ix listwa zasilajgca 8x230V (montowana z tytu szafy).




2.3.7. Punkty elektryczno-logiczne.

W miejscach wskazanych w czg$ci graficznej opracowania wybudowaé nalezy
podtynkowo, punkty elektryczno — logiczne w postaci 2 gniazd ekranowanych RJ45 kat. 6a i
gniazda $wiattowodowego 2xSC. Gniazda miedziane powinny mie¢ mozliwos$¢ instalacji
modutow RJ45 tego samego producenta co panel rozdzielczy o parametrach opisanych w pkt.
2.5.4. Konstrukcja gniazd §wiattowodowych powinna umozliwia¢ umieszczenie ostonki spawy
wewnatrz gniazda lub wewnatrz puszki podtynkowej. Gniazdka instalowa¢ w puszkach
instalacyjnych glebokich (ok. 60mm) w odlegtosci ok.0,3m od podtogi.

W pomieszczeniu 2.22 gniazda teleinformatyczne D21-D26 zakonczy¢ nalezy w
puszkach podtogowych modutami mosaic45.

Wszystkie punkty elektryczno-logiczne nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly, zaréwno od
strony gniazda abonenckiego, jak i1 od strony szafy dystrybucyjnej. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w na gniazdach abonenckich w obszarach roboczych oraz na panelach rozdzielczych.

Przewody teleinformatyczne wybudowane na potrzeby systemoéw WLAN, CCTV oraz

SSWiN zakonczy¢ nalezy wtykiem RJ45 i wprowadzi¢bezpostrednio do urzadzenia.
2.3.8. Konwencja oznaczen okablowania poziomego.

Gniazda okablowania miedzianego oznaczy¢ zgodnie z konwencja: X/Y
gdzie:
X —numer panela rozdzielczego w postaci literowej: A, B, C.
Y — numer portu w panelu w postaci liczb: 1,2,3,....24.
Gniazda okablowania miedzianego oznaczy¢ zgodnie z konwencja: X/Y
gdzie:
X —numer panela rozdzielczego w postaci cyfry rzymskiej:I, 11, I1I.
Y — numer portu w przetacznicy w postaci liczb: 1,2,3,....24.
Rozmieszczenie elementdow w punktach elektryczno — logicznych w czesci graficznej

opracowania.
2.3.9. Dobor urzadzen sieciowych.

Na potrzeby obstugi i dostgpu do systemow teleinformatycznych ze stanowisk
koncowych nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ w szafach GPD i LPD1 po 1 przelaczniku
sieciowych wyposazonym modul SFP o nastepujacych minimalnych parametrach:

- zarzadzalny min. L2,

— ilo$¢ portéw: 48x 10/100/1000Base-T RJ45 + 2x 100/1000Base-X SFP,
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wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN zgodnie z IEEE 802.3af jednocze$nie na
wszystkich portach RJ45,

urzadzenie przygotowane do montazu w szafie 197,

zasilanie 230V,

certyfikat CE,

mozliwo$¢ zdalnego restartu portéw,

mozliwos$¢ zaktadania VLAN,

mozliwos¢ zalogowania si¢ po konsoli,

mozliwos$¢ zatozenia kont uzytkownikow o réznym poziomie dostepu,

pelna kompatybilno$¢ w zakresie wspieranych protokotow sieciowych z istniejagcymi
przetacznikami bedacymi w posiadaniu Inwestora.

W szafie LPD2 na potrzeby umozliwienia sterowania uprzedzeniami audio za

posrednictwie sieci Ethernet zainstalowa¢ nalezy mediakonwerter o nast¢pujacych minimalnych

parametrach:

2.3.10.

2.3.11.

transmisja Ethernet 1000 Mb/s

2 wtokna jednomodowe SM,

diody LED wskazujace poprawnos¢ dzialania urzadzenia,
w komplecie zasilacz,

petna kompatybilno$¢ z modutami SFP zainstalowanymi w przetaczniku sieciowym.
Wytyczne dla wykonawcy.

instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ wykonywana przez firme posiadajaca
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego.

w ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ komplet kabli krosowych ekranowanych kat. 6a
w ilosciach:

* RJ45 — RJ45 kat. 6a ekranowany, dt. 3m — 100szt.,

* RJ45 — RJ45 kat. 6a ekranowany, df. 5Sm — 100szt.,

w ramach inwestycji nalezy dostarczy¢ komplet kabli krosowych $wiattowodowych
jednomodowych w ilo$ciach:

« SC-SC, dh 3m — 30szt.,

* SC-SC, dh 5m — 30szt.,

* SC-LC,dt 3m —30szt.

Pomiary koncowe.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ nalezy pomiary koncowe:
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- thumiennosci torow swiattowodowych dla dtugosci fal 1310nm 1 1550nm z obydwu stron
odcinka,

— okablowania miedzianego potwierdzajace spelnienie wymagan dla klasy Ea Permanent
Link.
Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN50173

Catos$¢ instalacji wykonywac zgodnie z normg PL-EN 50174.
2.3.12. Roboty demontazowe.

Istniejace pasywne elementy instalacji okablowania strukturalnego nalezy zdemontowaé
1 przeznaczy¢ do utylizacji.
Istniejace przetaczniki sieciowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi do dalszej

eksploatacji.

24. System bezprzewodowego dostepu do sieci telefonicznej Wi-Fi
Projekt przewiduje modernizacje systemu WLAN poprzez wymiang¢ okablowania
systemowego. Istniejace punkty dostepowe na czas prowadzonych prac nalezy zdemontowac ,

a po ich zakonczeniu ponownie zamontowac¢ i uruchomic.
2.5. System telewizji dozorowej CCTV IP.
2.5.1. Stan istniejacy.

W obiekcie zainstalowany jest analogowy system telewizji dozorowej. Z uwagi na

przestarzala technologi¢ i znaczy stopien zuzycia nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.
2.5.2. Prace demontazowe.

W ramach zadania wszystkie elementy systemu telewizji dozorowej nalezy zdemontowac

1 przeznaczy¢ do utylizacji.
2.5.3. Zalozenia ogolne.

Z godnie z wytycznymi Inwestora systemem objety zostanie teren wokot budynku oraz
ciggi komunikacyjne w budynku. Do budowy systemu nalezy zastosowac:
— kamery wewnetrzne koputkowe,
— kamery zewngtrzne typu “bullet”
- rejestrator systemowy CCTV IP z niezbgdng przestrzenig dyskowa,
- urzadzenia wyswietlajace.
Konfiguracj¢ sieciowa wykona¢ nalezy zgodnie z adresacja TCP IP podang przez

Inwestora na etapie wykonawstwa.
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Sygnaly wizyjne rejestrowane bedg na rejestratorze sieciowym IP z zapewnieniem 30
dniowego okresu archiwizacji z maksymalng rozdzielczo$cig kamery i z czgstotliwoscig 15kl/s.

Zasilanie kamer CCTV IP zostanie zrealizowane w technologii PoE.

W celu wsparcia personelu w projektowanym systemie nalezy wdrozy¢ analityki obrazu
informujace o pojawieniu si¢ potencjalnego zagrozenia, np.:
- zmiana obserwowanej sceny,

— sabotaz kamery.
2.5.4. Ukladanie okablowania.

Budowe okablowania systemowego na potrzeby zasilania i transmisji danych z kamer
CCTV IP do rejestratora ujeto w ramach instalacji okablowania strukturalnego. Do wiaczenia

kamer do systemu nalezy zastosowa¢ kable krosowe ekranowane kat. 6a.
2.5.5. Doboér i montaz kamer.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania zainstalowac nalezy kamery
z obiektywami gwarantujgcymi minimalizacj¢ wystepowania martwych pol. Dobrane urzadzenia
powinny posiada¢ zdolno$¢ do dostosowania si¢ do nat¢zenia o$wietlenia poprzez automatyczne
przejScie w tryb czarno-bialy z przetaczeniem filtra podczerwieni, automatycznej zmiany
balansu bieli oraz pracy z dtugim czasem naswietlania. Do budowy nalezy zastosowa¢ kamery
spetniajgce nastgpujace, minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne:
Minimalne wymagania dla kamery wewnetrznej koputkowe;:
— rozdzielczo$¢ SMpx,
- WDR 120dB,
- funkcja dzien/noc,
— filtr IR,
- obiektyw ze zmienng ogniskowg 2,8 — 12,
- czutos¢ (tryb kolorowy): 0.1 1x,
- obstuga kart microSD,
- kompresja obrazu: H.265,
- 3 strumienie wizyjne,
- dostep poprzez przegladarke WWW 1 oprogramowanie wizyjne,
— Onvif Profil S, G,
- port sieciowy: RJ-45 100Base-T,

— zasilanie PoE,
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certyfikat CE.

Minimalne wymagania dla kamery zewngtrznej tubowe;:
rozdzielczo$¢ SMpx,

WDR 120dB,

funkcja dzien/noc,

filtr IR,

obiektyw ze zmienng ogniskowa 2,8 — 12,
czutos¢ (tryb kolorowy): 0.1 Ix,

obstuga kart microSD,

kompresja obrazu: H.265,

3 strumienie wizyjne,

dostep poprzez przegladarke WWW 1 oprogramowanie wizyjne,
Onvif Profil S, G,

port sieciowy: RJ-45 100Base-T,

zasilanie PoE,

P65,

certyfikat CE.

Minimalne wymagania dla kamery obrotowe;j:
rozdzielczos¢ 2 Mpx,

WDR (120dB),

funkcja dziefi/noc,

filtr IR,

obiektyw moto zoom ze zmienng ogniskowa
zoom x15,

czuto$¢ (tryb kolorowy): 0.05 Ix,

czutos¢ (tryb kolorowy): 0.01 1x,

obstuga kart microSD,

kompresja obrazu: H.265, H.264, MJPEG,

3 strumienie wizyjne,

dostep poprzez przegladarke WWW i przez oprogramowanie NMS,
Onvif Profil S, G,

port sieciowy: RJ-45 100Base-T,

zasilanie PoE+,




- 1P65,
— certyfikat CE.

2.5.6. Dobor urzadzen sieciowych.

Na potrzeby uruchomienia systemu telewizji dozorowej oraz pozostatych elektronicznych
systemow zabezpieczen szafie dystrybucyjnej GPD zainstalowac¢ nalezy przetacznik sieciowy, o
nastepujacych minimalnych parametrach:

— zarzadzalny min. L2,

- ilo§¢ portéw: 48x 10/100/1000Base-T RJ45 + 2x 100/1000Base-X SFP,

- wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN zgodnie z IEEE 802.3af jednocze$nie na
wszystkich portach RJ45,

— urzadzenie przygotowane do montazu w szafie 197,

— zasilanie 230V,

- certyfikat CE,

- mozliwos¢ zdalnego restartu portow,

— mozliwos$¢ zaktadania VLAN,

- mozliwo$¢ zalogowania si¢ po konsoli,

- mozliwos$¢ zatozenia kont uzytkownikow o réznym poziomie dostepu,

- zapewnienie ptynnej pracy systemoéw CCTV IP przy jednoczesnym podgladzie ,,live”
odtwarzaniu i nagrywaniu obrazéw ze wszystkich kamer,

- pelna kompatybilno$¢ w zakresie wspieranych protokotow sieciowych z istniejgcymi

przetacznikami bedagcymi w posiadaniu Inwestora.
2.5.7. Dobor urzadzen rejestrujacych.

W szafie dystrybucyjnej GPD, zainstalowa¢ nalezy komplet rejestratoréw
umozliwiajacych zarzadzanie i1 jednoczesny zapis strumieni video ze wszystkich kamer,
wyposazony w komplet dyskow o tacznej pojemnosci min. 71TB przystosowanych do pracy
ciggltej o lacznej wydajno$ci nie mniej niz 256Mbps strumienia video zapisu petniacy
nastepujace funkcje:

- przechowywanie bazy danych kamer oraz nagran, udost¢pnianie webowego interfejsu
administracyjnego,

— zrzadzanie uprawnieniami,

— zarzadzanie ruchem strumieni wideo dla uzytkownikéw zgodnie z potrzebami,

- zapewnianie tgcznosci pomig¢dzy stacjg operatora, a kamera,
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- ciaggly zapis obrazéw w czasie odtwarzania,
— obserwacja obrazu z kamer na zywo jak rowniez przegladanie materialdow archiwalnych

z dowolnego miejsca poprzez sie¢ teleinformatyczng LAN,

- obstuga kamer 1 urzadzen r6znych producentow zgodnych z ONVIF,
- informowanie 1 alarmowanie o zaistniatych nietypowych zdarzeniach zgodnie

z zaimplementowanymi analitykami obrazu video.

System nalezy wyposazy¢ w komplet licencji zapewniajacych funkcjonowanie kamer,
rejestrujacych i stacji roboczych.

Opracowanie zaklada zapis obrazu wizyjnego kamer w maksymalnej rozdzielczosci
kamer, z predkoscia 15 kl/s z zapewnieniem 30 dniowego okresu archiwizacji przy
wykorzystaniu kompresji H.265.

Pojemnos$¢ dyskow wewnatrz sieciowych serwera zapisu dobrana zostala na podstawie

kalkulatora przestrzeni dyskowej systemu CCTV IP.
2.5.8. Organizacja stanowisk nadzoru.

W pomieszczeniu wskazanym w cze$ci graficznej opracowania uruchomié¢ nalezy
stanowisko nadzoru sktadajace si¢ ze stacji klienckiej oraz monitora 32” wyswietlajacego
obrazy w rozdzielczosci 1920x1080. Na stacji roboczej zainstalowa¢ nalezy oprogramowanie
wizyjne umozliwiajace obsluge kamer, podglad obrazéw ,na zywo”, dostep do zapisow
archiwalnych oraz zapis materiatu video na zewnetrznych nos$nikach informacji. Na etapie
realizacji zadania w porozumieniu z Inwestorem wprowadzi¢ nalezy niezbedng ilos¢
uzytkownikow oraz ustawi¢ nalezy wskazane widoki z zamontowanych kamer.

Stanowisko nadzoru wyposazy¢ nalezy w klawiatur¢ z 3-osiowym, samopowracajagcym
joystickiem i przyciskami funkcyjnymi umozliwiajaca:

— obstuge rejestratora CCTV,
— sterowanie kamera PTZ (predkos¢ obrotu/ wychytu zalezna od wychytu joysticka),

- wybor obserwowanej kamery.
2.5.9. Wytyczne dla wykonawcy.

W ramach inwestycji Wykonawca:

- przeprowadzi szkolenie z obstugi systemu osobom wskazanym przez Inwestora na etapie
realizacji zadania,

— przeprowadzi szkolenie z zarzadzania i administrowania systemem osobom wskazanym

przez Inwestora na etapie realizacji zadania,
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- dostarczy komplet kabli krosowych ekranowanych kat. 6a zapewniajacych uruchomienie

systemu CCTV IP.
2.5.10. Wytyczne w zakresie cyberbezpieczenstwa.

Na etapie konfiguracji i uruchamiania systemu nalezy w $cistej wspotpracy z Inwestorem
skonfigurowac strukture kont uzytkownikéw wraz z dostgpnymi uprawnieniami ze szczegdlnym

uwzglednieniem zagadnien z zakresu cyberbezpieczenstwa.

2.5.11. Analiza niezbednej przestrzeni dyskowej i przepustowosci sieci.
Tlosé Przepustowos¢ Pojemnos¢
Typ kamery | Rozdzielczos¢ Kamer Kompresja | FPS | Dni dysku
Mbit/s TB
wewnetrzna 5 MPx 26 H.265 15 30 147 48
zewnetrzna 5 MPx 12 H.265 15 30 68 22
obrotowa 12 MPx 1 H.265 15 30 3 1
RAZEM 218 71

Niezbedna przestrzen dyskowa do zapisu materiatu wynosi ok. 71TB.
2.5.12. Roboty demontazowe.

Istniejace elementy systemu analogowego, tj. kamery, rejestrator nalezy zdemontowaé

1 przeznaczy¢ do utylizacji. Dysk twardy rejestratora przekaza¢ nalezy Inwestorowi.
2.6. System sygnalizacji wlamania i napadu.
2.6.1. Zalozenia projektowe.

Systemem objete zostang pomieszczenia dyrekcji, sale do zaje¢ informatyki oraz

archiwum.
2.6.2. Urzadzenia systemowe.

Centrale i podcentrale SSWiN nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym w cze$ci
graficznej opracowania w obudowach wraz z transformatorem, zasilaczem i akumulatorem na
wysokosci od 2m do 2,2m od poziomu posadzki, w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan.

Elementy adresowalne umieszcza¢ nalezy w obudowach ze stykiem sabotazowym.
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2.6.3. Obsluga systemu.

Pelng obstuge systemu bedzie mozna prowadzi¢ z poziomu 2 manipulatoréw LCD, ktérych

lokalizacje wskazano w cze$ci graficznej opracowania.
2.6.4. Dobor i montaz elementow peryferyjnych.

W projektowanym systemie stosowac nalezy nastepujace elementy detekcyjne 1 wykonawcze:
— czujki ruchu PIR,
— kontaktronowe czujniki otwarcia drzwi,
— sygnalizatory akustyczne wewngtrzne 1 zewnetrzne,

Czujniki magnetyczne nalezy montowaé nawierzchniowo po stronie chronionego obszaru
na (w) futrynie w gornej czesci w 2/3 szerokosci liczac od strony zawiaséw. Nalezy zachowywac
odlegtosci miedzy dwoma elementami czujnika kontaktronowego wg zalecen producenta.

Czujki ruchu PIR montowa¢ nalezy w miejscach wskazanych w czes$ci graficznej
opracowania zgodnie z wytycznymi producenta.

Podziat obiektu na strefy nalezy wykona¢ na etapie konfiguracji systemu, w porozumieniu

z Inwestorem.
2.6.5. Ukladanie kabli.

Projekt zaktada budowe instalacji SSWiN w oparciu o kable typu YTDY 6x0,5. Uktadane
podtynkowo.

2.6.6. Uruchomienie systemu i testy koncowe.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ nast¢pujace badania:
- poprawne rozmieszczenie 1 montaz urzadzen,
- wykonanie poprawnosci potaczen,
— umocowanie potaczen,
- wlasciwe oprogramowanie systemu.
Po wybudowaniu i uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ testy koncowe polegajace
na:
— naruszeniu czuwania we wszystkich strefach i sprawdzeniu prawidlowego alarmowania
— naruszeniu wszystkich zaprogramowanych wej$¢ i sprawdzenia prawidlowego zgtaszania
stanu wejscia do centrali,

- sprawdzenia poprawnosci obstugi systemu z poziomu kazdego z manipulatorow.
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2.6.7.

Obliczenia techniczne — dobor akumulatorow.

Bilans pragdowy centrali SSWiN - CA

Pobor pradu Calkowity pobor pradu
Wyszczegolnienie praca max [los¢ praca max
Ip [mA] | Imax [mA] Ip [mA] Imax [mA]
Centrala 135 200 1 135 200
Ekspander wej$¢ 35 80 1 35 80
Manipulator 22 50 2 44 100
Modut ethernet 70 80 1 70 80
Czujka PIR 13 18 4 52 72
Sygnalizator opt. - akust. zewngtrzny 40 600 1 40 600
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny 0 120 1 0 120
Y[mA] 376 1252
Dobor akumulatora
Cp=Ip[A] * tp [h] [Ah] tp [h] = 12 Cp [Ah]= 4,512
Cmax = Imax [A] * tmax [h] [Ah] tmax [h]=| 0,5 | Cmax [Ah]= 0,626
> C[Ah] 5,138
Bilans pradowy podcentrali SSWiN - PCA1
Pobor pradu Catkowity pobdr pradu
Wyszczegolnienie praca max Ilos¢ praca max
Ip [mA] | Imax [mA] Ip [mA] Imax [mA]
Ekspander wejs$¢ / wyjs¢ 35 80 1 35 80
Ekspander wejs¢ 35 80 1 35 80
Czujka PIR 13 18 4 52 72
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny 0 120 1 0 120
Y[mA] 122 352
Dobor akumulatora
Cp=Ip[A] * tp [h] [Ah] tp [h] = 12 Cp [Ah]= 1,464
Cmax = Imax [A] * tmax [h] [Ah] tmax [h]=| 0,5 | Cmax[Ah]= 0,176
¥ C [Ah] 1,64
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2.6.8. Roboty demontazowe.

Istniejace elementy systemu alarmowego, tj. czujki, manipulatory, centrala nalezy

zdemontowac i przeznaczy¢ do utylizacji.
2.7. System multimedialny.
2.7.1. Zalozenia ogolne

W ramach opracowania w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje
multimedialng wraz z urzadzeniami (projektory konferencyjne, ekrany) umozliwiajagcymi
organizacj¢ narad, konferencji oraz Dobrane urzadzenia winny zapewni¢ mozliwosé
wyswietlania sygnatéw wizyjnych z wykorzystaniem urzadzen przenos$nych np. laptop lub

stacjonarnych np. komputer klasy PC (bedacych poza zakresem opracowania).
2.7.2. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

W  celu umozliwienia podlaczenia komputerow do urzadzen wyswietlajacych
zaprojektowano przytacza zakonczone gniazdami HDMI, RJ45.
Punkt przylaczeniowy zlokalizowany na S$cianie pomieszczenia zaprojektowano jako

podtynkowe natomiast zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie projektora z jako natynkowy.
2.7.3. Ukladanie okablowania.

Projekt zaktada budowe instalacji multimedialnej w oparciu o przewody ktorych typu
wskazano w cz¢s$ci graficznej opracowania.

Kable uktada¢ nalezy podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RB20. Przewody
zakonczy¢ w puszkach w miejscach zainstalowania gniazd.

2.7.4. Dobor urzadzen.

W pomieszczeniu wskazanym w czg$ci graficznej opracowania zaprojektowano projektor
multimedialny zamontowane do stropu z pomoca dedykowanego uchwytu o nast¢pujacych
minimalnych parametrach techniczno-funkcjonalnych:

- jasnos¢ 6400 Im;

— korekcja znieksztatcen trapezowych +/-15st. w pionie i poziomie,

— zoom rgczny umozliwiajacy regulacje wymiardw projektowanego obrazu,

— ztacze Ethernet RJ45,
Urzadzenie nalezy wiaczy¢ do systemu za pomocg gniazda przytaczeniowego HDMI.
Projekt zaktada, ze projektor multimedialny bedzie wspolpracowa¢ z ekranem

projekcyjnym o powierzchnia projekcyjna trojwarstwowa, bialej zainstalowanym w suficie
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podwieszanym w dedykowanej kasecie. Wymiary ekranu projekcyjnego wskazano w czesci

rysunkowej opracowania.
2.7.5. Roboty demontazowe.

Istniejace elementy systemu, tj. projektor, ekran nalezy zdemontowac i przeznaczy¢ do

utylizacji.
2.8. System naglosnienia korytarzy szkolnych.
2.8.1. Stan istniejacy.

W budynku szkoty funkcjonuje radiowezet szkolny obstugiwany przez uczniow.

2.8.2. Dobor urzadzen.

W szafie LPD2 w celu zapewnienia rozglaszania sygnatow audio glosowych nalezy
zainstalowa¢ wzmacniacz miksujacy audio typu ,,All In One” umozliwiajacy emisj¢ wywotan

oraz odtwarzanie tla muzycznego o nast¢gpujacych minimalnych parametrach techniczno-

funkcjonalnych:
- moc wyjsciowa na linii 100V - 240W,
- zakres czestotliwosci - 60 Hz - 15 kHz

- 2x wejscie mikrofonowe / liniowe,
- 1x wejscie zewngtrznych zrodet muzyki,
- wbudowany tuner AM/FM z pamigcig stacji,
— odtwarzacz MP3 dla urzadzenia USB.
Na $cianach panelach sufitu podwieszanego zgodnie z cze$cig graficzng opracowania
zamontowa¢ nalezy glosniki przeznaczone reprodukcji mowy 1 muzyki (zarowno

pierwszoplanowej jak 1 tta muzycznego o regulowanej mocy o nastepujacych minimalnych

parametrach:

— moc znamionowa -3,75;7,5; 15,30 W,

- efektywne pasmo przenoszenia - 100 Hz + 18 kHz,

- napigcie znamionowe - 100V,

- przetworniki: - niskotonowy, wysokotonowy
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2.8.3. Symulacja rozkladu nat¢zenia dzwi¢ku.

pom. 2.01
35
B
93
32
51
90
23
28
a7
86
85
24
23
82
a1
20
79
78
77
dB
pom. 2.24
24
92
50
28
86
4.
82
20
78
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pom. 2.31 pom.3.15

5.0 e
945
M5 840
240 335
935 830
925
2930
52,0
525 915
920 910
915 Ay
30,04
5.0 2954
505 23,0
50,0 88,5+
29,5 -
2754
2304 70
88,5 86,5
28,0+ 86,0+
8754 855
25,0
7.0 5
26,5 840
86,04 835
230
85,54 825
2504 820
245 815
20 810
205
835 20,0
23.0 79.5
225 780
20 785
780
815 775
210 77.0
205 785
200 dB
795
750
785
730
775
770
765
dB
2.8.4. Roboty demontazowe.

Istniejace elementy systemu naglosnieniowego, tj. gtosniki, wzmacniacz audio nalezy

zdemontowac 1 przeznaczy¢ do utylizacji.

2.9. System przyzywowy.
W ramach inwestycji w sanitariatach dla os6b niepetnosprawnych przewidziano

wykonanie instalacji przyzywowej majacej na celu przekazanie informacji o konieczno$ci
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udzielenie pomocy osobie znajdujacej si¢ w jednej z toalet. W zwigzku z powyzszym ww.
toaletach nalezy zainstalowac¢ przycisk przywotawczy oraz przycisk pociggowy, a w korytarzu
w bezposrednim sasiedztwie drzwi wejsciowych terminal systemowy (kasownik) umozliwiajacy
kasowanie wezwania oraz lampke sygnalizacyjng.

W pomieszczeniu wskazanym w czg$ci graficznej opracowania zainstalowaé nalezy

systemowy numerator informujacy miejscy wywolania alarmu.
2.9.1. Ukladania okablowania.

Do budowy systemu stosowaé nalezy przewody typu HTKSH uktadane podtynkowo
o ilosci zyt wskazanej w cze¢$ci graficznej opracowania o klasie reakcji na ogien B2ca-slb, dl,

al.

2.10. System oddymiania i napowietrzania klatek schodowych.

Oddymianie klatek schodowych oparto na systemie oddymiania grawitacyjnego.
Sterowanie klapami dymowymi (nie objetymi niniejszym opracowaniem) zaprojektowano za
pomoca central oddymiania. Otwarcie klapy dymowej w sytuacji zagrozenia pozarem nastgpi
automatycznie na skutek sygnatow przekazanych z konwencjonalnych czujek dymu. Reczne
sterowanie systemem mozliwe bedzie z wykorzystaniem r¢cznych przyciskow oddymiania. W
codziennej pracy systemu mozliwe bedzie otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej bez
wywotywania alarmu pozarowego za pomocg przyciskow przewietrzania.

Szczegdlowe rozmieszezeniu elementéw systemu zostato pokazane w czesci rysunkowej
opracowania.

UWAGA

W trakcie przebywania uczniow i pracownikow na terenie placowki oSwiatowej
dopuszcza si¢ zamykania na klucz drzwi wejSciowych do budynku wyposazonych w
silowniki systemu napowietrzania.

W strefie oddymiania nie powinny znajdowa¢ si¢ elementy latwopalne.
2.10.1. Centrala oddymiania i napowietrzania.

Do sterowania pracg klapy oddymiajacej dobrano centrale spelniajace nastepujace
parametry techniczne i funkcjonalne:
— reczne wyzwalani alarmu z przyciskow alarmowych,
— automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,
— przekazanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

— przekazanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),
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— przekazanie informacji o otwarciu klapy (sygnat NO/NC),
— r¢gczne otwieranie klapy dymowej w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej
eksploatacji bez wywotywania stanu alarmowego,
— moc zapewniajaca jednoczesne otwarcia klapy dymowej 1 drzwi napowietrzajacych,
— wyposazona w przekazniki sterujace zworami elektromagnetycznymi systemu kontroli
dostepu.
Central¢ oddymiania zainstalowa¢ nalezy w miejscu wskazanym w czgéci graficznej
opracowania na wysokos$ci ok. 2,3m od poziomu posadzki.
Centrale zasili¢ nalezy napigciem sieciowym 230V sprzed pozarowego wytacznika pradu

oraz zapewni¢ rezerwowe zrodlo zasilania w postaci 2 akumulatoréw 12V/7Ah.
2.10.2. Elementy sterujace.

Reczny przycisk oddymiania.

Przyciski montowa¢ natynkowo na kazdej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci ok.
1,4m od poziomu posadzki zgodnie z cz¢$cig rysunkowa opracowania.

Zaprojektowane reczne przyciski oddymiania RPO-1 powinny umozliwi¢ zdalng obstuge
centrali (wyzwolenie alarmu, kasowanie alarmu i1 zamykanie klap po alarmie) i zdalng
sygnalizacje stanu systemu (gotowos$¢, uszkodzenie, alarm).

Przycisk przewietrzania

Przyciski przewietrzania sluzace do codziennej wentylacji 1 przewietrzania obiektu
(umozliwiajace otwarcie lub zamknigcie okna lub klapy oddymiajacej bez aktywacji alarmu)
montowa¢ natynkowo na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci ok. 1,4m od
poziomu posadzki zgodnie z cz¢$cig rysunkowg opracowania.

Elementy wykonawcze.

Dobor sitownikow okna oddymiajacego nie sa obojetne niniejszym opracowaniem. Typy
elementdw wykonawczych powinny by¢ zgodne z rekomendacjami producentéw klapy dymowe;j
1 drzwi wejSciowych.

Jako sitowniki drzwi napowietrzajgcych zastosowaé nalezy napgdy ramieniowe do
montazu na oknach i drzwiach ze statym podigczeniem za pomoca szyny §lizgowej posiadajace
certyfikacje jako grawitacyjne urzadzenie do odprowadzania dymu i ciepla, przystosowane do
montazu na skrzydle i na ramie o sile ciggnacej min. 600N o wymiarach zapewniajacych

wysoko$¢ przej$¢ min. 200cm w §wietle.
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2.10.3.

Okablowanie.

W  projektowanym systemie przewidziano zastosowanie nast¢pujacych rodzajow

przewodow:

- YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa,

— YnTKSYekw 2x2x0,8 - linia przyciskoOw przewietrzania LT,
— HTKSHekw PH90 4x2x1,0 - linia przyciskow oddymiania RPO,
— HDGs 5x1,5 PH90 - linia zasilajgca sitowniki

Po ulozeniu przewodéw ekranowanych sprawdzi¢ ciggtos$¢ ekranu.
Przewody uktada¢ podtynkowo.

Nalezy stosowa¢ przewody o klasie reakcji na ogien B2ca-slb, d1, al. Przewody

oznaczone PH90 (E90) uktada¢ z zastosowaniem elementéw zespotu kablowego E90. Przewody

petli dozorowych, linii sygnatowych 1 sterujgcych prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich

odlegtosci od przewodow zasilajacych i opraw oswietleniowych. Przejscia przez §ciany i strop

uszczelni¢ przeciwpozarowo o odpornosci rownej odpornosci przegrody (zgodnie z czg$cig

rysunkowg opracowania).

3.

Uwagi koncowe.

Niniejszy opis stanowi integralng cz¢$¢ projektu wykonawczego.

Roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw oraz zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej 1 aktualnym poziomem wiedzy technicznej, opisanym
w szczegblnosci w odpowiednich Polskich Normach.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary oraz nalezy
udokumentowac je protokotami.

W przypadku konieczno$ci zmiany prowadzenia toréw kablowych dopuszcza si¢
odstgpstwa od projektu, wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na projekcie po
zakonczeniu inwestycji.

Nie dopuszcza si¢ taczenia zyt kabli poza elementami i urzadzeniami systemowymi.
Wszystkie przejécia kabli przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ognia
1dymow pozarowych. Odpornos¢ ogniowa zabezpieczenia musi by¢ taka sama jak
odpornos¢ elementu budowlanego.

Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie przedstawicieli Inwestora

z obstugi 1 administrowania zainstalowanymi systemami.
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Wszystkie systemy funkcjonujgce w budynku winny synchronizowac si¢ w oparciu o ten
sam serwer NTP.

Wraz z dokumentacj¢ powykonawcza dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie zatozone loginy
1 hasta oraz zapasowe kopie plikow konfiguracyjnych wybudowanych systemow.
Wyspecyfikowanie w niniejszym opracowaniu opisy techniczne i funkcjonalne stanowig
minimalne wymagania jakie powinny spelnia¢ zastosowane urzadzenia i wybudowane

systemy.

Czes¢ rysunkowa.
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M Il 0.11 korytarz gres 62
0.12 szatnia wyktadzina PCV 48
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0.14 klatka schodowa KG gres 27
Il |l 0.15 magazyn posadzka betonowa 14
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- j} 0.49 szatnia gres 49 - prZycisK przywolawezy
Zz | | 0.50 szatnia gres 49
N 0.51 korytarz gres 5
0.56 dk16 < l 0.52 rozdzielnia gres 16 h .t k o &
K4 33 = 0.53 pom.techniczne gres 11 arc l e c1
T o
; 0.54 magazyn gres 15 [
. | - budownictwo
z'TL j } 0.56 klatka schodowa K4 gres 20
[ — 0.50 . POWIERZCHNIA RAZEM /NETTO/ 1876 od 1997
{ ' biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swietojanska 12A lok.01
o' tel. 609 576 067 email:biuroi@miastoprojekt.pl
NAZWA INWESTYCJI:
1] — Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa
i istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, przebudowa
ZI: B istniejgcego budynku gospodarczego, rozbiérka i budowa rampy
T— oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemng zewnetrzng i
0.55 T wewnetrzng instalacja gazowa i zagospodarowaniem terenu
b LOKALIZACJA:
.Z jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
r - No1 obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
- - dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1
| | LT Z REI120 ul.Warszawska 51
HE
INWESTOR
X 0.51 Gmina Drohiczyn, ul. J.|.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
N-1 | STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
L d—F I 2 NAZWA RYSUNKU:
@1« A — . . L
= % STROP REI120 | m Instalacje teletechniczne. Rzut piwnicy.
o BRANZA: ELEKTRYCZNA
PODPIS:
PROJEKTANT:
@l mgr inz. Krzysztof Andruszkiewicz
0.54 0.53 Gl 0.52 upr. bud. DT-WBT/02444/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe]j wraz z infrastrukturg towarzyszacq bez ograniczen
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Dariusz Mocarski
r upr. bud. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikadji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
REI120 przewodowe]j wraz z infrastrukturg towarzyszacq bez ograniczen
| | | : L DATA SKALA NRRYS.
17.01.2024 1:100 IT/PT/02
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LEGENDA
Instalacja telefoniczne i okablowania strukturalnego
) zespét gniazd ekranowanych 2xRJ45 kat.6
- AL A - montowanych podtynkowo na wys. 0,3m od posadzki
zakoriczonych w szafie BPD w patchpanelu A na pozycji 1i 2
i ‘ gniazdo telefoniczne 1xRJ11 kat.6
B - montowane podtynkowo na wys. 0,3m od posadzki
zakoniczone w szafie BPD w panelu B na pozycji 1
36 C34C35 119
_ - szafa teleinformatyczna 19" 15U 600x600
— |
[CISISISISIS] [SISTSISISIS] System WLAN
8 8 8 8 [ S s ‘ .
t ot t t 1t t 1 - access point
System telewizji dozorowe;
- kamera koputkowa wewnetrzna CCTV IP
- kamera tubowa zewnetrzna CCTV IP
Ti I System sygnalizacji wiamania
[ 3.15 - centrala systemu sygnalizacji wiamania
- manipulator
IE 3.23 - pasywna czujka podczerwieni
4/2.
- kontaktron
H ‘ - I System przywolawczy
e - numerator
- lampka
- modut przywotawczo-kasujacy-lekarski
€3 €37C38 1120
- - modut kasujgcy
: I ) )
= V SSEE6Is) I - przycisk przywotawczy pociagowy
[ BEEEEEBEE]
_ isk
s I przycisk przywotawczy
3 4
‘ ) [ ] [ ]
© architekci
N1x16 11x15
B5 3 [ ]
““ | budownictwo
] [e]
= = T
' ' WLAN22 Eii 3.22 Od 1997
2| = biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swigtojaniska 12A lok.01
tel. 609 576 067 email:biuroi@miastoprojekt.pl
\[ NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa
L 4/3 istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, przebudowa
istniejgcego budynku gospodarczego, rozbiérka i budowa rampy
%, oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemna zewnetrzng i
wewnetrzng instalacjg gazowa i zagospodarowaniem terenu
Z LOKALIZACJA:
jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
3.18 i & b B obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
2 Hea 12 dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1
1l 6 - g W L S
4—F% KW25_ —T—— W INWESTOR
E L Gmina Drohiczyn, ul. J.|.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
b4 ~5]
Ii ~Bl STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
; NAZWA RYSUNKU:
Instalacje teletechniczne. Rzut Il pietra.
% g F - BRANZA: ELEKTRYCZNA
2 5] PODPIS:
Bl [S] PROJEKTANT:
o] 3.19 3.20 % 3.21 mgr inz. Krzysztof Andruszkiewicz
o] -] = upr. bud. DT-WBT/02444/03/U w telekomunikacji do
12| —[5] projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
% =3 -] przewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca bez ograniczen
[s] 3 :% SPRAWDZAJACY:
IS b Shs) mgr inz. Dariusz Mocarski
S - upr. bud. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
—[ przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacg bez ograniczen
DATA SKALA NR RYS.
= — — — — — 17.01.2024 1:100 IT/PT/O5
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z’:’z’:’z’ i ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
’Q“Q’Q NR POMIESZCZENIE POSADZKA M2
”” | 0.01 korytarz gres 190
< 2 0.02 magazyn gres 32
E <2 i j 0.03 | klatka schodowa K1 gres 20
t[ 0.04 szatnia gres 33
i 0.05 szatnia gres 14
0.06 szatnia gres 50
1l 0.07 szatnia gres 49
T 0.08 magazyn gres 14
0.09 magazyn gres 11
E 2 j 010 | Katka schodowa K2 gres 19
0.11 korytarz gres 62
[ 0.12 szatnia wyktadzina PCV 48
0.13 szatnia wyktadzina PCV 15
0.14 | klatka schodowa KG gres 27
0.15 magazyn posadzka betonowa 14
E Z j 0.16 korytarz gres 55
il 0.17 sitownia gres 84
([ 0.48 0.18 fazienka gres 9
il 0.19 magazyn posadzka betonowa 106
0:46 0.20 pom. pomocnicze gres 4
0.21 sklepik gres 18
3 0.22 | pom. konserwatorskie gres 12
E il j 0.23 | pom. konserwatorskie gres 15
([ 0.24 pom. techniczne gres 67
il 0.25 korytarz gres. 3
0.26 pom. techniczne gres 24
j 0.27 korytarz gres 18
Tt 0.28 korytarz gres 40
9 0.29 pom. do wyparzania gres 9
2 1| 0.30 magazyn zasobéw gres 20
0.31 wentylatornia gres 8
0.32 wentylatornia gres 77
0.33 garaz zewnetrzny posadzka betonowa 33
0.34 | magazyn ziemniakéw gres 28
4 0.35 magazyn kiszonek gres 10
E 2 1 j 0.36 magazyn warzyw gres 10
TE 0.49 037 obieralnia gres %
1 0.38 wiatrotap gres 4
m 0.39 korytarz gres 4
0.40 magazyn owocow gres 5
4 0.41 tazienka gres 11
2 0.42 toaleta gres 3
E [ j 0.43 szatnia personelu gres 24
1 0.44 klatka schodowa K3 gres 18
1 0.45 magazyn zasobéw | posadzka betonowa 7
—‘ 0.46 korytarz gres 203
0.47 szatnia gres 48
II Tt 0.48 szatnia gres 49
0.49 szatnia gres 49
1 j 0.50 szatnia gres 49
: 0.51 korytarz gres 5
0.56 N‘, H 1 o l I 052 rozdzielnia gres 16
K4 NK 3 h r f 0.53 pom.techniczne gres 11
g 0.54 magazyn gres 15
0.55 magazyn gres 63
2| j 0.56 | klatka schodowa K4 gres 20
ﬂ: [ 0.50 POWIERZCHNIA RAZEM /NETTO/ 1876
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. 8 & biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swietojaniska 12A lok.01
- STROPRENZ0 | B tel. 609 576 067 email:biuroi@miastoprojekt.pl
0.54 0.53 - 0.52 NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, przebudowa
C T 1] [ ] [ Jrenzo istniejacego budynku gospodarczego, rozbioérka i budowa rampy
oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemna zewnetrzng i
wewnetrzng instalacjg gazowg i zagospodarowaniem terenu
LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn

obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1

ul.Warszawska 51

INWESTOR

Gmina Drohiczyn, ul. J.|.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU:

System telewizji dozorowej. Pola widzenia kamer. Rzut piwnicy.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inZ. Krzysztof Andruszkiewicz

upr. bud. DT-WBT/02444/03/U w telekomunikacji do

LEGENDA: projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
o ) ) . . ) o przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq bez ograniczen

- pole widzenia kamer z min. rozdzielczoscia pozioma 250px/m (identyfikacja wg PN-EN 62676) SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Mocarski

- pole widzenia kamer z min. rozdzielczocia pozioma 125px/m (rozpoznanie wg PN-EN 62676) upr. bud. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacq bez ograniczen

PODPIS:

- pole widzenia kamer z min. rozdzielczoscig pozioma 62px/m (obserwacja wg PN-EN 62676)

DATA SKALA NRRYS.
- pole widzenia kamer z min. rozdzielczoscig poziomg 25px/m (wykrywanie wg PN-EN 62676) 17.01.2024 1:200 IT/PT/O6
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- pole widzenia kamer z min. rozdzielczo$cig pozioma 250px/m (identyfikacja wg PN-EN 62676)

- pole widzenia kamer z min. rozdzielczoscig pozioma 125px/m (rozpoznanie wg PN-EN 62676)

- pole widzenia kamer z min. rozdzielczo$cig pozioma 62px/m (obserwacja wg PN-EN 62676)

- pole widzenia kamer z min. rozdzielczoscig pozioma 25px/m (wykrywanie wg PN-EN 62676)

architekci &
budownictwo

od 1997
biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swigtojaniska 12A lok.01
tel. 609 576 067 email:biuroi@miastoprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, przebudowa
istniejacego budynku gospodarczego, rozbidrka i budowa rampy
oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemna zewnetrzng i
wewnetrzng instalacjg gazowg i zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn

obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1

ul.Warszawska 51

INWESTOR

Gmina Drohiczyn, ul. J.|.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

System telewizji dozorowej. Pola widzenia kamer. Rzut Il pietra.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PODPIS:
PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Andruszkiewicz

upr. bud. DT-WBT/02444/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Mocarski

upr. bud. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszacg bez ograniczen

DATA SKALA NR RYS.
17.01.2024 1:200 IT/PT/09
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Il pietro

2x
instalacja okablowania strukturalnego WLAN 2/1 - WLAN 2/2
MAN
SZAFA 19" pom. 2.16
| pietro
istn. przetacznik sieciowy systeméw IT 8x
mmmm instalacja okablowania strukturalnego WLAN 1/1 - WLAN 1/8
I:E—EE.E MAN
parter
4x
instalacja okablowania strukturalnego WLAN 0/1 - WLAN 0/4
MAN

architekci &
budownictwo

od 1997
biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swigtojaniska 12A lok.01
tel. 609 576 067 email:biuroi@miastoprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJ!:

Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, przebudowa
istniejacego budynku gospodarczego, rozbidrka i budowa rampy
oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemng zewnetrzng i
wewnetrzng instalacjg gazowa i zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn

obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1

ul.Warszawska 51

INWESTOR

Gmina Drohiczyn, ul. J.|.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja WLAN. Schemat.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PODPIS:
PROJEKTANT:

mgr in. Krzysztof Andruszkiewicz

upr. bud. DT-WBT/02444/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Mocarski

upr. bud. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca bez ograniczen

DATA SKALA NRRYS.
17.01.2024 IT/PT/N
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SYSTEM MULTIMEDIALNY

pom. 2.23

gniazdo HDMI
WE Wy
HDMI | HDOMI
projektor
multimedialny
gniazdo HDMI WE
WE Wy HDMI
HDMI | HDOMI HDMI
LAN
gniazdo HDMI
Wy
| RJ45,

SYSTEM NAGLOSNIENIA KORYTARZY SZKOLKNYCH

gtosnik sufitowy (5 szt.)
WE [EACZNAMOC
100V [7sw
wzm. audio
typu "All In One" glosnik sufitowy (4 szt.)
WE WY WE JLACZNAMOC
V]
LINE 100V 100V |6OW
LINE 100V
LINE 100V
LINE 100V] gtosnik sufitowy (4 szt.)
WE [LACZNA MOC
100V [sow
gtosnik sufitowy (3 szt.)
WE [tACZNAMOC
100V [45w

HDMI (fabrycznie zakonczony, dtugosci do 15m)
FTP kat 6A (przesyt sygnatu HDBaseT)
TLgYp 2x1,5mm (sygnat audio 100V)

architekci &
budownictwo

od 1997
biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swietojaniska 12A lok.01
tel. 609 576 067 email:biuroi@miastoprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa
istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, przebudowa
istniejacego budynku gospodarczego, rozbiérka i budowa rampy
oraz budowa kottowni gazowej wraz z doziemna zewnetrzng i
wewnetrzng instalacjg gazowg i zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn

obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1

ul.Warszawska 51

INWESTOR

Gmina Drohiczyn, ul. J.|.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

System multimedialny. System nagtosnienia korytarzy szkolnych.
Schemat.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PODPIS:
PROJEKTANT:

mgr inZ. Krzysztof Andruszkiewicz

upr. bud. DT-WBT/02444/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacq bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Mocarski

upr. bud. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacq bez ograniczen

DATA SKALA NRRYS.
17.01.2024 IT/PT/4




GlL/1d/1l ¥¢02'10°LL
'SAY UN VIVNS vlvd

uszajueJ5o zaq BakzsAziemo) Banpjnuiseljul z zedm [omopomazid
1loeyIuNwWOy3[33 M YoAufAdeessul yaepasoujefdsads m ejuemolyjafold
op IfexUNWOY3|3} M N/€0/0EYZ0/LEM-LA "PNg udn

1YSIeI0|A ZSNLeq “Zul J3W

"AOVIYZaMydds

uszajue5o zaq BakzsAziemo) Banpynuiseljul z zedm [omopomazid
1loeyIuNwWOy3[33 M YoAufAdeessul yaepasoujefdsads m ejuemolyjafold
op IfexUNWOY3|3} M N/€0/FyyZ0/LEM-LA "PNg udn
2IMaINZSNJpUY JoizsAziy “zul JBw

INVIN3roYd

‘Slda0d -
VYNZOAYINIT3 -VZNvda

‘Jewayas AmomAzAzid walsAs

MANNSAY YMZYN

ANZJINHO3L IM3rodd ‘WNIAvLs

ukzoiyoiq z1.g-1 ) ‘G oBalysmazsesy|'r ' ‘uAzalyoiq euiwe

YOLSIMNI

|G B)SMeZSIeAN [N
1/08S | ‘G/6.G1 /6.5 Ju "pima "Zp

10007 20010Z Joyexuhuspl ‘ukzoyoiq Aufkouspims gdigo
uAzoiyoiq ojseln eulfouapima exysoupal

YrOVZITYMO1

nuala} waluemolepodsobez | emozeb efoejejsul Buziidumem

I BuzJjdumaz Buwaizop z zeim [emozeb 1UMOR0Y BMOpN( ZBJO
Adwes emopnq | e)01qZ0l ‘0bazosepodsob nyuApng obsoklalus
emopngazid ‘siuAzoiyoiq m 193zS njodsaz nyuhpng obaosklsiuis
Bemopngzol | emopngazid ‘Juowsal ‘efoeziuiapowowla)

IPOALSIMNI YMZYN

|d"preloidojsew@ioiniq:jiews 790 926 609 '8}
L0101 VZ | Bisuelodimg [n “yojsAtelg Z80-G1 toniq
L661 PO

0M)ITUMOPN(
» YNYIIE

IXpX] HSM1H
IXpX| HSMLH
IXpX| HSMLH

IXpX] HSM1H
IXpX] HSM1H
IXpX| HSMLH

Md
|XZX€ HSMLH g |XZX€ HSM1H |XZX€ HSML1H IXZX€ HSM1H IXZX€ HSM1H

e

d
|XZX€ HSM1H

[e X I
|XXE HSMLH l [l l
& X I
|XZXE HSMLH | o I
[e X
|X¢XE HSMLH | o
[ X I
|XXE HSMLH l o l

|XZXE HSM1H
|XZX€ HSM1H

I
25
|D.
oG
ID_
ford
ID_
ford
|D_
S0
|D.
oG

T T T T T T
= = = = = =
= = = = = =
» [2) [2) 2] 2] [2)
= = = = = =
w w w w w w
< < < < < <
N N N N N N
w el ©) el ) w @) w el
© © [c]




ol/Ld/LI ¥¢02'10°L1L
‘SAY N YIVNS vlva

U3291UeJ50 750 BIBzSAZIEMO) BINDINIISEIJUI Z ZBIM [OMOPOMaZId
1exiunwoy393 M Yohulhoejelsur yoerasoujeldads m ejuemoyyafoid
0p loeyiunwioyja|a) M N/€0/0€r20/L8M-LA "Png dn

1451820 ZSNLEQ “ZU] JBW

'AVIYZaMydds

Ua291UeJ50 750 BIBzSAZIEMO] BINDINIISEIJUI Z ZBIM [9MOPOMaZId
1exiunwoy393 M Yohulhoejelsur yoerasoujeldads m ejuemoyyafoid
0p loeyiunwioyja|a) M N/€0/pv20/L8M-LA "Png Jdn
2IM3IYZSnIpuy Joyzshzay “zul JSw

‘INVIN3rodd

‘Slddod -
VYNZOAYINT 1T 'VZNVHE

‘Jewayos “eluelwAppo wajsAg

NMYINNSAY YMZYN

ANZOINHOFL IM3rodd :WNIav.is

UAzoIyo1q Z1.§-1) ‘G 0BaINSMAZSEIY'| T ‘N “‘UAZOIyOIQ BUIWE)

HOLSIMNI

|G BYSMEZSIBAN N
1/108G) 'S/6.S ) ‘¥/6.G) Ju "pIMS ‘Zp

1000+ 200107 Jorexuhiuap ‘uAzoyoiq Aufkouspime gdiqo
uAzalyoiq oiselp eulkouspime exysoupa|

YrOVZITYMOT

nuala} waluemolsepodsobiez | emozeb eloejejsul Buziidumam

| Buzsidumaz Buwsajzop z zeim [amozeb lUMOROY BMOPN( ZEIO
Adwel emopnq | eYI0Igzo. ‘0b6azosepodsob nyuApng obaoklaiusi
emopngazid ‘aluAzoiyoiq m jo¥zS njodsaz njukpng obaoklaiulsi
emopnqzol | emopngazid ‘Juowal ‘efoez|ulapowowla)

IPOALSIMNI YMZYN

d'pafosdojselw@ioiniq:jiews 290 925 609 '18}
1001 V2| BYSUBlORMS "I ‘yolsAteig Z80-G :0.niq
L661 PO

0M)ITUMOPN(
» NI

LXZXy 06Hd MYSHSMLH pomazid -
LXZX] MYBASMLUA pomazid -
LXZX| 06Hd M¥SHS) LH pomazid -
G'IXGSOAH pomazid -

D)

O
o
[0

).

g

O
D2

@
D______
o]

D

DOO®

D)

O®




