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S

D4

D3

 
styropian EPS 20 cm

docieplenie istn.fundamentów 
styropian XPS 15 cm

IST. PŁATWIE "Z" 200

D4 ISTNIEJĄCY DACH HALI SPORTOWEJ
IST. PŁYTY WARSTWOWE PWA-D gr. 15,0cm

IST. KONSTRUKCJA STALOWO - RYGLOWA

IST. KROKWIE 8,0 x 14,0 cm

D3
ISTNIEJĄCY DACH Z PROJ. OCIEPLENIEM

IST. WIATROIZOLACJA

IST. FOLIA PAROIZOLACYJNA
PROJ. WEŁNA MINERALNA gr. 25cm 0,4 W/m2*K

B

+ 6,00 

IST. ŁATY 4,0 x 5,0 cm
IST. BLACHA TRAPEZOWA do WYMIANY 

IST. PŁYTY KANAŁOWE 24,0 cm
IST. TYNK 1,5 cm

11%

D

IST. WYKŁADZINA PCV D

IST. PŁYTY KANAŁOWE gr. 24,0 cm
IST. FOLIA PCV

IST. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY   

IST. STYROPIAN gr. 2,0 cm
IST. SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4,0 cm

IST. TYNK 1,5 cm

+ 9,37 

+ 7,65

+ 2,23 

- 1,39 = 146,70 
- 1,69 

+ 5,90

Sf

Sf1

IST. TERAKOTA gr. 2,0 cmB

IST. BETON gr. 12,0 cm
IST. 2x FOLIA PCV

IST. PODŁOGA NA GRUNCIE   

IST. STYROPIAN gr. 6,0 cm
IST. SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4,0 cm

IST. UBITY PIASEK 20,0 cm

C PROJ. PODŁOGA WENTYLOWANA NA GRUNCIE  

PROJ. PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM gr. 15,0 cm
PROJ. ZIEMIA UBITA NA MOKRO gr. 20,0 cm

PROJ. BETON CHUDY gr. 10,0 cm
PROJ. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

PROJ. BETON C 20/25 ZBROJONY SIATKAMI 
ZGRZEWANYMI Ø4,5mm / ZROJENIEM 
ROZPROSZONYM gr. 12,0 cm

PROJ. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

PROJ. PODKŁADKI DYSTANSOWE - sprężyste 
co 50,0 cm gr. 1,0 cm 

PROJ. LEGARY podwójnie, krzyżowo rozstaw osi 
50,0 cm gr. 2x2,0 cm

PROJ. LINOLEUM SPORTOWE wg normy 
PNEN14904 gr. 0.4 cm

PROJ. FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 cm

PROJ. STYROPIAN XPS gr. 12,0 cm 0,034 W/m2*K

PROJ. ŚLEPA PODŁOGA DESKI z drew.iglast. co 
25,0 cm gr. 2x2,0 cm

PROJ. 2x PŁYTA WIÓROWA 
WILGOCIOODPORNA gr. 2x1,0 cm
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likwidacja istniejącej posadzki

ist. wieszak

- 1,77 

11%

11%

UWAGA:
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DO DEMONTAŻU.
PO WYKONANIU OCIEPLENIA STROPU  
NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ WYKONAĆ 
NOWE POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
POWLEKANEJ WG KOLORYSTYKI ELEWACJI

ist. obrotowe nasady 
kominowe typu turbowent do 
wymiany

ist. rynny i rury spustowe do demontażu 
zamontować nowe z bl. powlekanej 
wg kolorystyki elewacji 

ist. kominy oczyścić i uzupełnić ubytki 
spoin, wykonać nową obróbkę czapy 
kominowej  z bl. powlekanej gr. 0,6mm
otwory wylotu  wentylacji zabezpieczyć 
siatką stlową o oczkach 0,5x0,5cm

27
20

3
95

25
90

21
5

PROJ. FOLIA PE

LEGENDA:

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI 
TECHNICZNYMI BRANŻOWYMI
UWAGA: WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI 
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z UPRAWNIONYMI PROJEKTANTAMI
UWAGA: (DOTYCZY WYKONANIA POZIOMU POSADZKI W PIWNICY) 
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW BUDYNKU DO 
NAJNIŻSZEGO PRZYLEGŁEGO POZIOMU TERENU (POSADZKA W 
PIWNICY) NIE MOZE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,5 m

ŚCIANY  ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA/WYBURZENIA

PRZEKRÓJ D-D 1:100

ELEMENTY  PROJEKTOWANE

PROJ. OCIEPLENIE EPS

PROJ. OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ

PROJ. OCIEPLENIE XPS

PROJEKTOWANY HYDRANT WEW.

+ 7,25 + 7,15 + 6,95

ist. płyta warstwowa z rdzeniem 
styropianowym z dwustronną 
okładziną z blachy gr. 15cm,
płyta spełniająca wymogi RE15

+ 7,65

12. PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM gr. 15,0 cm
13. ZIEMIA UBITA NA MOKRO gr. 20,0 cm

11. BETON CHUDY gr. 10,0 cm
10. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm

8. BETON C 20/25 ZBROJONY SIATKAMI ZGRZEWANYMI Ø4,5mm / ZBROJENIEM 
ROZPROSZONYM gr. 12,0 cm

7. FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE gr. 0,2 cm
6. PODKŁADKI DYSTANSOWE - sprężyste co 50,0 cm gr. 1,0 cm 
5. LEGARY podwójnie, krzyżowo rozstaw osi 50,0 cm gr. 2x2,0 cm

1. LINOLEUM SPORTOWE wg normy PNEN14904 gr. 0.4 cm

3. FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,2 cm

9. STYROPIAN XPS gr. 12,0 cm 0,034 W/m2*K

4. ŚLEPA PODŁOGA DESKI z drew.iglast. co 25,0 cm gr. 2x2,0 cm

2. 2x PŁYTA WIÓROWA WILGOCIOODPORNA gr. 2x1,0 cm
SZCZEGÓŁ PROJ. PODŁOGI SPORTOWEJ 
WENTYLOWANEJ NA GRUNCIE (C) - SKALA 1:20

13

1 2 3
6 7

8

10
11

12

9

54

12
5

20
5

12
4

20
6

20
5

12
5

proj. ścianka dymoszczelna

proj. u. przeciwpaniczne33
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proj.obudowa koryt z płyt gk-f 
wg detalu D7
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proj. wełna mineralna

proj. płyta cementowo-włóknowa 
na podkonstrukcji sytemowej

S
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA 
W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY
PROJ. STYROPIAN EPS gr. 20 cm 0,034 W/m2*K
IST. ŚCIANA 

PROJ. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

Sf ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA 

IST. ŚCIANA

PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBEŁKOWA

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
Z MASY BITUMICZNEJ

PROJ. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

Sf1
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA 
W SYSTEMIE ETICS

IST. ŚCIANA 

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
Z MASY BITUMICZNEJ

PROJ. OKŁADZINA COKOŁU - TYNK MOZAIKOWY gr. 1,5 cm

ist. obrotowe nasady 
kominowe typu turbowent do 
wymiany

ist. płatwie "Z" 200

UWAGA:
WYKONAĆ ZABEZPIECZENIA P.POŻ. GŁÓWNYCH 
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (MALOWANIE FARBAMI 
SPULCHNIAJĄCYMI DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
DLA BUDYNKÓW KLASY POŻAROWEJ "C") 

DET. D7

DET. D10

Schem. Sch1

Schem. Sch2

DET. D21

DET. D20

H

OZNACZENIE DETALU/SCHEMATU


	Arkusze
	Model


