
-2,78

±0,00

+3,52

+6,93

-2,78

±0,00

+2,62

+6,93

-2,78

±0,00

+3,52

+6,93

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

1.24
1.24_a

Φ=779 W
C11-600
1000 mm20 °C

4,50  

18 x 1,2
1227 W

2.16
2.16_a

Φ=1227 W
C11-600
1600 mm20 °C

5,00  

22 x 1,5
2006 W

29

20 °C

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.24
1.24_b

Φ=779 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,50  

18 x 1,2
1227 W

2.16
2.16_b

Φ=1227 W
C21s-600
1400 mm20 °C

4,00  

22 x 1,5
2006 W

30

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.24
1.24_c

Φ=779 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
4094 W

2.24
2.24_a

Φ=2536 W
C33-600
1400 mm16 °C

6,00  

31

18 x 1,2
2536 W

1.24
1.24_d

Φ=779 W
C11-600
1000 mm 20 °C

3,50  

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.24
1.24_e

Φ=779 W
C11-600
900 mm20 °C

4,00  

18 x 1,2
2536 W

2.24
2.24_b

Φ=2536 W
C11-600
3000 mm16 °C

6,50  

22 x 1,5
3315 W

32

20 °C

0.23
0.23

Φ=585 W
C11-600
800 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
5071 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.25
1.25_a

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm20 °C

4,00  

22 x 1,5
2352 W

2.25
2.25_a

Φ=1176 W
C11-600
1600 mm20 °C

4,00  

1.25
1.25_b

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm 20 °C

4,00  

2.25
2.25_b

Φ=1176 W
C11-600
1600 mm 20 °C

4,00  

22 x 1,5
4485 W

11

0.24
0.24_a

Φ=765 W
C21s-600
600 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
4539 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.25
1.25_c

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
1641 W

2.26
2.26_a

Φ=820 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

1.25
1.25_d

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm 20 °C

3,50  

2.26
2.26_b

Φ=820 W
C11-600

20 °C

2,50  

22 x 1,5
3774 W

12

0.24
0.24_b

Φ=765 W
C11-600
800 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
4152 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.36
1.36

Φ=370 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
1582 W

2.26
2.26_c

Φ=820 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

1.37
1.37

Φ=821 W
C11-600
1200 mm 20 °C

2,00  

2.27
2.27

Φ=762 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,00  

22 x 1,5
2773 W

13

0.26
0.26

Φ=614 W
C21s-600
600 mm 16 °C

1,50  0.27
0.27

Φ=1967 W
C11-600
2300 mm16 °C

4,50  

22 x 1,5
5088 W

Stromax-M
1,50 obr.

DN20  

1.39
1.39

Φ=647 W
C11-600
900 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
1319 W

2.28
2.28

Φ=764 W
C11-600
1100 mm20 °C

2,50  

1.35
1.35

Φ=1155 W
C22-600
800 mm 16 °C

4,00  

2.29
2.29

Φ=554 W
C21s-600
600 mm 20 °C

2,00  

22 x 1,5
3121 W

14

0.44
0.44

Φ=367 W
C11-600
400 mm16 °C

2,00  

22 x 1,5
1861 W

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

1.40
1.40

Φ=771 W
C11-600
800 mm16 °C

4,50  

18 x 1,2
724 W

2.31
2.31

Φ=724 W
C11-600
800 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
1495 W

15

0.42
0.42

Φ=148 W
C11-600
400 mm20 °C

1,50  

22 x 1,5
2344 W

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

1.42
1.42

Φ=528 W
C11-600
700 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
1668 W

2.23
2.23_a

Φ=834 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  2.23
2.23_b

Φ=834 W
C11-600
1000 mm 20 °C

4,00  

22 x 1,5
2196 W

16

0.43
0.43_a

Φ=483 W
C11-600
600 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
1350 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.45
1.45

Φ=383 W
C11-600
500 mm20 °C

1,50  

18 x 1,2
383 W

17

0.43
0.43_b

Φ=483 W
C11-600
600 mm 20 °C

2,00  0.38
0.38

Φ=222 W
C11-600
400 mm12 °C

1,50  

22 x 1,5
3050 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.44
1.44

Φ=446 W
C11-600
600 mm16 °C

1,50  

22 x 1,5
1668 W

2.23
2.23_c

Φ=834 W
C11-600
1000 mm20 °C

4,00  

1.29
1.29_a

Φ=714 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

2.23
2.23_d

Φ=834 W
C11-600
1000 mm 20 °C

4,00  

22 x 1,5
2828 W

18

0.37
0.37_a

Φ=491 W
C11-600
600 mm16 °C

2,50  

22 x 1,5
3365 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.29
1.29_b

Φ=714 W
C11-600
1000 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
1668 W

2.23
2.23_e

Φ=834 W
C11-600
1000 mm20 °C

6,50  2.23
2.23_f

Φ=834 W
C11-600
1000 mm 20 °C

6,50  

22 x 1,5
2382 W

19

0.37
0.37_b

Φ=491 W
C11-600
600 mm 16 °C

2,50  0.34
0.34

Φ=346 W
C11-600
500 mm8 °C

1,50  

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.29
1.29_c

Φ=714 W
C11-600
1000 mm20 °C

2,50  

18 x 1,2
834 W

2.23
2.23_g

Φ=834 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1548 W

20

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.28
1.28

Φ=1329 W
C11-600
1600 mm20 °C

5,50  

22 x 1,5
1668 W

2.23
2.23_h

Φ=834 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,00  

1.29
1.29_d

Φ=714 W
C11-600
1000 mm 20 °C

2,50  

2.23
2.23_i

Φ=834 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,00  

22 x 1,5
3711 W

21

Stromax-M
0,75 obr.

DN20  

1.27
1.27_a

Φ=865 W
C11-600
1200 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
1612 W

2.22
2.22_a

Φ=806 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

1.27
1.27_b

Φ=865 W
C11-600
1200 mm 20 °C

3,50  

2.22
2.22_b

Φ=806 W
C11-600
1200 mm 20 °C

2,50  

22 x 1,5
3341 W

22

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.27
1.27_c

Φ=865 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

18 x 1,2
806 W

2.22
2.22_c

Φ=806 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,00  

22 x 1,5
1671 W

23

0.32
0.32_a

Φ=501 W
C11-600
500 mm12 °C

3,00  

22 x 1,5
2720 W

Stromax-M
0,50 obr.

DN20  

1.27
1.27_d

Φ=865 W
C11-600
1200 mm20 °C

4,50  

18 x 1,2
852 W

2.21
2.21

Φ=852 W
C11-600
1200 mm20 °C

4,50  

22 x 1,5
1717 W

24

0.32
0.32_b

Φ=501 W
C11-600
500 mm 12 °C

3,50  0.32
0.32_c

Φ=501 W
C11-600
500 mm12 °C

2,50  

22 x 1,5
3554 W

Stromax-M
1,00 obr.

DN20  

1.25
1.25_e

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm20 °C

4,50  

22 x 1,5
1544 W

2.19
2.19

Φ=810 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

1.26
1.26

Φ=442 W
C11-600
600 mm 16 °C

1,50  

2.20
2.20

Φ=735 W
C11-600
1100 mm 20 °C

2,50  

22 x 1,5
3053 W

25

0.17
0.17_a

Φ=772 W
C11-600
800 mm16 °C

4,00  

22 x 1,5
2940 W

Stromax-M
1,00 obr.

DN20  

1.25
1.25_f

Φ=1067 W
C11-600
1600 mm20 °C

3,50  

18 x 1,2
1101 W

2.17
2.17_a

Φ=1101 W
C11-600
1600 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
2168 W

28

0.17
0.17_b

Φ=772 W
C21s-600
600 mm16 °C

3,50  

22 x 1,5
2940 W

Stromax-M
1,25 obr.

DN20  

1.25
1.25_g

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm20 °C

3,50  

22 x 1,5
2168 W

2.17
2.17_b

Φ=1101 W
C11-600
1600 mm20 °C

3,00  

27

18 x 1,2
1101 W

Stromax-M
0,25 obr.

DN20  

1.25
1.25_h

Φ=1067 W
C11-600
1400 mm20 °C

3,50  

18 x 1,2
824 W

2.18
2.18

Φ=824 W
C11-600
1200 mm20 °C

2,50  

22 x 1,5
1891 W

26

1200 mm

C21s-600
600 mm

1,50  0.16
0.16

Φ=593 W

20 °C
C21s-600
600 mm

1,50  0.16
0.16

Φ=593 W

20 °C
C21s-600
600 mm

1,50  0.16
0.16

Φ=593 W 2,50  

C11-600
600 mm

0.21
0.21Φ=520 W

C11-600
400 mm 20 °C

0.22
0.22Φ=343 W1,50  

E

2599 W
22 x 1,5 22 x 1,5

4605 W
22 x 1,5
5198 W

28 x 1,5
9291 W

28 x 1,5
9884 W

28 x 1,5
13199 W

28 x 1,5
13719 W

28 x 1,5
14062 W

35 x 1,5
19133 W

35 x 1,5
23672 W

0.41
20 °C

0.41 Φ=462 W1,50  

C11-600
600 mm

35 x 1,5
18308 W

28 x 1,5
14156 W

28 x 1,5
9068 W 28 x 1,5

7206 W

28 x 1,5
6744 W

22 x 1,5
4400 W

F

G

0.19_a
0.19_a

Φ=891 W

16 °C

2,50  
C11-600
1000 mm

C11-600
1000 mm

0.19_b
0.19_b

Φ=891 W

16 °C

2,50  
C11-600
500 mm

1,50  0.18
0.18

Φ=362 W

20 °C

22 x 1,5
5259 W

28 x 1,5
8970 W

28 x 1,5
12311 W

28 x 1,5
13982 W

35 x 1,5
16701 W

35 x 1,5
20256 W

F

28 x 1,5
7771 W

22 x 1,5
5880 W

35 x 1,5
28026 W

35 x 1,5
30170 W

18 x 1,2
2144 W

18 x 1,2
1253 W

18 x 1,2
362 W

42 x 1,5
41980 W

BD

G
Stromax-M

3,00 obr.
DN25  

Nagrzewnica 
centrali NW1

28 x 1,5
26410 W

18 x 1,2
1190 W

Stromax-M
2,50 obr.

DN15  

Nagrzewnica 
centrali NW2

28 x 1,5
27600 W

H

54 x 1,5
74576 W

54 x 1,5
78219 W

E
35 x 1,5

30170 W

42 x 1,5
41980 W

54 x 1,5
72150 W

42 x 1,5
71840 W

Rozdzielacze DN150
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