UWAGA:
-po zdjeciu wierzchnich warstw dachu
skontrolowa¢ ze stanem istniejgcym
-usunaé odspojone warstwy istniejgcego
pokrycia potaci (papa na lepiku),
uzupetni¢ ubytki cementem ok. 25% pow.
i caty dach pokry¢ papa x2 na podktadzie.

ist. kominy oczyscié¢ i otynkowaé wg
kolorystyki elewacji, wykona¢ nowg
obrébke czapy kominowej z bl.
powlekanej gr. 0,6mm

otwory wylotu wentylacji
zabezpieczy¢ siatkg stalowag

ist. wpust dachowy do wymiany o oczkach 0.5x0 5em

na systemowy z koszem,

wymiana piondw wew. wraz z lezakami wg projektu
sanitarnego,

koryto odwadniajace - uzupeti¢ ubytki cementem z
uszczelniaczem, wykonczy¢ wg detalu D5

D2

ist. obrobka do demontzu
wykona¢ nowg z bl. gr.0,6 mm
powlekanej wg kolorystyki elewacji

proj. klapa oddymiajgca
o wym. 100x180 cm
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kratownica do demontazu

wymiana pokrycia daszku

na blache trapezowg wg
kolorystyki elewacji
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otwory wentylacyjne = ! -
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docieplenie istn.fundamentow
styropian XPS 15 cm

A

@ ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

PROJ. HYDROIZOLACJA FOLIA KUBELKOWA

PROJ. PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z MASY
BITUMICZNEJ

IST. SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

S W SYSTEMIE ETICS

PROJ. OKtADZINA COKOLU - TYNK MOZAIKOWY gr. 1,5 cm

PROJ. PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
XPS gr. 15,0 cm 0,034 W/m2*K

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Z MASY BITUMICZNEJ

IST. SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA

s W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY

PROJ. STYROPIAN EPS gr. 20 cm 0,034 W/m2*K

IST. SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA

S1 W SYSTEMIE ETICS
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY

PROJ. WELNA MINERALNA gr. 20 cm DO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ

IST. SCIANA

styropian EPS 20 cm

PRZEKROJ C-C 1:100

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

ELEMENTY DO USUNIECIA/WYBURZENIA

E ELEMENTY PROJEKTOWANE
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====== PROJ. OCIEPLENIE XPS

I PROJ. OCIEPLENIE EPS

iy PROJ. OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ

PROJEKTOWANY HYDRANT WEW.

FF OKNO NIEOTWIERALNE

PROJ. KONSTRUKCJA STALOWA
WG P.T. KONSTRUKCJI

OZNACZENIE DETALU/SCHEMATU

ISTNIEJACY DACH Z PROJ. OCIEPLENIEM

o2

DEMONTAZ - BLACHA TRAPEZOWA

DEMONTAZ - DREWNIANA KRATOWNICA

PROJ. 2xPAPA (PODKEADOWA | WIERZCHNIEGO KRYCIA)
IST. PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

IST. PLYTY KORYTKOWE gr. 12 cm

IST. STROPODACH WENTYLOWANY

PROJ. FOLIA PE

PROJ. WELNA MINERALNA gr. 25cm 0,4 W/m2*K

PROJ. FOLIA PE

IST. STROP

PROJ. PODEOGA NA GRUNCIE

®

PROJ. GRES gr. 2,0 cm

PROJ. PODKLAD BETONOWY * gr. 10,0 cm
PROJ. STYROPIAN XPS gr. 12 cm 0,034 W/m2*K
PROJ. FOLIA PE

PROJ. BETON gr. 10,0 cm

PROJ. PODSYPKA PIASKOWA 15,0 cm

* - ZBROJENIE PRZECIWSKURCZOWE - SIATKA Z PRETOW
@ 3MM O OCZKACH 25X25

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
TECHNICZNYMI BRANZOWYMI

UWAGA: WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI

BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z UPRAWNIONYMI PROJEKTANTAMI
UWAGA: (DOTYCZY WYKONANIA POZIOMU POSADZKI W PIWNICY)

GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDAMENTOW BUDYNKU DO
NAJINIZSZEGO PRZYLEGLEGO POZIOMU TERENU (POSADZKA W
PIWNICY) NIE MOZE BYC MNIEJSZANIZ 0,5 m
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