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Projektowany zakres robot:
1. Kabel YAKXS4x120Mm? do 0dKOPANIA ......cveveveveeieriiereeieeeteereve e m 165
2. Kabel YAKXS4x120mm? odkopany do przetozenia.............cocveveevveevevvenenanannan, m 159m
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2. Opis inwestycji.
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora;
- warunki usunigcia kolizji nr RE3/RM3/KK/PGED1007518KW24/2024.
- przepisy i normy.

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy elektrycznej w zwiagzku z przebudowa ul. Olimpijskiej w miej-
scowosci Drohiczyn - usunigcie kolizji istniejacego przytacza elektroenergetycznego kablowego niskiego napie-
cia z projektowang przebudowa drogi gminne;.

W ramach usunigcia kolizji nalezy przebudowaé przytacze elektroenergetyczne kablowe niskiego napigcia
Y AKXS4x120mm?kolidujacego z projektem drogi — odkopanie i przelozenie kabla po nowe;j trasie. Inwestor
uzyskat warunki usuniecia kolizji od wlasciciela przedmiotowego przytacza - PGE Dystrybucji S.A.

Inwestycja jest projektowana w istniejagcym pasie drogowym.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W pasie drogowym ul. Olimpijskiej na przedmiotowym odcinku kolizji, przytacze elektroenergetyczne kablo-
we niskiego napiecia YAKXS4x120mm? przebiega pod projektowang jezdnig, przylacze jest zasilane ze stacji
transformatorowej nr 3-1789 Ksiecia Witolda IT. W pasie drogowym jest zlokalizowany wodociag, droga ma na-
wierzchni¢ zwirows.

2.2. Opis techniczny.

Na terenie objetym inwestycja jest zlokalizowane przytacze elektroenergetyczne kablowe niskiego napigcia
YAKXS4x120mm?, trasa ktorego zostanie dostosowana do projektowanego zagospodarowania terenu w ra-
mach usuniecia kolizji. Istniejacy kabel elektroenergetyczny YAKXS4x120mm? na odcinku A-B o dlugosci
165m kolidujgcym z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy odkopaé i przetozy¢ po nowe;j trasie
o dtugosci 159m. Nadmiar kabla mozna pozostawic jako zapas przy stupie nr 26/1/K-10,5/10.

Zlokalizowaé z uzyciem wykrywacza istniejacy kabel przewidziany do przetozenia, wykonaé recznie rozkopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Po wyznaczeniu istniejacej trasy kabli odkopa¢ mechanicznie istnieja-
cy kabel do folii ostrzegawczej. Ponizej foli roboty ziemne wykonywacé recznie po wytaczeniu odkopywanego ka-
bla. Wykona¢ row kablowy po projektowane;j trasie. Odkopany kabel YAKXS4x120mm? wyciggna¢ z rowu i uto-
zy¢ w nowym rowie kablowym po trasie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na 10cm warstwie pod-
sypki z piasku na glebokosci 0,9m. Pod projektowanymi jezdniami i wjazdami na poszczegdlne dziatki kable uto-
zy¢ w rurach ostonowych na glebokosci min 1,2m mierzonej do gornej $cianki rury ostonowe;.

Na odcinku od punktu B do zlacza kablowego na dzialce nr 1654/14 pod wjazdami na poszczegolne dzial-
ki zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS oraz zaglebi¢ na gleboko$¢ min. 1m mie-
rzonej do goérnej Scianki rury.

Po utozeniu kabla uszczelni¢ przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowac na kablu tabliczki iden-
tyfikacyjne co 10m po trasie oraz po obu stronach przepustow, wykona¢ 10cm nasypke z piasku, nastepnie nasypaé
30cm warstwa rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni, utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjna, po czym rowy zasy-
pac do konca zageszczajac grunt warstwami.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wylaczanie w uktadzie TNC
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych obwoddéw w stacjach transformatorowych. Po wybudowaniu sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia wykona¢ pomiary skutecznOsci samoczynnego wylaczania napigcia w
przypadku zwar¢ na koncach obwodow nN.

2.3. Uwagi koncowe:

- Przebudowa przylqcza bedzie realizowana w trybie art. 29a ust. 1,2 Prawa Budowlanego bez zgloszenia o
ktorym mowa w art.30 Prawa Budowlanego.

- Spetni¢ wymagania zawarte w warunkach usuniecia kolizji Nr RE3/RM3/KK/PGED1007518KW24/2024 z
dn. 11.10.2024. O terminie wykonania prac powiadomic¢ PGE Dystrybucje S.A. Koniecznos¢ wylgczenia czynnych
urzqdzen elektroenergetycznych zglosi¢ wyprzedzeniem dwutygodniowym.

- Inwestor jest zobowiqzany zgodnie 7 ww. warunkami usuniecia kolizji pkt 6 do zawarcia 7 PGE Dystrybu-
cja S.A. umowy okreslajqcej sposob i warunki usuniecia kolizji, co jest konieczne do uzyskania dopuszczenia
do prac na kolidujgcych 7 inwestycjq urzqdzeniach elektroenergetycznych.

- Wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Prace zwiqzane z przebudowq sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia winni wykonac pracownicy po-
siadajgcy upowaznienie do pracy na urzgdzeniach PGE Dystrybucji S.A. Oddzial Bialystok po wylqczeniu napie-
Cla.

Przylgcze elektroenergetyczne kablowe nN — usunigcie kolizji ul. Olimpijska Drohiczyn 2024r.



- Spetni¢ warunki ujete W uzgodnieniu PGE Dystrybucji S.A. z dn. 28.10.2024 na projekcie zagospodarowania
terenu. Termin rozpoczecia robot w zblizeniu do kabla utozonego w ziemi zglosi¢ w RE Bielsk Podlaski z tygo-
dniowym wyprzedzeniem. Warunki imozliwos¢ wylgczenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodnic¢ w
RE Bielsk Podlaski na 2tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.

- Przed wykonaniem rowu kablowego zlokalizowaé istniejgce urzgdzenia podziemne — przylgcze elektroe-
nergetyczne kablowe nN 0,4kV, wodocigg. Row kablowy w zbliZeniu do istniejgcych urzqgdzen wykonaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroinosci.

- Prace na czynnym przytgczu kablowym nN zwigzane z przelozeniem kabli uzgodnié¢ w Rejonie Energetycz-
nym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wylqczen i dopuszczenia do prac.

-Prace wykona¢ zgodnie z normami: N SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

- Przebudowywany odcinek przylgcza kablowego nN oraz odcinki kabli zabezpieczane rurami dwudzielnymi
nalezy zglosicé do odbioru przed zasypaniem w Rejonie Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

- Zastosowane materialy i urzqdzenia powinny spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow-
lane Art. 5.1 z pozn. zmianami oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 z pozn. zmianami.

- Po przebudowaniu przyfgcza elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia wykonacé pomiary rezy-
stancji izolacji kabla oraz skutecznosci samoczynnego wylqczania napigecia w przypadku zwarcia w zlgczu
ZK-1 nr 1051.

- Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Ze wzgledu na zachowanie konfiguracji uktadu zasilania nie przeprowadzono obliczen skutecznosci samo-
czynnego wylqczania i spadkow napigé.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej, Konopnickigj
w miejscowosci Drohiczyn.
Usunigcie kolizji przytacza elektroenergetycznego kablowego nN niskiego napigcia z
projektowang przebudowa ul. Olimpijskie;.

BRANZA: elektryczna. Kategoria obiektu budowlanego — XXV1 sieci elektroenergetyczne

USYTUOWANIE:
jednostka ewidencyjna: 201002_4.0001 Drohiczyn Miasto
dzialki nr ew: 1775/1, 1775/2
Gmina: Drohiczyn
Powiat: siemiatycki
Wojewddztwo:  podlaskie

INWESTOR: Gmina Drohiczyn
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 2771 — 064, tel. kom. 0-604-591-683
e-mail: zbiradz@wp.pl

PROJEKTANT - branza elektryczna:
mgr inz. Piotr Putko
upr. proj. PDL/0053/POOE/06 do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci inst.

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
tel. 606448364

Siemiatycze, pazdziernik 2024r.
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Czes¢ opisowa
Podstawa opracowania
Niniejszy opis opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z2003r. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robot wchodzacych w zakres inwestycji oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy elektrycznej w zwigzku z przebudowa ul. Olimpijskiej w
miejscowosci Drohiczyn - usunigcie kolizji istniejacego przylacza elektroenergetycznego kablowego niskiego
napigcia z projektowang przebudowa drogi gminne;j.

W ramach usunigcia kolizji nalezy przebudowac przytacze elektroenergetyczne kablowe niskiego napiecia
YAKXS4x120mm?kolidujgcego z projektem drogi — odkopanie i przelozenie kabla po nowej trasie. Inwestor
uzyskatl warunki usunigcia kolizji od whasciciela przedmiotowego przytacza - PGE Dystrybucji S.A.

Inwestycja jest projektowana w istniejgcym pasie drogowym.

ZaKkres robot:
Kabel YAKXS4x120mm? do 0dKOPANIA.........ccvceeveeereiereireeecieeereeiee e m 165
Kabel YAKXS4x120mm? odkopany do przetozenia............cccovevevveevevevenennnns m 159m

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

1.1. Czynne przytacze elektroenergetyczne kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

1.2. Wodociag.

1.3. Droga gminna — ul. Olimpijska.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie.

3.1. Droga gminna.

3.2. Czynne przytacze elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV.

3.3. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4KV.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen.

4.1. Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych - zagrozenie porazeniem pradem elek-
trycznym.

4.2. Zagrozenie wypadkow drogowych podczas transportu materiatdw i wykonywaniu robot w pasie
drogowym.

4.3. Prace ziemne przy wykonywaniu i zasypywaniu rowow kablowych - zagrozenie przysypania zie-
mig.

4.4, Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu pracujacych urzadzen mechanicznych.
5. Wskazanie Srodkow zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni otrzymac instruktaz BHP z zakresu prac przewidzia-
nych do wykonania na budowie.

Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ podczas poruszania si¢ pracownikéw i sprzetu po drogach publicz-
nych, wewng¢trznych i na terenie budowy.

Podczas prac z wykorzystaniem stosowac sie do instrukcji pracy sprzgtu i pracy w jego poblizu.

6. Instruktaze bhp na budowie

Zalecam kierownikowi budowy, przed rozpoczeciem prac, przeprowadzenie instruktazu stanowiskowe-
go z brygada, w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonywanych prac i zagrozen wystepuja-
cych na budowie. Brygadzista/kierownik kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania bry-
gady o zakresie prac wykonywanych w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprz¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegdlnosci dotyczy to wy-
konywania prac na wysokosci i prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo i ochrone¢ zdrowia

7.1. Wszyscy cztonkowie brygady powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp, posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierownika budowy
oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy, Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monterow 1 nie mogg wykonywac¢ prac samodzielnie.
7.2. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w
czasie do przyjazdu ratownikow medycznych. Na wyposazeniu brygady powinna znajdowac si¢
apteczka 1 sprzet do udzielania pierwszej pomocy.
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7.3. Stosowac zgodne z instrukcjami obstugi i uzytkowania, sprawny i dopuszczony do uzytkowania
sprzet ochronny, zabezpieczajacy oraz narzedzia i sprz¢t mechaniczny,

7.4. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu uzyskania dopuszczenia do prac,

7.5. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

7.6. Rozpoczecie pracy na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w zblizeniu do nich — sie¢
elektroenergetyczna PGE Dystrybucji S.A. jest dozwolone po uprzednim wytaczeniu napigcia,
przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu zespotow pracownikow do pracy, polegajacym na:

* wylaczeniu sieci spod napigcia, sprawdzeniu jego braku, zatozeniu uziemien z dwoch stron miejsca
pracy;

* sprawdzeniu przygotowania strefy pracy przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikow
lub nadzorujacego

* wskazaniu zespotowi pracownikdéw miejsca pracy,

* pouczeniu zespotu pracownikdw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujacych w sa-
siedztwie miejsca pracy,

» udowodnieniu, ze w miejscu pracy jest wylaczone napigcie i nie wystepuje zagrozenie ,

7.6. Przed przystapieniem do prac na wysokosci, nalezy zwroci¢ uwage pracownikéw na mozliwe za-
grozenia bezpieczenstwa spowodowane mozliwoscia upadku z wysokosci. Nalezy sprawdzi¢ dostepnosé
i stan techniczny srodkéw ochrony dla: prac na wysokosci, na wypadek pozaru, prac z ciezkimi elemen-
tami konstrukcyjnymi badz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzgtem elektromechanicznym - ryzy-
ko uszkodzen ciala, porazen pradem elektrycznym. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢
osoby odpowiedzialne za asekuracje¢, przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonow do
shuzb ratowniczych.

7.8. Prace w zblizeniu do czynnego kabla elektroenergetycznego kablowego nN oraz na czynnym kablu
nN nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A.

7.9. Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia, stanowisko pracy
musi by¢ zaopatrzone w podrgczny sprzet gasniczy.

7.10. Nalezy skontrolowa¢ waznos$¢ zaswiadczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do prowa-
dzenia okre$lonych robot budowlanych.

Opracowat
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5. Wykaz materialow.

Wykaz projektowanych materialow.

KoncOwka Kablowa KA T20 . ... e szt 4
Palczatka termokurczliwa AK-=4 35-150 ......ccciiiiiiiiiiiii e szt 1
Rura 0S10n0owa SRS 110 i m 10
Rura 0S10n0owa DV K 110 e e m 3
Rura 0s10nowa DVR 110 ... m 2
Rura dwudzielna Arot ALLOPS .o m 27
Dtawnica czopowa EK 186/110 .....ocvvvniiiiiiiiiiiii e szt 8
Folia niebieska KabloWa .........coiiiiiiiiii e m 159
Piasek N8 POASYPKE .vvvvviiiiiiiiiiiiiiii ettt mé 12,7
0. OzNacznik KADIOWY ......cooiiiii e szt 22

Wykaz materialow z demontazu do wykorzystania.
Kabel YAKXSAXLI20MM? L...oiiiiiiiiiiiee ettt e e e e et a e e e s naeee s m 165
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Siemiatycze 21.10.2024

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczam, iz projekt: ,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej, Konopnickiej

w miejscowosci Drohiczyn. Usuniecie kolizji przytgcza elektroenergetycznego kablowego nN
niskiego napiecia z projektowang przebudowg ul. Olimpijskiej.” w jednostce ewidencyjnej:
201002_4.0001 Drohiczyn Miasto na dziatkach nr ew: 1775/1, 1775/2 ul. Olimpijska w Drohi-
czynie sporzgdzony dla inwestora: Gmina Drohiczyn ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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