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EGZ. NR 1

Element projektu budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zatwierdzonego decyzja BS.6740.10.2.15.KJ o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania proj. sieci kanalizacji deszczowej,
budowy zjazdéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajgcego skarpy.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej
wraz z budowg kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”.

Inwestor:
Gmina Drohiczyn
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 5; 17-312 Drohiczyn

Kategoria obiektu budowlanego:
IV, XXV, XXVI, XXVIII

Adres obiektu budowlanego:

wojewddztwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn miasto, obreb Drohiczyn
dziatki, na ktérych zlokalizowane sg obiekty budowlane objete zmianami (w nawiasach
pierwotnie ujete w zatwierdzonym projekcie budowlanym dziatki, z podziatu ktérych
powstaty aktualne dziatki):

Nr: 1775/1; 1775/2; 1775I3; 1775/4; 1773/1; 1774; 507/2; 507/3; 508/5; 508/9; 1651/2;
1652/9; 1645/3 (1645/1); 1645/5 (1645/2); 1648/1 (1648); 1649/5 (1649/1); 1649/3 (1649/1);
1653/10 (1653/5); 1653/16 (1653/7); 1653/12 (1653/9); 1653/14 (1653/2); 1640/9 (1640/2);
1642/3 (1642/2); 1643/3 (1643/2); 1644/3 (1644/2); 1652/10 (1652/3); 1652/12 (1652/4);
1651/10 (1651/6); 1651/16 (1651/7); 1651/12 (1651/8); 1651/18 (1651/4); 507/6 (507/5);
508/13 (508/4); 508/11 (508/10).

Zespot autorski:

Funkcja i branza: Imie; nazwn_sklc.),
nr uprawnien:

Projektant tukasz Radziszewski
branza drogowa upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Projektant Stanistaw Kuzminski
branza sanitarna upr. Nr PDL/0075/PWBS/19

Sprawdzajacy Agnieszka tuniewska-Jarzyna

branza drogowa upr. Nr PDL/0031/PWBD/18 /

Ciechanowiec, 28-08-2024r.
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pbzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze nizej wymieniona dokumentacja:
Nazwa projektu:
,,.Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej

wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”.
Lokalizacja: gmina Drohiczyn miasto, powiat siemiatycki, wojewédztwo podlaskie, obrgb
Drohiczyn,
wojewddztwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn miasto, obrgb Drohiczyn
dzialki, na ktérych zlokalizowane sg obiekty budowlane objete zmianami (w nawiasach
pierwotnie ujete w zatwierdzonym projekcie budowlanym dziatki, z podziatu ktérych powstaty
aktualne dziatki):
Nr: 1775/1; 1775/2; 1775/3; 1775/4; 1773/1; 1774; 507/2; 507/3; 508/5; 508/9; 1651/2;
1652/9; 1645/3 (1645/1); 1645/5 (1645/2); 1648/1 (1648); 1649/5 (1649/1); 1649/3 (1649/1);
1653/10 (1653/5); 1653/16 (1653/7); 1653/12 (1653/9); 1653/14 (1653/2); 1640/9 (1640/2);
1642/3 (1642/2); 1643/3 (1643/2); 1644/3 (1644/2); 1652/10 (1652/3); 1652/12 (1652/4);
1651/10 (1651/6); 1651/16 (1651/7); 1651/12 (1651/8); 1651/18 (1651/4); 507/6 (507/5); S08/13
(508/4); 508/11 (508/10).

Skladajqgca sie z: projektu zagospodarowania terenu — projektu zmian do projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg BS.6740.10.2.15.KJ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w
zakresie zmiany lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy
zjazdéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajgcego skarpy jest wykonana
zgodnie z: zawartg umowa, wiedzg techniczna oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo, posiada

niezbedne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

sison S Imie, nazwisko, o
Funkcja i branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant tukasz Radziszewski 2 j)
branza drogowa upr. Nr PDL/0030/POOD/11 }4://
Projektant Stanistaw Kuzminski ]
branza sanitarna upr. Nr PDL/0075/PWBS/19
Sprawdzajacy Agnieszka tuniewska-Jarzyna
branza drogowa upr. Nr PDL/0031/PWBD/18 |
(

Ciechanowiec, 28-08-2024r.




PODLASKA
OKREGOWA
7z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

: : Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia (5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pé#niejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan ELUKASZ RADZISZE WSKI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 22 sierpnia 1982 r. w Ciechanowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0030/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnieit budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowarnia nadzoru
autorskiego, :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen. :

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
* droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow. :
e droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Za zgodnoéé z oryginalem

Uprawnienia budowlane do projektowania
hez ocraniczedi w specjalnosci drogowe




; UZASADNIENIE '
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z po#niejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. SzczegStowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji. :

i

: . POUCZENIE ,

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. 5 '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorezyk '

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7 Czfonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzvmuja:

1. Pan Lukasz Radziszewski

ul. Towarowa 14 m 92

15-007 Biatystok

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej 1zby lnzynieréw Budownictwa

aa. LR
- : mgrinz. tukasz Radziszewski
Za zgodnos¢ z oryginalem &

dnia =05 72224
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‘ prawmenja budowlane do projektowania
“ ogramyezed w specjalnosel drogow.




PODLASKA
OKREGOWA
|3 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2019 r.
POIIB.KK.7131-7132/014/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych atchitektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
14c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6ézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan STANISEAW KUZMINSKI
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1958 r. w Wiktorzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwermn Komisji Kwalifikacyjnej Podiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co 0znacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania,
- 7 it
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ( //c/ _‘( /1{ 5 /}
dr inz. Krzysztof Falkowski s Yo

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczysiaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

{

Otrzymuja;

Pan Stanistaw Kuzminski
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ; e ; :
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa mgr inz. tukasz Radziszewski
iy Za zgodnos¢ z oryginalem

BN
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu STANISEAWOWI KUZMINSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
urodzonemu dnia 11 czerwea 1958 r. w Wiktorzynie

numer ewidencyjny PDL/0075/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

8) sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 12 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi

zmianami).
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /(//: ; : . /{j
driinz. KrzysetofiFalkowski =~ 7 > - s o e Bl
2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 57 /7 /7 A ik
mgr inz. Marek Gwiazdowski Lk /5/,’/4)"'/ WZ"‘.’\

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Za zgodnos¢ z oryginalem \ N

dnia WEDV@QP"LQW v

Jprawnienia budowlane do projektowania
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PODLASKA
OKREGOWA
{ %Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/004/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pbzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza. iz:

Pani AGNIESZKA LUNIEWSKA-JARZYNA

magister inZynier budownictwa
urodzona dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, ¢co oznacza, iz stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Krzysztof Falkowski

)

Zastepea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

w

Pani Agnieszka Luniewska-Jarzyna ey
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege [ ~{

Za zgodnos¢ z oryginalem

dnia Z%,vp%-z(@”?é 2

|
2
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw B
4.

an. mgrinz. tukast R

podpis .. ST e

Jprawnienia budowlane do projektowania

ez ograniczel w specjalnosei drogowe
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani AGNIESZCE LUNIEWSKIEJ-JARZYNIE
magister inzynier budownictwa
urodzonej dnia 27 lutego 1975 r, w Ciechanowcu

numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

inZynieryjnej drogowej,

sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci

inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci inzynieryijnej

drogowe;j,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnoéci inzynieryjnej drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 12 oraz art. 13 ust. 3i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1332, z péiniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
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3. Zastgpca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .~ + 773,
mgr inz. Tomasz Surowiec e
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mgr inz. Marek Gwiazdowski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SMN-XC1-4JM *

Pan tukasz Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0122/11

adres zamieszkania ul. Towarowa 14 m 92, 15-007 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-17 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-D3A-YIC-SSR *

Pan Stanistaw Kuzminski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0795/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 4, 18-214 Klukowo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby !nz.ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
. § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

]

|

\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-A1E-U64-WTX *

Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0082/18

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-11 14:00:12 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZMIAN DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zmian polegajacy na wprowadzeniu zmian do zatwierdzonego decyzjg nr
3/2015 z dnia 30.10.2015r. ( BS.6740.10.2.15.KJ) o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
projektu budowy, rozbudowy ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn w zakresie zmiany lokalizacji i
wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdéw indywidualnych i budowy
muru oporowego umacniajgcego skarpy opracowano na zlecenie Gminy Drohiczyn, ktéry pelni rolg
zarzadcey i jest takze Inwestorem w/w inwestycji.
Projekt opracowano na podstawie:
e mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:5 00) obejmujace;j
zakres zmian wprowadzonych do projektu zasadniczego,
e zatwierdzony projekt zasadniczy przedmiotowej inwestycji w pelnym zakresie,
e normy panstwowe, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wprowadzenie zmiany w w/w zatwierdzonym
projekcie w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,
budowy zjazdoéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajacego skarpy.
Inwestycja realizowana w istniejgcych i projektowanych granicach pasa drogowego w trybie
ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

4. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Drogi gminne projektowane sa w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym w miescie
Drohiczyn. Istniejgce ulice Olimpijska i Litewska w km rob. 0+152,30 — 0+357,50 posiadajg w
stanie istniejacym przekrdj trasowy jedno-jezdniowy o szer. jezdni 3,00 — 5,50m z licznymi
nieréwnosciami w stanie ztym powodujacymi utrudnienia w ruchu. Istniejgca nawierzchnia nie
posiada dostatecznej nosnosci dla przeniesienia istniejgcego obcigzenia ruchem, oraz nie ma
wilasciwego profilu poprzecznego i podtuznego co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniza
komfort przejazdu ze wzgledu na stan nawierzchni, wymagajacy czgstych prac utrzymaniowych.
Przebieg jezdni zwirowo — gruntowej jest nieuporzadkowany i wymaga wyznaczenia odcinkow
prostych i wpisania w ich zalamanie tukow kotowych. Ulica Litewska w km rob. 0+000 —
0+152,30 jest obecnie wykonana zgodnie z zasadniczym zatwierdzonym projektem.

Obecnie odcinek ulicy Konopnickiej jest juz czgsciowo wykonany zgodnie z zasadniczym
projektem budowlanym. Na chwile obecng ulica Konopnickiej posiada juz przekrdj uliczny o szer.
jezdni 6,00m. Na tej ulicy wykonana zostata juz podbudowa z kruszywa lamanego, $ciezka pieszo-
rowerowa z kostki brukowej betonowej, niektére zjazdy indywidualne oraz obustronne rowy
przydrozne. W miedzyczasie wg odrebnego opracowania, wykonana zostala w pasie ulicy
Konopnickiej rowniez sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

Teren, na ktérym sg potozone w/w ulice uzbrojony jest w napowietrzng i podziemng sie¢
energetyczng, telefoniczng oraz podziemng linie wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa.

Projekt budowy, rozbudowy w/w ulic w pelnym zakresie uzgodniono pozytywnie z
zarzadcami w/w sieci.

Zakres niniejszego projektu zmian w stosunku do pierwotnego projektu ma na celu wylgcznie
zmiane lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdow
indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajgcego skarpy, bez zmiany granic dzialek ujetych
do projektu zasadniczego.

Zmiana lokalizacji i wykonania projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wymagala ponow-
nego ztozenia projektowanej sieci na narad¢ koordynacyjna w celu uzgodnienia aktualnego przebiegu
kanalizacji deszczowej i anulowania pierwotnego przebiegu tej kanalizacji. Odpis i zalgcznik graficz-
ny z narady koordynacyjnej w zatgczniku do projektu. Budowa zjazdéw indywidualnych i budowa
muru oporowego umacniajgcego skarpy natomiast, nie bedzie miata wptywu na uzyskane uzgod-
nienia branzowe z zarzadcami wymienionych sieci. Nie wystapig gl¢bokie roboty ziemne,
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ktére musiaty by si¢ pojawié na etapie wykonywania lub przesuniecia zjazdow i wykonania
muru oporowego i nie bedzie oddzialywania w tym zakresie na istniejgce uzbrojenie technicz-
ne. Niniejszy projekt zmian nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych uzgodniefi branzo-
wych w stosunku do juz posiadanych obejmujacych petny zakres projektowanych robot.
Roboty wykonane zostang zgodnie z uzgodnieniami wiascicieli sieci, po wczesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem rob6t na uzbrojeniu technicznym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu objete niniejszym projektem zmian.

W stosunku do zatwierdzonego decyzja nr 3/2015 z dnia 30.10.2015r.
(BS.6740.10.2.15.KJ) o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej projektu budowlanego
wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Kanalizacja deszczowa w ulicy Konopnickiej

Gléwne parametry techniczne zaprojektowanej kanalizacji nie zmienig si¢, gdyz zmiana
dotyczy gléwnie lokalizacji sieci w tym jej przebiegu, lokalizacji i iloci wpustéw, przykanalikow
i innych wynikajacych z ze zmiany lokalizacji przedmiotowej kanalizacji elementéw tej sieci.
Srednica kanalu zostaje bez zmian. W celu zapewnienia mozliwosci odprowadzania wod
opadowych z terenéw potozonych przy ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn zaprojektowano w
nowej lokalizacji kanat deszczowy ©@315mm w oparciu o system rur i ksztaltek PVC liniowych
klasy S (SDR 34, SN8) Igczonych w kielichach rur za pomoca uszczelek gumowych
dwuwargowych. Projektowany kanat zostanie wiaczony do istniejacego kanatu deszczowego (na
koncu opracowania) ulicy Konopnickiej @ 315 (D14). Trasa kanatu w w/w ulicy zlokalizowana
zostata w pasie drogowym. Dhugo$é¢ kanalizacji 337,50m. W miejscach wiaczen przykanalikow od
wpustow deszczowych, osadnikéw projektuje si¢ studnie przepadowe i rewizyjne jako typowe
studnie z kregéw betonowych Dn 1,20m z wilazami typu D 400. Odprowadzenie wod
deszczowych z terenu drogi realizowane bedzie za pomocg wpustéw deszczowych ulicznych
ptaskich, klasy D400. Wpusty obsadzone beda na studzienkach osadnikowych z rur betonowych,
bez syfonu, potaczonych ze studniami inspekcyjnymi na kanale gtéwnym rurami PVC Dn 0,16m.
W przedmiotowym zadaniu przewiduje si¢ wykonanie wpustéw drogowych wraz z
przykanalikami i osadnikéw przy studni kanalizacyjnej. Wody opadowe z rowow otwartych trafig
do projektowanych osadnikow przy wlocie do studni z kregéw betonowych Dn 1,2m
wyposazonych w krate, osadzong w $cianie kregu od strony naptywu. Studnie betonowe,
wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych o $§r. Dn 1,20m (wg KB1-38.4.3/7/-73)
taczone bedg na wpust i piéro zaprawa cementowa klasy B-80 i przykryte zostang plytami
nastudziennymi Dn 1,40m (wg KB1-38.4.3/1.-72). Prefabrykowana podstawa studni powinna by¢
wykonana w wersji z kineta monolityczna. W studniach zamontowa¢ stopnie ztazowe, zeliwne w
odstepach 30cm w pionie i poziomie. Koncowe wyréwnanie wysokosci studni do rze¢dnych
projektowanych nalezy wykona¢ za pomoca ,.kominkéw” wymurowanych z cegly kanalizacyjnej
klasy 150 lub bloczkéw betonowych typu M-2, na zaprawie cementowej marki 80, zakonczonej
wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Powierzchnie zewngtrzne studni zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomoca bityzolu 2R+Pg. Wigczenia przykanalikéw od wpustéw do studni
betonowych Dn 1,20m dla odcinkéw nie sprowadzanych bezposrednio na dno studni, wykona¢ za
pomoca kaskad. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wokot studni wynosi 98-100% wg skali
Proctora. Wykopy nalezy wykonaé¢ mechanicznie do 10cm nad dno projektowanego wykopu.
Pozostate roboty wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod rurociag, wykona¢ recznie. W
przypadku ewentualnego ,,przekopania” wykopu, nalezy na tym odcinku wykona¢ podsypke z
zageszczonego piasku. Wykopy poszczegolnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robot
instalacyjnych i budowlanych — nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 — piaskiem do
wysokosci 0,30m nad wierzch rur (zageszczjac regcznie). Resztg¢ zasypki — do rzednych
projektowych — moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czgsci
organicznych. Zageszczenie to wykona¢ mechanicznie, warstwami, do osiagnigcia wskaznika
Proctora (SP)=98-100%. Wykopy zasypywa¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01. Wykonana sie¢
musi zostaé dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete — przed zasypaniem oraz
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po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej jak wiazy zeliwne, kraty wpustow
drogowych itp. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur innego producenta o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz wymienione w projekcie.

Zjazdy na sgsiednie dziatki

Zmiany odnosnie zjazdoéw dotycza przesuniecia pierwotnie zaprojektowanych zjazdow na
objetych opracowaniem ulicach oraz rodzaju planowanej nawierzchni na tych zjazdach. Obecnie
wszystkie te zjazdy projektowane sa do wykonania o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.
8cm. Do wykonania przewidziano réwniez dodatkowe zjazdy, ze wzgledu na zaistnialg
konieczno$é umozliwienia dojazdu do drogi publicznej powstatym w miedzyczasie dodatkowym
dziatkom przylegtym do projektowanych ulic. Zjazdy te réwniez wykonane zostang o nawierzchni
7z kostki brukowej gr. 8cm. W zwigzku z projektowaniem dodatkowych zjazdéw na ulicy
Konopnickiej cze$¢ barier rurowych zostanie rozebrana w celu umozliwienia wykonania zjazdu do
poszczegolnej dzialki sgsiedniej. Ponizej w tabeli przedstawiono wykaz zjazdéw, ktore objely
zmiany tj. zjazdy przesunigte, zjazdy na ktérych zmieniono rodzaj nawierzchni i zjazdy

dodatkowe.
ul. Konopnickiej
L.p Lokalizacja Rodzaj nawierzchni P0w1erzzchnla Riry,
(km roboczy) (m”) (mb)
1 0+059,50 str. P naw. z kostki brukowej 65 PEHD @ 40cm — 9m
2 0+062 str. L naw. z kostki brukowej 37
3 0+068 str. L naw. z kostki brukowej 37 PEHDO om s o
4 0+081,50 str. P naw. z kostki brukowej 36 PEHD @ 40cm — 9m
5 0+092 str. L naw. z kostki brukowej 40 PEHD O 40cm — 9m
6 0+094,50 str. P naw. z kostki brukowej 30 PEHD @ 40cm — 9m
7 0+107,50 str. P naw. z kostki brukowej 29
8 0+116,50 str. P naw. z kKostki brukowej 29 PEAD @ o oen
9 0+111:stril. naw. z kostki brukowej 37 PEHD © 40cm —9m
10 0+131,50 str. P naw. z kostki brukowej 33 PEHD @ 40cm — 9m
11 0+134,50 str. L naw. z kostki brukowej 33 PEHD @ 40cm — 9m
12 0+148,50 str. P naw. z kostki brukowej 33 PEHD O 40cm — 9m
13 0+157,80 str. L naw. z kostki brukowej 23 SRR 400rr} = o
wykonana juz
14 0+163 str. P naw. z kostki brukowej 30 PEHD © 40cm — 9m
15 0+175 str. P naw. z kostki brukowej 31 PEHD @ 40cm — 9m
16 0+187 str. P naw. z kostki brukowej 32 PEHD @ 40cm — 9m
17 0+208,50 str. P naw. z kostki brukowej 32 PEHD @ 40cm — 9m
18 0+243,50 str. P naw. z kostki brukowej 32 PEHD @ 40cm — 9m
19 0+256,50 str. P naw. z kostki brukowej 35 PEHD @ 40cm — 9m
20 0+295,50 str. P naw. z kostki brukowej 33 PEHD @ 40cm — 9m
21 0+308,50 str. P naw. z kostki brukowej 34 PEHD @ 40cm — 9m
22 0+322 str. P naw. z kostki brukowej 35 PEHD @ 40cm — 9m
23 0+349,50 str. P naw. z kostki brukowe] 10 -
24 0+376,50 str. P naw. z kostki brukowej 14 -
ul. Olimpijska
L.p Lokalizacja Rodzaj nawierzchni Pow1erz2chma Rury
(km roboczy) (m”) (mb)
1 0+013,20 str. P naw. z kostki brukowej 16 PEHD @ 30cm — 9m
g 0+109 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 30cm — 9m
3 0+109 str. P naw. z kKostki brukowej 14 PEHD @ 30cm — 9m
4 0+178,50 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
5 0+207,50 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
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6 0+223 striP naw. z kostki brukowej 17 PEHD @ 40cm — 9m
7 0+230 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
8 0+247,50 str. P naw. z kostki brukowej 9
9 0+251 str. P naw. z kostki brukowej 9 e
10 0+271 str. L naw. z kostki brukowej 15 PEHD @ 40cm — 9m
11 0+280,50 str. P naw. z kostki brukowej 12 PEHD @ 40cm — 9m
12 0+301,50 str. P naw. z kostki brukowej 12 PEHD @ 40cm — 9m
13 0+315,50 str. L naw. z kostki brukowej 16 PEHD @ 40cm — 9m
14 0+332 str. P naw. z kostki brukowej 11 PEHD @ 40cm — 9m
15 0+344 str. P naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
16 0+357,50 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
17 0+358,50 str. P naw. z kostki brukowej 13 PEHD @ 40cm — 9m
18 0+375 str:P naw. z kostki brukowej 12 PEHD @ 40cm — 9m
19 0+454 str. L naw. z kostki brukowej 11 PEHD @ 40cm — 8m
20 0+491 str. P naw. z kostki brukowej 17 PEHD @ 40cm — 9m
21 0+530 str. P naw. z kostki brukowej 15 PEHD @ 40cm — 9m
22 0+570 str. P naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
23 0+617 str. P naw. z kostki brukowej 13 PEHD @ 40cm — 9m
ul. Litewska
L.p Lokalizacja Rodzaj nawierzchni Powierzzchnia Ruty
(km roboczy) (m?) (mb)
1 0+199,50 str. L naw. z kostki brukowe;j 12 PEHD @ 40cm — 9m
2 0+241,50 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
3 0+253,50 str. P naw. z kostki brukowej 13 PEHD @ 40cm —9m
4 0+263,50 str. L naw. z kostki brukowej 15 PEHD @ 40cm — 9m
5 0+294 str. L naw. z kostki brukowej L5 PEHD © 40cm — 9m
6 0+331 sfr' L. naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m

Mur oporowy jako umocnienie skarp

Dodatkowo na ulicy Olimpijskiej zaprojektowano wykonanie muru oporowego
obtozonego kamieniem narzutowym jako umocnienie stromych skarp. Mur posiadal bedzie
wysoko$¢ 50-70cm oraz szeroko$¢ 25cm. Mur ten zaprojektowano:

e po lewej stronie ulicy w km rob. 0+321 — 352 o dlugosci 31,00m,
e po lewej stronie ulicy w km rob. 0+362 — 427 o dhugosci 65,00m,
e po prawej stronie ulicy w km rob. 0+423 — 486 o dtugosci 58,00m.

6. Postepowanie z odpadami

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

7. Uktad komunikacyjny

Zmiany odno$nie zjazdéw dotycza przesuniecia pierwotnie zaprojektowanych niektorych
zjazdéw na objetych opracowaniem ulicach oraz rodzaju planowanej nawierzchni na tych zjazdach.
Obecnie wszystkie te zjazdy projektowane sa do wykonania o nawierzchni z kostki brukowe;
betonowej gr. 8cm. Do wykonania przewidziano réwniez dodatkowe zjazdy, ze wzgledu na zaistnialg
konieczno$¢ umozliwienia dojazdu do drogi publicznej powstatym w migdzyczasie dodatkowym
dziatkom przylegtym do projektowanych ulic. Zjazdy te réwniez wykonane zostang o nawierzchni z
kostki brukowej gr. 8cm.

8.  Sposob dostepu do drogi publicznej

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.



9. Zestawienie powierzchni

Laczna powierzchnia inwestycji nie ulega zmianie i wynosi okoto 1,83ha.
10. Ochrona konserwatorska

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W bezposredniej strefie budowy nie wystgpuja stanowiska archeologiczne oraz zabytki
wpisane do Rejestru Zabytkow, zatem nie zaistnieje oddziatywanie na te elementy Srodowiska.
Nie wystgpig bezposrednie oddzialywania przedsigwzigcia na dobra kultury lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepujag w obrebie iflwestycji ijej
bezposrednim sasiedztwie.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze strefy chronionego krajobrazu, oraz w obszarze
chronionym Natura 2000. Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje oddziatywania na siedliska i
gatunki chronione, ze wzgledu na jego charakter tzn. funkcja drogi publicznej. Ewentualne
oddziatywanie ograniczy si¢ do obszaru objetego pasem drogowym.

11. Wptyw eksploatacji gbrniczej na teren zamierzenia budowlanego

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.
Nieruchomo$¢ nie jest potozona na terenach goérniczych i nie ma na nig wplywu
eksploatacja gornicza.

12. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

Inwestycja znajduje sie w obszarze strefy chronionego krajobrazu.

Dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskie;j,
Litewskiej i Konopnickiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m.
Drohiczyn” zostala wydana przez Burmistrza Drohiczyna nr RG.6220.6.2015.SZ decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej orzeczono:

o Przedsiewziecie pod nazwa ,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i
Konopnickiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m.
Drohiczyn”... nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

e Nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Zakres wprowadzanych zmian w stosunku do zasadniczego projektu nie wptywa na postanowienia w
tej decyzji zawarte.

Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na budowe przepustow pod zjazdami z drég
gminnych na ul. Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej, budowy 4 szt. przepustéw poprzecznych
pod drogg na ul. Olimpijskiej i Litewskiej, budowy rowu otwartego wzdhiz ul. Litewskiej i
Konopnickiej, przebudowy istniejacego rowu otwartego wzdtuz ulicy Olimpijskiej, rozebrania
istniejacego przepustu poprzecznego na ul. Litewskiej z rur PEHD fi 40 niespeniajagcego swoje;j
roli w istniejacej lokalizacji. Zakres wprowadzanych zmian w stosunku do zasadniczego projektu nie
wplywa na postanowienia w tej decyzji zawarte. Lokalizacja i parametry row6w przydroznych oraz
$rednica i parametry przepustow zostaja bez zmian.

13. Emisja halasu
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.
Na etapie eksploatacji inwestycji oddziatywanie drogi na klimat akustyczny bedzie
oddzialywaniem ciggtym spowodowanym ruchem pojazdow korzystajacych aktualnie z drogi. Na

Ab



poziom hatasu glowny wptyw ma natezenie ruchu, struktura rodzajowa pojazdow oraz jakos¢
zastosowanej nawierzchni, stan techniczny, organizacja ruchu. Szczegdlnie narazone na
oddziatywanie akustyczne bedg tereny zlokalizowane w poblizu drogi. W miar¢ oddalania si¢
warto$¢ poziomu hatasu ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu. Dopuszczalne poziomy hatasu
(40-50 dB dla zabudowy jednorodzinnej nie zostang przekroczone, w zwigzku z tym nie
przewiduje sie przekroczen dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu w $srodowisku i tym samym
inwestycja nie wymaga zastosowania ekranéw akustycznych.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.

15. Kategoria Obiektu
Na podstawie zalgcznika do ustawy Prawo Budowlane kategori¢ obiektow, ktérych dotycza
zmiany zawarte w niniejszym projekcie ustalono jako: IV, XXV, XXVI, XXVIIL

16. Informacja o obszarze oddziatywania

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu
akustycznego. Przedsiewzi¢cie nie narusza interesow 0sob trzecich. Obszar oddzialywania obiektu
miesci sie¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany. Nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie. Nie  wystapia tez  bezposrednie
oddzialywania przedsiewziecia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na
wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa drogowego i
jego bezposrednim sagsiedztwie.

Projektant branza drogowa: Lukasz Radziszewski
upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Projektant branza sanitarna: Stanistaw Kuzminski
upr. Nr PDL/0075/PWBS/19

Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka Luniewska-Jarzyna
upr. Nr PDL/0031/PWBD/18
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pierwotnie proj. sie¢ kanalizacji de
wraz ze studnia, przykanalik, stud
- rezygnacja z wykonania w danej

proj. mur oporowy objety niniejszy

Za zgodno
dnia. 2%

Jprawnienia budo
bez ograniczed w
g

Obiekt:

Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej, Konopnickiej
wraz z budowg kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn

Stadium:

Projekt zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOS
Zbigniew Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkow

”, tel. (086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67-04 regon 450162

Projektowat:

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

—

Data Skala

branza drogowa:

Lukasz Radziszewski

PDL/0030/POOD/11

28.08.2024r.

branza kanalizacyjna:

Stanistaw Kuzminski

PDL/O0TSPWBS/19

28.08.2024r. 1:500

Sprawdzit
branza drogowa:

Agnieszka Luniewska-Jarzyna

PDL/0031/PWBD/18

28.08.2024r.
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LEGENDA:

e istn. sie¢ telekomunikacyjna
e istn. sie¢ energetyczna
_ istn. sie¢ gazowa
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—— istn. granice dziafek
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M w Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
wrazz p objete niniej j zmian

> proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
~Y n¢< wraz ze studnig, przykanalik, studzienka $ciekowa
\ M objeta niniejszym projektem zmian

)
J_N pierwotnie proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
\X\ «WI\WWA| saﬁﬁe%ﬁoﬂwm:m__rmeﬁgrmw%xosm

- rezygnacja z wykonania w danej lokalizacji

e proj. mur oporowy objety ninigjszym projektem zmian

Za zgodnos¢ z oryginatem
dnia. 2.8 =09 =324

POAPIS . ooensizensaritssmmrost

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2a
tel. (086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67-04 regon 450162079

Podpis Data Skala Nr1ys.
28.08.2024r.
28.08.2024r. 1:500 2

28.08.2024r.
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Obiekt: Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej, Konopnickiej PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDO
wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn Zbigniew Radziszewski, 18-230 Ciecha
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny tel. (086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67

Projektowat: Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
branza drogowa: Lukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11 g 28.08.202

: fi—
branza kanalizacyjna: Stanistaw Kuzminski PDL/0075/PWBS/19 28.08.202
Sprawizt i iewska- PDL/0031/PWBD/18

beana it Agnieszka Luniewska-Jarzyna \/N\ 28.08.202




LEGENDA:

= istn. sie¢ telekomunikacyjna
b = istn. sie¢ energetyczna
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istn. sie¢ telekomunikacyjna

istn. sie energetyczna

istn. sie¢ gazowa

istn. sie¢ wodociggowa
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barieriery olsztyriskie typu "0"

w migjscach proj. zjazdéw - do rozebrania
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PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWY DROG | MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 2771 — 064, tel. kom. 0-604-591-683
e-mail: zbiradz@wp.pl
EGZ. NR 1

Element projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zatwierdzonego decyzja BS.6740.10.2.15.KJ o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania proj. sieci kanalizacji deszczowej,
budowy zjazdéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajacego skarpy.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej
wraz z budowg kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”.

Inwestor:
Gmina Drohiczyn
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 5; 17-312 Drohiczyn

Kategoria obiektu budowlanego:
IV, XXV, XXVI, XXVIII

Adres obiektu budowlanego:

wojewddztwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn miasto, obreb Drohiczyn
dziatki, na ktérych zlokalizowane sg obiekty budowlane objete zmianami (w nawiasach
pierwotnie ujete w zatwierdzonym projekcie budowlanym dziatki, z podziatu ktérych
powstaty aktualne dziatki):

Nr: 1775/1; 1775/2; 1775I13; 1775/4; 1773/1; 1774; 507/2; 507/3; 508/5; 508/9; 1651/2;
1652/9; 1645/3 (1645/1); 1645/5 (1645/2); 1648/1 (1648); 1649/5 (1649/1); 1649/3 (1649/1);
1653/10 (1653/5); 1653/16 (1653/7); 1653/12 (1653/9); 1653/14 (1653/2); 1640/9 (1640/2);
1642/3 (1642/2); 1643/3 (1643/2); 1644/3 (1644/2); 1652/10 (1652/3); 1652/12 (1652/4);
1651/10 (1651/6); 1651/16 (1651/7); 1651/12 (1651/8); 1651/18 (1651/4); 507/6 (507/5);
508/13 (508/4); 508/11 (508/10).

Zespot autorski:

Funkcja i branza: Imig, nazw!sk'q
nr uprawnien:
Projektant tukasz Radziszewski
branza drogowa upr. Nr PDL/0030/POOD/11 gis
Projektant Stanistaw Kuzminski = v
branza sanitarna upr. Nr PDL/0075/PWBS/19 \J )
Sprawdzajacy Agnieszka tuniewska-Jarzyna
branza drogowa upr. Nr PDL/0031/PWBD/18

Ciechanowiec, 28-08-2024r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 2

Dokumenty dotaczone do projektu

-

Oswiadczenie o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentaciji

Czes¢ opisowa

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Przedmiot i podstawa opracowania
Przeznaczenie i program uzytkowy

Zestawienie powierzchni

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

@ A WN =

Konstrukcja obiektu
6.1 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.2 Budowa geologiczna
6.3 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
6.4 Konstrukcja
7 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
8 Wyposazenie budowlano-instalacyjne
9 Wplyw na $rodowisko, obiekty sasiednie i zdrowie ludzi, ochrona przyrody

9.1 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

W 0 0 N N N N N N N O 0 0o 0o o o

9.2 Oddziatywanie na powietrze i klimat

(+-]
1

9.3 Oddzialywanie na krajobraz powierzchni ziemi i gleby 9

9.4 Oddziatywanie na budowe geologiczng i wody podziemne 9-10

9.5 Oddziatywanie na wody powierzchniowe 10

9.6 Oddziatywanie na przyrode ozywiona 10-11

9.7 Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki 11

9.8 Oddzialywanie na ludzi i dobra materialne 11

Spos6b zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi 11

10 polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

11 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego 11
12 Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegélnymi przepisami 11-12
Czes¢ rysunkowa 13 |
1 Przekrdj podtuzny kanalizacji deszczowej 14 :
2 Tabela przylaczy wpustéw ulicznych 15 1
16-17 |

3 Wykaz zjazdow, ktore objely zmiany
4 Szczegdt muru oporowego 18



Dokumenty dotaczone do projektu

1 Oéwiadczenie o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji



OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze nizej wymieniona dokumentacja:
Nazwa projektu:

»Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej

wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”.

Lokalizacja: gmina Drohiczyn miasto, powiat siemiatycki, wojewddztwo podlaskie, obrgb
Drohiczyn,

wojewodztwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn miasto, obrgb Drohiczyn

dzialki, na ktérych zlokalizowane sg obiekty budowlane objete zmianami (w nawiasach
pierwotnie ujete w zatwierdzonym projekcie budowlanym dziatki, z podziatu ktérych powstaty
aktualne dziatki):

Nr: 1775/15 1775/2; 1775/3; 1775/4; 1773/1; 1774; 507/2; 507/3; 508/5; 508/9; 1651/2;
1652/9; 1645/3 (1645/1); 1645/5 (1645/2); 1648/1 (1648); 1649/5 (1649/1); 1649/3 (1649/1);
1653/10 (1653/5); 1653/16 (1653/7); 1653/12 (1653/9); 1653/14 (1653/2); 1640/9 (1640/2);
1642/3 (1642/2); 1643/3 (1643/2); 1644/3 (1644/2); 1652/10 (1652/3); 1652/12 (1652/4);
1651/10 (1651/6); 1651/16 (1651/7); 1651/12 (1651/8); 1651/18 (1651/4); 507/6 (507/5); S08/13
(508/4); 508/11 (508/10).

Skladajgca si¢ z: projektu architektoniczno-budowlanego — projektu zmian do projektu
budowlanego zatwierdzonego decyzja BS.6740.10.2.15.KJ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;,
budowy zjazdéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajgcego skarpy jest
wykonana zgodnie z: zawarta umowa, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo, posiada

niezbgdne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

e i Imie, nazwisko, e
Funkcja i branza: Ar uprawnien: Podpis:
Projektant tukasz Radziszewski
branza drogowa upr. Nr PDL/0030/POOD/11 (
Projektant Stanistaw Kuzminski o VaR
branza sanitarna upr. Nr PDL/0075/PWBS/19 ‘ )
Sprawdzajgcy Agnieszka tuniewska-Jarzyna
branza drogowa upr. Nr PDL/0031/PWBD/18

Ciechanowiec, 28-08-2024r.




Czesc¢ opisowa

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Przedmiot i podstawa opracowania
Przeznaczenie i program uzytkowy

Zestawienie powierzchni

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

D AW N -

Konstrukcja obiektu
6.1 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.2 Budowa geologiczna
6.3 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
6.4 Konstrukcja
7 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
8 Wyposazenie budowlano-instalacyjne
9 Wplyw na srodowisko, obiekty sasiednie i zdrowie ludzi, ochrona przyrody
9.1 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
9.2 Oddzialywanie na powietrze i klimat
9.3 Oddzialywanie na krajobraz powierzchni ziemi i gleby
9.4 Oddziatywanie na budowe geologiczng i wody podziemne
9.5 Oddziatywanie na wody powierzchniowe
9.6 Oddziatywanie na przyrode ozywiona
9.7 Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki

9.8 Oddziatywanie na ludzi i dobra materialne

Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowiazujacymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

11 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

10

12 Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczeg6lnymi przepisami
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1. OPIS DO PROJEKTU ZMIAN DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Niniejszy projekt zmian polegajacy na wprowadzeniu zmian do zatwierdzonego decyzjg nr
3/2015 z dnia 30.10.2015r. ( BS.6740.10.2.15.KJ) o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
projektu budowy, rozbudowy ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn w zakresie zmiany lokalizacji i
wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdéw indywidualnych i budowy
muru oporowego umacniajgcego skarpy opracowano na zlecenie Gminy Drohiczyn, ktéry petni rolg
zarzadcy i jest takze Inwestorem w/w inwestycji.

Projekt opracowano na podstawie:

mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:5 00) obejmujacej

zakres zmian wprowadzonych do projektu zasadniczego,

zatwierdzony projekt zasadniczy przedmiotowej inwestycji w pelnym zakresie,

normy panstwowe, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmiany w w/w zatwierdzonym projekcie w
zakresie zmiany lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdow
indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajgcego skarpy.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Po wykonaniu budowy, rozbudowy w/w drég gminnych oznakowanie pionowe i poziome
ulegnie zmianie. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ tablice znakéw o wielkosci
$redniej z folig odblaskowa min. - I i II generacji.

4. Zestawienie powierzchni
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.
Inwestycja realizowana jest na tacznej powierzchnia okoto 1,83ha.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Przyjeta forma architektoniczna projektowanych odcinkéw drég gminnych jest prosta i
nieztozona, wynika ona bezposrednio z zatozonej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie m. Drohiczyn w gminie Drohiczyn, w powiecie
siemiatyckim, w wojewédztwie podlaskim. Drogi gminne projektowane s w istniejacym i
projektowanym pasie drogowym w miescie Drohiczyn. Odwodnienie projektuje si¢ poprzez:

Ulica Olimpijska
- powierzchniowy sptyw wody do przydroznych, przebudowywanych row6w i projektowanych
przepustow

Ulica Litewska
- powierzchniowy sptyw wod do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Jozefa Pitsudskiego
oraz za pomocg przydroznych projektowanych rowéw i projektowanych przepustow

Ulica Konopnicka

- projektowang i istniejgca (na koncu trasy) kanalizacja deszczowa w ulicy Konopnickiej bedaca
odbiornikiem wéd opadowych z terenu pasa drogowego oraz projektowanych rowéw, odwadniajacych
tereny przylegte do drogi.

Teren przylegajacy do drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



6. Konstrukcja obiektu

6.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Wykonano rozeznanie gruntowe na podstawie wykonanego otworu roboczego. Stwierdza
si¢, ze pod warstwg nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3m (piasek drobny, pospdtka z
domieszka gleby) wystepuje glina piaszczysta brgzowa.

6.2. Budowa geologiczna.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Podloze gruntowe w obrgbie posadowienia inwestycji stanowig nosne warstwy piaskow
$rednich z kamieniami, piaskéw gliniastych z kamieniami oraz gliny piaszczystej. Wode gruntowa
stwierdzono na gtebokosci 1,80 - 2,00m.

6.3 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do budowy podloze moze by¢
zaliczane do grupy nosnosci G1.

Przyjeto kategorie ruchu KR-1. Kategoria geotechniczna gruntu I.

6.4 Konstrukcja.

Zmiany odnosnie konstrukcji dotycza wytacznie rodzaju planowanej nawierzchni na zjazdach.
Wszystkie zjazdy projektowane sg obecnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.
Podbudowa dla zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej zostaje bez zmian zgodnie z
projektem zasadniczym tj. z kruszywa tamanego gr. 30 cm.

7. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Zaprojektowane odcinki dréog gminnych nie ograniczaja dostgpnosci osobom
niepelnosprawnym. Wykonanie utwardzonej nawierzchni bitumicznej jezdni, chodnika z kostki
brukowej betonowej oraz poboczy z kruszywa lamanego pozwoli osobom na woézkach i z
ograniczong zdolnoscig ruchowa na swobodne poruszanie si¢.

8. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Teren, na ktérym sg polozone w/w drogi gminne uzbrojony jest w napowietrzng i
podziemng sie¢ energetyczng, telefoniczng oraz podziemng linie¢ wodociagowsa, kanalizacje
sanitarng i deszczowa.

Projekt budowy, rozbudowy w/w ulic w pelnym zakresie uzgodniono pozytywnie z
zarzadcami w/w sieci.

Zakres niniejszego projektu zmian w stosunku do pierwotnego projektu ma na celu wylacznie
zmiang lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdow
indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajacego skarpy, bez zmiany granic dzialek uj¢tych
do projektu zasadniczego.

Zmiana lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] wymagata ponow-
nego zlozenia projektowanej sieci na narade koordynacyjng w celu uzgodnienia aktualnego przebiegu
kanalizacji deszczowej i anulowania pierwotnego przebiegu tej kanalizacji. Odpis i zalacznik graficz-
ny z narady koordynacyjnej w zatagczniku do projektu. Budowa zjazdéw indywidualnych i budowa
muru oporowego umacniajacego skarpy natomiast, nie b¢dzie miata wpltywu na uzyskane uzgod-
nienia branzowe z zarzadcami wymienionych sieci. Nie wystapig glebokie roboty ziemne,
ktore musiaty by sie pojawi¢ na etapie wykonywania lub przesuniecia zjazdéw i wykonania
muru oporowego i nie bedzie oddziatywania w tym zakresie na istniejgce uzbrojenie technicz-
ne. Niniejszy projekt zmian nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych uzgodnien branzo-
wych w stosunku do juz posiadanych obejmujacych pelny zakres projektowanych robat.

Roboty wykonane zostang zgodnie z uzgodnieniami wilascicieli sieci, po wezesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem rob6t na uzbrojeniu technicznym.



9. Wptyw na srodowisko, obiekty sgsiednie i zdrowie ludzi, ochrona przyrody
9.1. Wptyw obiektu budowlanego na §rodowisko.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn bedzie miata pozytywny wplyw na srodowisko.
Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz
odprowadzenie wéd opadowych. Wprowadzone zmiany w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdéw indywidualnych i budowy muru
oporowego umacniajgcego skarpy nie wywieraja odrebnego wptywu na srodowisko.

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

Inwestycja znajduje sie¢ w obszarze strefy chronionego krajobrazu.

Dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskie;j,
Litewskiej i Konopnickiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m.
Drohiczyn” zostala wydana przez Burmistrza Drohiczyna nr RG.6220.6.2015.SZ decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej orzeczono:

e Przedsiewziecie pod nazwg ,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i
Konopnickiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m.
Drohiczyn”... nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.

e Nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Zakres wprowadzanych zmian w stosunku do zasadniczego projektu nie wplywa na postanowienia w
tej decyzji zawarte.

Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na budowg przepustéw pod zjazdami z drég
gminnych na ul. Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej, budowy 4 szt. przepustéw poprzecznych
pod drogg na ul. Olimpijskiej i Litewskiej, budowy rowu otwartego wzdhiz ul. Litewskiej i
Konopnickiej, przebudowy istniejacego rowu otwartego wzdtuz ulicy Olimpijskiej, rozebrania
istniejacego przepustu poprzecznego na ul. Litewskiej z rur PEHD fi 40 niespelniajgcego swojej
roli w istniejgcej lokalizacji. Zakres wprowadzanych zmian w stosunku do zasadniczego projektu nie
wplywa na postanowienia w tej decyzji zawarte. Lokalizacja i parametry rowéw przydroznych oraz
$rednica i parametry przepustow zostaja bez zmian.

9.2. Oddzialywanie na powietrze i klimat.
Budowa.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wprowadzenie do $rodowiska substancji w postaci
przede wszystkim spalin pochodzacych z silnikéw maszyn i pojazdéw pracujacych podczas
realizacji przedsiewziecia w ilosci wynikajacej z normalne;j ich eksploatacji.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie, ze wprowadzanie do Srodowiska substancji w
postaci spalin pochodzgcych z silnikéw pojazdéw poruszajacych si¢ odcinkiem drogi w ilosci
wynikajgcej z ich normalnej eksploatacji.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Zmiana zniszczonej nawierzchni na projektowanych odcinkach drég gminnych zmniejszy
poziom wibracji, hatasu i zapylenia, ktére sg szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz dla jakosci
srodowiska, powodujg szkode w dobrach materialnych oraz dobrach kultury, pogarszajg walory
estetyczne Srodowiska.

W fazie eksploatacji drég gminnych nie nastapi zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza w
strefie inwestycji, a nawet nastapi jego poprawa w skutek poprawy ptynnosci ruchu drogowego.

9.3. Oddziatywanie na krajobraz, uksztaltowanie powierzchni ziemi i gleby.
Budowa.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.



Wplyw na powierzchni¢ terenu zaznaczaé bedzie si¢ najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia. W zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réznorodnych robét ziemnych w miejscach budowy poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych.

Powierzchnia ziemi bedzie:

- narazona na odksztalcenia goérnej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn
budowlanych),

- lokalne zanieczyszczenia (teren budowy),

- lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzgtu
technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢é do minimum prace sprzetu
budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidziec
gromadzenie zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbgdnego
ksztaltowania powierzchni terenu w celu powtérnego wykorzystania do darniowania podczas
procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystapi koniecznos¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy i
baze materiatowg. Wszystkie sklady materiatéw i paliw musza by¢ uszczelnione w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robOt ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowaé w sposOb zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopoéw. Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami
ziemnymi wymaga przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.
Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu
polegajgca na przywréceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi be¢da bezposrednio oddziatywaé na powierzchni¢ ziemi

poprzez:
e Fizyczny, - trwale zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
e Czasowe, - zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,

o Przeksztalcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwate lub okresowe zmiany w:

- Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

- Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatcenie ustalonego kierunku sptywu -
wod opadowych — roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym drenazu
terenu,

- Zyciu przyrody — flory i fauny,

- Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne i
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Wody powierzchniowe ulegng procesowi
samooczyszczenia.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Planowane przedsigwziecie po jego wykonaniu nie bedzie wymagalo wykorzystywania i
zabezpieczenia dodatkowych zasobéw wody, paliw i energii oraz innych materialow.

9.4. Oddziatywanie na budowe geologiczng i wody podziemne.
Budowa.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie powinny wystapi¢ niekorzystne oddziatywania w
zakresie wplywu na warunki geologiczne i wody podziemne. Realizacja i eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie wiagzata si¢ z koniecznoscia wykorzystywania zasobow wod
podziemnych, jak tez surowcoéw mineralnych. Woda bedzie uzywana ewentualnie jako sktadnik



mieszanek betonowych lub zapraw murarskich oraz w razie potrzeby do pielegnacji betonu badz
pielegnacji podbud6éw z kruszyw naturalnych i famanych.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie oddziatywaé w sposéb negatywny na wody
podziemne.
Projektowany system odwodnienia uchroni wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

9.5. Oddziatywanie na wody powierzchniowe.
Budowa.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Realizacja inwestycji nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu i wod
gruntowych. Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w
szczelnych zbiornikach, w magazynach spelniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony
Srodowiska.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata si¢ z koniecznoscig
wykorzystywania zasobéw wod powierzchniowych, jak tez surowcéw mineralnych. Woda bedzie
uzywana ewentualnie jako skladnik mieszanek betonowych lub zapraw murarskich oraz w razie
potrzeby do pielegnacji betonu badz pielegnacji podbudéw z kruszyw naturalnych i tamanych.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie oddzialywaé w sposéb negatywny na wody
powierzchniowe.

9.6. Oddziatywanie na przyrod¢ ozywiona.
Budowa.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdje¢ta oddzielnie i zhatdowana w miejsce wskazane
przez Inwestora do pézniejszego wykorzystania.

Realizacja przedsiewzigcia wymaga usuniecia kolidujacych z inwestycjg 4 szt. drzew
(oddzielne opracowanie). Nalezy wykona¢ karczowanie pni oraz wycinke krzakow.

Budowa, rozbudowa drég gminnych ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢
wykonane w zakresie branz nie wplynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim
sagsiedztwie budowy drogi na przyrod¢ ozywiona.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie
emisji hatasu.

Gtéwnymi zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda:

e Prace budowlano — montazowe,
e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, réwniarki i inne),

e Zmiana cigglosci komunikacyjne;j.

Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy si¢ do rejonu
prowadzonych prac. Biorac pod uwagg fakt, ze w celu przeprowadzenia robé6t nalezy uzy¢ do tego
niezbednego sprzetu nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji halasu na tym
etapie robot.

Charakter emisji hatasu bedzie:
e Punktowy — pojedyncze maszyny,
e Okresowy — czas trwania budowy.
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Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze
wystepowaé w zwigzku z praca sprzetu i zageszczarek. Ze wzgledéw technologicznych
przewiduje si¢ wykorzystanie frezarek, walcow wibracyjnych, ktére oprécz emisji hatasu
generowaé beda takze drgania ciggte zardwno o niskiej jak i wysokiej czgstotliwosei. Ucigzliwos¢
zwigzana z prowadzonymi robotami bedzie miala wigc charakter okresowy tj. w okresie
wykonywania robo6t.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Na etapie eksploatacji drég gminnych nie bedzie oddziatywania inwestycji na przyrode
0oZywiong. j

9.7. Oddziatywanie na krajobraz kulturowy, zabytki.
Budowa.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

W strefie budowy nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz zabytki wpisane do
Rejestru Zabytkow, zatem nie zaistnieje oddziatywanie na te elementy srodowiska.

Nie wystapia bezposrednie oddziatywania przedsigwzigcia na dobra kultury lub
zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie wystepujg w obrgbie
dziatek objetych inwestycja i ich bezposrednim sgsiedztwie.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Z uwagi na projektowang konstrukcje drog gminnych nie przewiduje si¢ oddzialywania w
zakresie drgan.

9.8. Oddzialywanie na ludzi i dobra materialne.
Budowa.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Czynnikiem, ktéry moze oddziatywaé negatywnie na ludzi w czasie budowy, rozbudowy
w/w drég gminnych jest zwigkszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terendw
przyleglych pod lokalizacje skladowisk materialéw budowlanych oraz zaplecza dla sprzetu
budowlanego. Hatas wystepujacy we wzmozonym stopniu tylko w czasie realizacji inwestycji.

Eksploatacja.
Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Na etapie eksploatacji drog gminnych nie bedzie oddziatywania inwestycji na ludzi i dobra
materialne.

10. Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zmian do zatwierdzonego projektu opracowano zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, polskimi normami, przepisami technicznymi i wytycznymi projektowania, oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Zmiana lokalizacji i wykonania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdow
indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajacego skarpy nie spowoduje zmian w stanie
srodowiska.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegdlnymi przepisami.

Bez zmian w stosunku do zasadniczego, zatwierdzonego projektu.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

M



Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Projektant branza drogowa: Lukasz Radziszewski /'«//,7/
upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Projektant branza sanitarna: Stanistaw Kuzminski
upr. Nr PDL/0075/PWBS/19

W f
Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka Luniewska-Jarzyna

upr. Nr PDL/0031/PWBD/18
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Czes¢ rysunkowa
1 Przekrdj podtuzny kanalizacji deszczowej
2 Tabela przylaczy wpustéw ulicznych

3 Wykaz zjazdow, ktore objely zmiany
4 Szczeg6t muru oporowego
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PROFIL PODtUZNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

100:1000

skala 1

obsypka z piasku gr. 30cm
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obsypka z piasku gr. 30cm




wdsypka z piasku gr. 10cm

obsypka z piasku gr. 30cm

Poziom pordwnawczy 120,00 m n.p.m.

podsypka z piasku gr. 10cm

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu

Spadek
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Przytacza wpustow ulicznych

Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej, Konopnickiej
wraz z budowg kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn

Zagteb. Rzedne
Nr Rze;i; adtnearzr::; Gtebokos| Rzedna terenu | wlotu | Dlugos¢ |Spade| Nr terenu Zagtebienie
Stud. ;Eu dni ¢ studni | Rzedna wlotu |przyka | przykan. k |wpustu| Rzedna |wylotu przykan.
n. wylotu
R
+ HS ——-E— Hp m %o Rl Hw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
146,49 146,49 146,62 1,30+0,50
B2l et ) W0 (0sadnik)
1 3,40 1,24
143,09 145,25 145,32
146,49 146,49 146,62 1,30+0,50
T G 5,20 20 W2 (osadnik)
1 3,40 1,27
143,49 145,22 145,32
144,14 144,14 144,25 1,30+0,50
2,90 29 UE (osadnik)
2 3,71 1,25
140,43 142,89 142,95
144,14 144,14 144,25 1,30+0,50
T o Sl e e TS
2 3:71 1,29
140,43 142,85 142,95
141,38 141,38 141,49 1,30+0,50
— = S0 20 o e i)
3 2,92 1,26
138,46 140,12 140,19
141,38 141,38 141,49 1,30+0,50
ST SR 2,30 207106 | (osadnik)
3 2,92 1,30
138,46 140,08 140,19
139,64 139,64 139,65 2,30+0,50
——— et e—— 7,20 20 0S1 |5 (osadnik)
4 3,89 2,43
135575 137,21 137,35
138,69 138,69 138,77 1,30+0,50
——— e 5,30 20 w7 —_— (0sadnik)
5 347 1;33
135;52 137,36 137,47
138,69 138,69 138,77 1,30+0,50
— 3,20 20 w8 1 (osadnik)
5 3.1 1,28
135,52 137,41 137,47
137,76 137,76 137,88 1,80+0,50
——— 11,00 20 0S2 ] (osadnik)
6 2,50 1,90
135,26 135,86 136,08
136,51 136,51 136,61 1,30+0,50
—— CrrTrr 5,20 20 w9  rrerre (0sadnik)
7 4,00 1,30
132,51 135,21 135,31
136,51 136,51 136,61 1,30+0,50
—_— —_— 3,10 20 W10 | esedniR)
7 4,00 126
132,51 135,25 135,31
133,36 133,36 133,48 1,30+0,50
— s 5,00 20 W1l | oA ARk
8 4,00 1,28
129,36 132,08 132,18
133,36 133,36 133,48 1,30+0,50
— S—— 2,70 20 W12 (0sadnik)
8 4,00 1,23
129,36 132,13 132,18
130,08 130,08 2,90 20 | wis 130,22 | 1(,0352-;25)0
9 3,68 1,22
126,40 128,86 128,92
130,08 130,08 5,00 20 W14 130,22 1,30+0,50
(osadnik)
9 3,68 1,26
126,40 128,82 128,92
128,84 128,84 11,70 20 053 129,65 2((;15%:&2)0
10 2,67 1,82
126,17 127,02 127,25




Wykaz zjazdéw, ktore objely zmiany tj. zjazdy przesunigte,
zjazdy na ktérych zmieniono rodzaj nawierzchni i zjazdy dodatkowe

ul. Konopnickiej

L.p Lokalizacja Rodzaj nawierzchni Powierzzchnia Rury
(km roboczy) (m?) (mb)
1 0+059,50 str. P naw. z kostki brukowej 65 PEHD @ 40cm — 9m
2 0+062 str. L naw. z kostki brukowej 37
3 0+068 str. L naw. z kostki brukowej 37 TEHD B o D
4 0+081,50 str. P naw. z kostki brukowej 36 PEHD © 40cm — 9m
5 0+092 str. L naw. z kostki brukowej 40 PEHD 0 40cm — 9m
6 0+094,50 str. P naw. z kostki brukowej 30 PEHD @ 40cm — 9m
7 0+107,50 str. P naw. z kostki brukowej 29
8 0+116,50 str. P naw. z kostki brukowej 29 L
9 Ol dastr 1 naw. z kostki brukowej 3.7 PEHD @ 40cm — 9m
10 0+131,50 str. P naw. z kostki brukowej 33 PEHD @ 40cm — 9m
11 0+134,50 str. L naw. z kostki brukowej 33 PEHD @ 40cm — 9m
12 0+148,50 str. P naw. z kostki brukowej 33 PEHD 0 40cm — 9m
13 | 0+157.80sttL | naw. zkostki brukowej 23 e L O
wykonana juz
14 0+163 str. P naw. z kostki brukowej 30 PEHD @ 40cm — 9m
15 0+175 str. P naw. z kostki brukowej 31 PEHD 0 40cm —9m
16 0+187 str. P naw. z kostki brukowej 32 PEHD 0 40cm — 9m
17 0+208,50 str. P naw. z kostki brukowe;j 32 PEHD @ 40cm — 9m
18 0+243,50 str. P naw. z kostki brukowe;j 32 PEHD @ 40cm — 9m
19 0+256,50 str. P naw. z kostki brukowe;j 35 PEHD 0 40cm — 9m
20 0+295,50 str. P naw. z kostki brukowej 33 PEHD @ 40cm — 9m
21 0+308,50 str. P naw. z kostki brukowej 34 PEHD 0 40cm — 9m
22 0322 str-P naw. z kostki brukowej 35 PEHD @ 40cm — 9m
23 0+349,50 str. P naw. z kostki brukowej 10 -
24 0+376,50 str. P naw. z kostki brukowej 14 -
ul. Olimpijska
L.p Lokalizacja Rodzaj nawierzchni Powierzzchnia Ry
(km roboczy) (m?) (mb)
1 0+013,20 str. P naw. z kostki brukowej 16 PEHD © 30cm —9m
2 0+109 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD O 30cm — 9m
3 0+109 str. P naw. z kostki brukowej 14 PEHD O 30cm — 9m
4 0+178,50 str. L naw. z kostki brukowe;j 14 PEHD @ 40cm — 9m
5 0+207,50 str. L naw. z kostki brukowe;j 14 PEHD @ 40cm — 9m
6 0+223 str. P naw. z kostki brukowej 17 PEHD @ 40cm — 9m
7 0+230 str. L naw. z kostki brukowe;j 14 PEHD @ 40cm — 9m
8 0+247,50 str. P naw. z kostki brukowe;j 9
9 0251 str..P naw. z kostki brukowe;j 9 APl
10 0271 str. L naw. z kostki brukowej 15 PEHD 0 40cm — 9m
11 0+280,50 str. P naw. z kostki brukowej 12 PEHD @ 40cm — 9m
12 0+301,50 str. P naw. z kostki brukowe;j 12 PEHD © 40cm — 9m
13 0+315,50 str. L naw. z kostki brukowej 16 PEHD @ 40cm — 9m
14 0+332 str: P naw. z kostki brukowej 11 PEHD @ 40cm —9m
15 0+344 str. P naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
16 0+357,50 str. L naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
17 0+358,50 str. P naw. z kostki brukowe;j 13 PEHD 0 40cm — 9m
18 0+375 str. P naw. z kostki brukowe;j 12 PEHD @ 40cm — 9m




19 0+454 str. L naw. z kostki brukowej 11 PEHD @ 40cm — 8m
20 0+491 str. P naw. z kostki brukowej 17 PEHD @ 40cm — 9m
21 0+530 str. P naw. z kostki brukowej 15 PEHD @ 40cm — 9m
22 0+570 str. P naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm —9m
23 0+617 str. P naw. z kostki brukowej 13 PEHD @ 40cm —9m
ul. Litewska

L.p Lokalizacja Rodzaj nawierzchni Powierzzchnia Rury

(km roboczy) (m”) (mb)
1 0+199,50 str. L naw. z kostki brukowej 12 PEHD @ 40cm — 9m
2 0+241,50 str. LL naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm — 9m
3 0+253,50 str. P naw. z kostki brukowej 13 PEHD @ 40cm — 9m
4 0+263,50 str. L naw. z kostki brukowej 15 PEHD @ 40cm —9m
5 0+294 str. L naw. z kostki brukowej 15 PEHD O 40cm — 9m
6 0+33 str: L. naw. z kostki brukowej 14 PEHD @ 40cm —9m

Projektant branza drogowa:

Sprawdzajacy branza drogowa:

Fukasz Radziszewski
upr. Nr PDL/0030/POOD/11

upr. Nr PDL/0031/PWBD/18

Agnieszka Funiewska-Jarzyna s :
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Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Projektowanie i Nadz6r Budowy
Obiekt: Konopnickiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej Drog i Mostéw Zbigniew Radziszewski
w ulicy Konopnickiej w Drohiczynie ul. Parkowa 2a; 18-230 Ciechanowiec
Stadium Szczeg6t muru oporowego tel. 86 2771 - 064
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis~ Data | Skala | Nrrys.
Projektowat: : = - /Qd.p\) =
Lukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11 & i 2




PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWY DROG | MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 2771 — 064, tel. kom. 0-604-591-683
e-mail: zbiradz@wp.pl
EGZ. NR 1

Element projektu budowlanego:

ZALACZNIKI PROJEKTU ’
— PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zatwierdzonego decyzja BS.6740.10.2.15.KJ o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania proj. sieci kanalizacji deszczowej,
budowy zjazdéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajacego skarpy.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej
wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”.

Inwestor:
Gmina Drohiczyn
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 5; 17-312 Drohiczyn

Kategoria obiektu budowlanego:
IV, XXV, XXVI, XXVIII

Adres obiektu budowlanego:

wojewddztwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn miasto, obreb Drohiczyn
dziatki, na ktérych zlokalizowane sg obiekty budowlane objete zmianami (w nawiasach
pierwotnie ujete w zatwierdzonym projekcie budowlanym dziatki, z podziatu ktérych
powstaty aktualne dziafki):

Nr: 1775/1; 1775/2; 1775/3; 1775/4; 1773/1; 1774; 507/2; 507/3; 508/5; 508/9; 1651/2;
1652/9; 1645/3 (1645/1); 1645/5 (1645/2); 1648/1 (1648); 1649/5 (1649/1); 1649/3 (1649/1);
1653/10 (1653/5); 1653/16 (1653/7); 1653/12 (1653/9); 1653/14 (1653/2), 1640/9 (1640/2);
1642/3 (1642/2); 1643/3 (1643/2); 1644/3 (1644/2); 1652/10 (1652/3), 1652/12 (1652/4);
1651/10 (1651/6); 1651/16 (1651/7); 1651/12 (1651/8); 1651/18 (1651/4); 507/6 (507/5);
508/13 (508/4); 508/11 (508/10).

Zespo6t autorski:

Funkcja i branza: Imie; nazwi_sk’c_J, Podpis:
nr uprawnien: o

Projektant tukasz Radziszewski s =
branza drogowa upr. Nr PDL/0030/POOD/11 : T

Projektant Stanistaw Kuzminski = |
branza sanitarna upr. Nr PDL/0075/PWBS/19 ‘

-
Sprawdzajgcy Agnieszka tuniewska-Jarzyna /
branza drogowa upr. Nr PDL/0031/PWBD/18
(7

Ciechanowiec, 28-08-2024r.




SPIS ZALACZNIKOW
Zalaczniki
1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2 Warunki techniczne podtaczenia kanalizacji deszczowej

3 Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikiem z klauzula



PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWY DROG | MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,
tel. (086) 2771 — 064, tel. kom. 0-604-591-683
e-mail: zbiradz@wp.pl

INWESTOR: Gmina Drohiczyn

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- PRZY REALIZACJI

,.Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickie;j
wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”
(projekt zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg BS.6740.10.2.15.KJ
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w zakresie zmiany lokalizacji i
wykonania projektowanej  sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdow
indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajacego skarpy).

Projektant branza drogowa: Lukasz Radziszewski
upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Projektant branza sanitarna: Stanistaw Kuzminski l
upr. Nr PDL/0075/PWBS/19

Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka L uniewska-Jarzyna
upr. Nr PDL/0031/PWBD/18

Ciechanowiec, 28-08-2024r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI

,Budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej
wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn”
(projekt zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg BS.6740.10.2.15.KJ o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, budowy zjazdéw indywidualnych i budowy muru oporowego umacniajgcego
skarpy).

CZESC OPISOWA
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt budowlany przedsiewzigcia j/w.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest projekt zmian polegajgcy na wprowadzeniu zmian do zatwierdzonego
decyzjg nr 3/2015 z dnia 30.10.2015r. ( BS.6740.10.2.15.KJ) o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej projektu budowy, rozbudowy ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z budowsg
kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn w zakresie zmiany lokalizacji i wykonania
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej, budowy zjazdow indywidualnych i budowy muru oporowego
umacniajacego skarpy.

3.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Do niebezpiecznych robét nalezy zaliczy¢:

e prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji infrastruktury
techniczne;,

e w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robdt ziemnych przewodow infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji 1 okreslenia czy i w jaki spos6b mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,
prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni,

e uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania nawierzchni a w szczego6lnosSci
zageszczarek, itd.,

e prace roztadunkowe.

W zwigzku z tym, iz budowa, rozbudowa ulic: Olimpijskiej, Litewskiej i Konopnickiej wraz z
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konopnickiej w m. Drohiczyn nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania
ziemig w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone
prace nie stwarzajg zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, prace nie sg prowadzone pod ziemig czy
woda lub przy uzyciu materialow wybuchowych itp. zrezygnowano ze szczegdtowego opisu
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia robot mozna zaliczy¢:
nadmierne zapylenie,

zte warunki atmosferyczne,

nadmierne nat¢zenie hatasu,

dzwiganie i przemieszczanie cig¢zarow,

niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprz¢tem do rob6t ziemnych i drogowych.

Sposo6b eliminowania zagrozen:
e prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,
e stosowanie Srodkow i sprzetu ochrony osobistej,
e uzywanie odziezy i obuwia roboczego,




znajomos¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepiséw BHP,
e odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,
znajomosc¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania rob6t wykonawca powinien opracowaé projekt czasowej organizacji ru-
chu, ktéry bedzie podstawg oznakowania w czasie realizacji rob6t budowy i jednoczesnie oznaczeniem
i zabezpieczeniem odcinka wykonywanych robot.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc zagrozenia przy w/w robotach.

4.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie rob6t przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu. Dla wlasciwego zabezpieczenia i
organizacji ruchu drogowego winien by¢ opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy
ruchem ,,projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy - z ustawieniem odpowiednich znakéw i
zapor drogowych, zabezpieczajacych plac budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - winien zawiera¢ takze ustalenia z wiasciwymi
wykonawcami poszczego6lnych rodzajow robot.

Autor opracowania: -mgr inz. Lukasz Radziszewski
upr. nr PDL/0030/POOD/11




Drohiczyn, 06.08.2024r.

GMINA DROHICZYN
ul. Jézefa lgnacego Kraszewskiege 5
17-312 Drohiczyn
Regon 050659059, NiP 5441437094

Nr statystyczny Gminy 2010023 Projektowanie i Nadzér
Budowy Drég i Mostow

Zbigniew Radziszewski

Ul. Parkowa 2A

18-230 Ciechanowiec

WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Drohiczyn wydaje warunki na potaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowej w m. Drohiczyn.
W/w. warunki dotyczg projektu:

,Budowa i rozbudowa ulic: Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie ”

W w/w. ulicy na odc. Od ul. Litewskiej do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej wydaje
sie warunki:

1. Przytacze kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 300 mm z podtgczeniem do kanalizacji
deszczowej,

2. Studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm,

3. Wopusty uliczne klasy D400 z osadnikiem

BUBMIS TR,

8T inz. Wojbieon Borzym



Siemiatycze, 2024-10-04
Wydzial Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
ul. Leg. Pilsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Siemiatyckiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2024-10-03

Znak sprawy: GG.6630.115.2024

Whioskodawca: Projektowanie i Nadzér Budowy Drég i Mostow Zbigniew Radziszewski
18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Gmina Drohiczyn, ul. Olimpijska, Litewska, Marii Konopnickie]
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, srednica 300 mm

Informacje uzupetniajace: srednica 300 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: lwona Moczulska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):
jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. [Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny pozytywne bez uwag
Bielsk Podlaski
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Inie dotyczy
Grzegorz Puchalski Nie dotyczy
4. |Przedsiebiorstwo Komunaine Spétka z 0.o.w inie dotyczy
[Siemiatyczach
Nie dotyczy
Piotr Sitkiewicz
5. |PSISp.zo.0. inie dotyczy
Kira Anna Latkowska Nie dotyczy
6. |Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Inie dotyczy
Podlaskiego (SSPW 4t)
Nie dotyczy
Krzysztof Zbigniew Birytko
7. [Wodociagi Podlaskie pozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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0soby upowaznionej przez organ:

Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wiasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1. |Urzad Gminy Nurzec-Stacja

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |Urzad Gminy Siemiatycze

pozytywne bez uwag

NaleZzycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Urzad Miasta Siemiatycze

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. |Urzad Miejski w Drohiczynie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, kiére mogaq by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

1. |Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach nie dotyczy
Jerzy Czapiuk Nie dotyczy
2. |Wydziat Architektoniczno-Budowlany pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5 lit.

b ustawy z dnia 7

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za
pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.
Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celédw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosé 2z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, 2e ta dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej.
Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie
Protokolant: <brak> I WO n a podpisany przez
Iwona Moczulska
Moczulska'etzesioos
0944 2443 402'00'
Podpis i pieczeé przewod niczacego
narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie 2z art. 28ba ust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2021.1890 z pdin. zm.), nieocbecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie = zawiadomionego
o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie

sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Dz.U.2020.276 2z pdin.
ochronie;
lub  magnetyczne i
takze

kartograficzne (t.).
oraz budowle triangulacyjne podlegaja
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne

znaki oraz budowle triangulacyjne, a

Prawo geodezyjne i

urzadzenia zabezpieczajgce te znaki |
art. 15 niszczy, uszkadza, |

urzadzenia  zabezpieczajgce te

organéw 0o zniszczeniu,

zm.):
kto

znaki geodezyjne,
wbrew  przepisom

nie zawiadamia wtasciwych
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uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujacych z  przebiegiem projektowane]
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023,.1336 ze zm.).

Strona 3 z 3 (22p)




£ FEEEE
{2
m mmw wm MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
ﬂ— q Polozenie obszaru opracowania !-_n_._ Qllon .. 74
Nazwa gminy Drohiczyn Miasto
.Jentyfikator obrebu ewidencyjnego 201002_4.0001
Nazwa obrgbu ewidencyjnego Drohiczyn

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

g 2 i

/i GEDDEZY IND-KARTOGRAFICZNY TR

N

BIURD USLUG

Todewsz Twarowski

1-208 Swedatycra wl Padearewn T loe i
el (RS1 655 64 30
o hom. 624 242 763
A LIINIT B AT
Identyfikator 2gh ia prac g h GG.6640.955.2024
Numer porzadkowy pracy geodezyjnej 132/2024
Uktad wspéirzednych prostokatnych plaskich PUWG 2000 - strefa 8
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Obszar ktory byt przedmiotem aktualizacji B o 2
Data opracowania mapy 31.07.2024
o Estnienia w innych, 7 iejste] maple urzadred Ktdee nie

byly zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktéryeh brak jest informaci w instytucjach branzowych.

" - 0
| fi |
| g |
| - |
~ e g |
27 w P
— =) 3 g — < 1 e
_ : : : —T
2 @ =
| e b 5 e
g S % 3
_ © 3 & e
2 ot = X 2
| 2 s £ 3 ; =
g L) ¥ &L
| P.T. 0+000 £ g . .
_ ul. Konopnickiej P ey e T g e T
‘ = x”mmomom#; O | rozebranie istn.
m = rozebronie istn. barier olsztyfiskich L=8r
v\lmA.Omuﬁ 0.11 m barier olsztyfiskich _.Aw_ms
Wi i rozebranie wm:ﬂ :
) barier olsztyfskicl
- | 146,62 _ 2 f
3 3 2 145,32 |
g f - ~ |
G 7 = <
) $ 1 [ 7
B [N\ F [rew =y St
iy | 2 s =07
| 7 e ST S i Shcon_
b ( 4805 e i m f 2N
@ - E—5
£ g g fs == \ Rt
g Nisia PR \ — 6ci9f1 - E
- ESHEED Zbownt pey) ST .\ O
g - wh Tl
mm = =
o o VLT
£01 2 W2
™ £146,6
2 3 ,+ W e D1 fi1200
g i
@ 146,49
143,09
— == L
€ BN -1
o S m o F
s 2 4l
= o =
g * TS
< S B
<
7 ] 5] ~
L a O».\Mﬂs e




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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