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Kosztorys inwestorski sporzadzono metoda kalkulacji szczegdlowej na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

Biuro Projektowe "ARCH- DOM" 21-500 Biata Podlaska ul. Plac Szkolny Dwor 28
Technik Budownictwa Leon Kalinowski - kosztorysant
inz, Ryszard Suchora



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 283-001.001 KOBRA wer, 11

ROBOTY BUDOWLANGO - INSTALACYJNE

Budowa: DOM KULTURY
Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY - CZESC Z SALA | NADBUDOWA dz. nr geodezyjny 350/2
Adres:  17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dzialu

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

- Koniec wydruku ---



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : 283-001-001 KOBRA wer, 11
ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJINE
Budowa: DOM KULTURY
Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY - CZESC Z SALA | NADBUDOWA dz. nr geodezyjny 350/2
Adres : 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE 1
1 |KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 9,500 | m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
2| KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 15,480 | m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
3 KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 24,700 | m2
Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych, o pow. ponad 2 m2
4| KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
5 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 8,730 m2
Rozebranie obrébek blacharskich z blachy: nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne i zadaszenie
nad wejsciem
6 | KNR 401-0336-04-00 IGM Warszawa 26,600 | m
Wykucie bruzd poziomych do osadzenia nadprozy stalowych
7 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 23,200 | m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilul NP 160 mm
8 KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 23,200 |m
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
9 KNR 202-0123-07-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 4,640 | m2
Okfadanie (szpaldowanie) belek zelbetowych lub stalowych plytkami z betonu komérkowego, na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci 6 cm
10| KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa 14,000 | szt
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych, o pow. do 2 m2 :
11 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 4,345 m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegief na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.scian ponad 1/2 ceg.
12| KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 89,440 | m2
Rozebranie $cianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty
13 | KNR 401-0329-02-00 IGM Warszawa 4,790 | m2
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiel na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy
grub.$cian 1/2 cegly
14| KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 2,599 | m3
Rozebranie Scian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej
-wejscie od frontu
15 | KNR 401-0428-01-00 IGM Warszawa 48,100 | m2
Rozebranie podtég drewnianych: sceny
16 | KNR 401-0426-02-00 IGM Warszawa 5,400 | m2
Rozebranie §cian drewnianych: z desek -§ciana przednia sceny
17 | KNR 401-0427-04-00 IGM Warszawa 37,800 | m2
Rozebranie konstrukcji wsporczej pod podioga sceny
18 | KNR 401-0428-04-00 IGM Warszawa 63,000 | m
Rozebranie legaréw podiogowych sceny
19 | KNR 401-0431-02-00 IGM Warszawa 5,460 | m2
Rozebranie schodéw (hiegow) o konstrukciji drewnianej - wejscie na sceng
20 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa i 1,000 | m3
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 25 cm do
wykonania przejscia lukowego
21| KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 43,470 ' m3

Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji bgtonowych: niezbrojonych posadzek wraz z podtozami -
; sala kinowa




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 283-001-001 KOBRA wer, 11
ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJUNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
22 | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 21,760 | m2
Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy: cementowo-wapiennej ze $cian ponad zadaszeniem wejscia - $ciana
zewngtrzna bedzie Sciang wewnetrzng nadbudowy
23 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 3,230 {m3
Rozebranie istniejacych warstw nad zadaszeniem nad wej§ciem gidwnym
24 | KNR 401-0354-14-00 IGM Warszawa 14,000 | szt
Rozebranie balustrady - taras nad wejsciem glownym
25 1 KNR 401-0807-04-00 IGM Warszawa 148,300 | m2
Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej wraz ze szlichta cementowa
26 | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 117,006 | m2
Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek utozonych na zaprawie
27 | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 1,742 | m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukciji betonowych: zbrojonych przy oknach od strony wejscia
gtéwnego
28 | KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa , 23,000 | m2
Odbicie tynkéw zewnetrznych na cianach pod wzmocnienie peknieé Scian
29 | KNNR 006-0803-06-00 MRRiB 37,700 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod zadaszeniem wejécia gtéwnego do wykonania
wzmocnienia fundamentow - kostka do ponownego whudowania
30 | KNR 202-1612-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kolumna
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich przesuwnych o wysokosci kolumny: do 6 m
do rozbiérki sufitéw podwieszonych i wykonania nowych -sala kinowa
31 | KNR 202-2006-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 168,577 | m2
Rozebranie sufitu podwieszonego - sala kinowa
wspolczynnik do R=0,5
32 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 50,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
2| ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE BUDYNKU
33| KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 5,921 m3
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objgtosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego - po drzwiach i oknach
34 | KNR 202-0118-11-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,950 | m
Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowej, 0 ’
wymiarach: 1 1/2 x 2 cegly
35| KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa 5,460 | m2
Uzupelnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlana peina
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci $cianki: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
36 | KNR 401-0314-01-01 IGM Warszawa 8,000 |m
Przemurowanie cegla bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej: przesklepien tuk. o wym. 2x1 cegly
37 | KNNR 002-0701-07-00 MRRiB 19,600 | m2
Scianki dzialowe, na zaprawie cem-wap.z plytek z betonu komérkowego 59x24x12 cm, o grubosci 12 ¢cm
38 | KNR 401-0708-01-10 IGM Warszawa 8,200 | m
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na o$ciezach z
cegiet lub betonu, o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego
39 | KNR 401-0708-02-10 IGM Warszawa 15,900 | m
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na o$ciezach z
cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy uzyciu wapna such, :
| 40 | KNR 401-0708-03-10 IGM Warszawa o 7100m
1 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na osciezach z

cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy uzyciu wapna such,
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41 KNR 401-0711-02-10 IGM Warszawa 38,440 | m2
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu wapna such.

42 | KNR 401-0705-04-10 IGM Warszawa 72,250 |m
Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w $cianach, z osiatkowaniem siatka
cigto-ciagniong - pasy o szerokosci : do 15,0 cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego

43 | KNR 401-0711-02-10 IGM Warszawa 19,840 | m2
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na scianach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiel, pustakéw ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu wapna such. - sala kinowa obnizenie posadzek

44 | KNNR 002-0302-07-00 MRRiB 16,200 { m
Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych szerokosci 40 cm

45 | KNNR 002-1104-01-00 MRRIB 15,000 | szt
Oscieznice: stalowe

46 | KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 12,300 | m2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone z nawiewem dolnym i szyba mata - ozn. D3,
D4, D5

47 | KNNR 002-1103-01-00 MRRiB ( 14,965 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznié wykonczone peine - ozn. D1, D2, D6

48 | KNR 019-1022-10-00 IGM Warszawa 6,750 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 - 5-cio komorowe - ozn, O1

49| KNR 019-1022-11-00 IGM Warszawa 7,350 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieinych z PCV, bez obrobki obsadzenia, o '
powierzchni: ponad 2,5 m2 - 5-cio komorowe - ozn, 05

50 | KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa 6,886 | m2
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./ z
samozamykaczami - ozn. DZ1

51| KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 3,600 | m2
jw. lecz - dwuskrzydiowych oznaczonych Dz2

52 | KNNR 002-1201-03-30 MRRiB 6,210 m3
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich: piasku /na gruncie/ gruboéci 5,0 cm - pod nowe posadzki w sali
kinowej

53 | KNNR 002-1201-01-00 MRRiB 18,630 | m3
Podktady betonowe, z hetonu: zwyklego z kruszywa naturainego grubosci 15 cm - sala kinowa

54 | KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 124,200 { m2
lzolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm + 1x papa - poziome podposadzkowe - sala kinowa

55 | KNNR 002-0602-03-00 MRRiB 124,200 | m2
Izolacje ciepine poziome z plyt styropianowych EPS-100 grubosci 5 cm - sala kinowa
Numer specyfikacji: B.14.01.02.

56 | KNR 019-1024-05-00 IGM Warszawa 16,750 | m2
Montaz okien aluminiowych szklonych podwéjne nieotwieranych - witryny ozn. 03, 04

57 | KNNR 002-1202-01-00 MRRiB 124,200 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 40 mm, zatarte: na ostro
za 20 mm - sala kinowa

58 | KNNR 002-1202-03-00 MRRIB 248,400 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm - dalsze 20 mm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 ( 124,200 m2 *2,00000 = 248,400 m2 )

59 | KNNR 002-1205-04-00 MRRiB N 115868 [m2 |

Posadzki z deszczuiek debowych kl. | grubosci 22 mm, ukiadane: na lepiku - sala kinowa
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60 | KNNR 002-1205-08-00 MRRiB 115,868 | m2
Lakierowanie posadzek i parkietow

61 | KNNR 002-1205-07-00 MRRiB 46,990 | m
Cokoty przyscienne z drewna lisciastego wysokosci 10,0 cm ostatecznie wykoiiczone - sala kinowa

62 | KNNR 002-1107-01-00 MRRiB 8,000 | stopien
Schody policzkowe drewniane dwubiegowe, z podstopnicami o stopniach wpuszczanych /dt.stopnia 1,0 m/

63 | KNR 202-0407-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,323 | m3
Konstrukcje z tarcicy iglastej wymiarowej nasycone;j -podwaliny klasy C33 o dlugosci ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2 - pod konstrukcje no$na sceny - drewno zabezpieczone preparatem np.
FOBOS M4

64 | KNR 202-0407-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,175 |m3
Konstrukcje sceny z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - stupy o dtugosci do 2 m i przekroju poprzecznym ‘
drewna: do 180 cm2 - drewno C33 o wymiarach 10,0x10,0

65 | KNR 202-0409-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,212 | m3
Konstrukcije sceny z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej C33 - ustywnienie krzyzowe i podtuzne mocowane
do slupkow o przekroju 2,5x10 cm

66 | KNR 202-0407-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,753 | m3
Konstrukcje sceny z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej klasy C33 - belki pod podtoge sceny o przekroju
10,0x14,0 cm i

67 | KNR 021-4007-02-00 IGM Warszawa 48,100 | m2
Umocowanie do belek drewnianych plyt sklejkowych o grubosci: 30 mm - wodoodpornych

68 | KNR 401-1210-06-00 IGM Warszawa 48,100 | m2
Lakierowanie dwukrotne podlogi ze skiejlo lakierem w kolorze czarnym

69 | KNNR 002-1205-07-00 MRRiB 20,800 | m
Cokoly przyscienne z drewna lisciastego wysokosci 10,0 cm ostatecznie wykoriczone - scena

70 | KNNR 002-1108-01-00 MRRIB 9,900 | m2
Ruszt drewniany na $ciance przedniej sceny pod boazerie

71| KNNR 002-1108-02-00 MRRiB 9,900 | m2
Boazerie: z listew drewnianych - §cianka przednia sceny )

72| KNNR 002-1108-05-00 MRRiB 9,900 | m2
Dwukrotne lakierowanie boazerii

73 | KNR 401-0809-04-00 IGM Warszawa 12,000 | m2
Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z plytek terakotowych po rozkutych
$ciankach

74 | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,806 | m2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej

75 KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Obsadzenie w $cianach uchwytéw dla niepeinosprawnych w pomieszczeniach WC

76 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,300 | m2
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej

77 | KNR 712-0101-03-00 MPCiL 168,577 | m2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni stalowych konstrukcji istniejacego stropu
podwieszonego ‘ '

78 | KNNR 007-0702-02-00 MRRiB 168,300 | m2
Montaz sufitéw podwieszanych z widkien mineralnych akustycznych wraz z montazem rusztu

79| KNR 202-1612-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kolumna
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich przesuwnych o wysokosci kolumny: do 6 m
-wzmochnienie peknieé $cian zewnetrznych

80 | KNR 401-0342-01-00 IGM Warszawa 60,000 ‘ m

Wykucie bruzd w $cianach popekanych do zatozenia wzmocnien
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81| KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa 52,000 | szt
Obsadzenie w $cianach klamer stalowych do wzmocnienia spekanych $cian
82 { KNR 401-0703-01-00 IGM Warszawa 23,000 | m2
Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej: na écianach zewnetrznych
83 | KNR 401-0704-03-00 IGM Warszawa 23,000 | m2
Wypelnienie zaprawa cementowa oczek siatki cigtociagnionej, umocowanej na $cianach
84 | KNR 401-0728-01-00 IGM Warszawa 23,000 | m2
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych, kategorii lll, na $cianach (siatce)
85 | KNR 401-0713-01-00 IGM Warszawa 600,000 { m2
Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawa
wapienno-gipsowa przy uzyciu ciasta wapiennego, na: $cianach
86 | KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa 39,043 | m2
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad
5 m2 w jednym miejscu, farba: olejna, dwukrotne - klatka schodowa
87 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 377,440 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
88 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 1 379,857 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na scianach
89 | KNR 202-1220-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Daszek sustemowy szklany na odciagach szerokosci 140 cm i wysiegu do 150 cm sytem np. MAGIC WAND
90 | KNR 202-1220-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Daszek sustemowy szklany na odciagach szerokosci 200 cm i wysiegu do 150 ¢cm sytem np. MAGIC WAND
91 | KNR 202-1220-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Daszek sustemowy szklany na odciagach szerokosci 260 cm i wysiegu do 150 cm sytem np. MAGIC WAND
3| ROBOTY INSTALACYJNE - wentylacja sali kinowej, instalacja elektryczna wewnetrzna, oéwietlenie sceny,
kurtyna, ekrany
92 | KNR 401-0333-11-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegief na zaprawie cementowowapiennej do
osadzenia nawietrzakéw $ciennych
93 | KNR 401-0333-21-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Przebicie otworow w dachu do osadzenia przewodoéw z rur
94 | KNR 202-0506-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Wykonanie i zatoZenie rur wentylacyjnych diugosci 2,70 m (od dachu do stropu podwieszonego) - element
wentylacji sali konowej
wspdlezynnik do M=1,35
95 | KNR 217-0208-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz wentylatorow dachowych typ WD250
96 | KNR 217-0156-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Nawietrzaki podokienne typu A
97 | KNR 401-0517-03-10 IGM Warszawa 2,000 | szt
Obrobienie wentyalaciji w dachu - uszczelnienie membrana EPDM
98 | KNR 508-0402-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Dostawa wraz z montazem kurtyn wraz z napedem ;
4 | NADBUDOWA NAD WEJSCIEM GLOWNYM |
99 | KNR 401-0104-02-00 IGM Warszawa 19,900 | m3
Wykopy o giebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami |stmejacych fundamentow, z odrzuceniem ziemi do
3 m w bok lub zaladowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.lll
100 | KNNR 003-0201-01-00 MRRiB 4,000 | m3 i

Podbicie betonem C16/20 faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1,0 m, z wykon.i zasyp.wykopu w
gruncie nienawodnionym kat.lll i odwozem nadmiaru ziemi sam.samowyt.5t na odl.do 1 km, przy grub.podbicia \

do 40 cm
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101 | KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa | 19,900 | m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lii

102 | KNNR 002-0601-09-20 MRRIB 2,640 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym

103 | KNR 202-0206-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,280 | m2
$Sciany betonowe grubosci 40 cm, proste z betonu zwyktego C16/20, o wysokosci do30m
-za20 cm

104 | KNR 202-0206-05-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,600 | m2
Dodatek lub potracenie do Scian betonowych grubosci 20 cm, z betonu zwykiego C16/20, za kazdy 1 cm 1
réznicy grubosci - dalsze 20 cm
Uwaga: Przedmiar uwzgiednia wspolcz.: 20,00000 (5,280 m2 * 20,00000 = 105,600 m2 )

105 | KNR 202-0117-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa v 10,160 | m2
$Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, licowane cegtami klinkierowymi petnymi réwnoczeénie z
wykonaniem $cian, na zaprawie cementowej M 7, o grubosci: 1 1/2 cegly - licowanie z kazdej strony
wspdlczynnik do R=1,20

106 | KNR 202-0125-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,514 | m3
Leki z cegiet klinkierowych licowych - licowanie z kazdej strony - wspdlczynnik do R=1,50

107 | KNR 202-0103-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,624 | m2
$ciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budowlanych peinych ki.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 7, o grubosci 1 1/2 cegly -pod zadaszeniem pod tynkowanie

108 | KNNR 002-0601-04-20 MRRIB 5,430 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podloza roztworem asfaltowym - pod $ciany zadaszenia

109 | KNNR 002-0302-04-00 MRRiB 12,096 | m3
$Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z bloczkéw z
bet.komér./grub.krotnosé 1 ¢/

110 | KNR 202-0118-08-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,000 | m
Slupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych peinych kl.100 na zaprawie cementowej - M
7, 0 wymiarach: 1 x 1 cegly

111| KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedyniczych, bloczkow i pustakéw: na okna

112 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

113 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,152 | m3
Wierice monolityczne na §cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - beton C16/20

114 | KNNR 002-0104-01-00 MRRiB 0,002t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do
14 mm

115 | KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa 2,000 | gniazdo
Wykucie gniazd dla osadzenia koficow belek drewnianych w scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, o glebokosci: 1 cegly pod konstrukeje dachu

116 | KNR 202-0406-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,195/ m3
Osadzenie belek drewnianych o przekroju 16x16 cm w gniazdach - drewno zabezpieczone preparatem np. !
FOBOS M4 ;

117 | KNR 202-0401-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,500 | m2
Wiezba dachowa z tarcicy iglastej wymiar.,nasyconej - drewno zabezpieczone preparatem np. FOBOS M4 -

118 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 38,500 | m2
Ulozenig na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

119 38500 m2

KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa

"Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
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120 | KNR 015-0522-02-00 IGM Warszawa 38,500 | m2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi powlekanymi T-35

121 | KNR 015-0521-01-00 IGM Warszawa 3,700 |m
Utozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej

122 | KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa 9,900 I m
Zalozenie desek okapowych

123 | KNNR 002-0508-03-00 MRRiB 9,900 | m
Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie z blachy trapezowej - blachy okapowe-

124 | KNNR 002-1001-01-00 MRRIB 5,000 | m2
Tynki zewnetrzne zwykle, na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych - lll kategorii - na $cianach od
strony pokrycia

125 | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,300 | m2
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy pod parapety i na $cianie szczytowej

126 | KNNR 002-0504-02-00 MRRiB 13,300 | m2
Obrébki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej plaskiej

127 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 | m
Rynny dachowe polokragte, z blachy powlekanej o $rednicy: 15 cm

128 | KNR 202-0510-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 14,000 | m
Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $rednicy: 12 cm

129 | KNNR 002-1001-03-00 MRRiB 49,248 | m2
Tynki zewnetrzne barwione, Il kategorii, na Scianach i powierzchniach poziomych - §ciany pod zadaszeniem

130 | KNNR 002-1108-01-00 MRRIB ‘ ) 5,940 | m2
Ruszt drewniany dla podbitki okapow

131 | KNNR 002-1108-02-00 MRRiB 5,940 | m2
Podbitka okapu z listew drewnianych

132 | KNNR 002-1108-05-00 MRRiB 5,940 | m2
Dwukrotne lakierowanie podbitki okapu

133 | KNR 019-1022-07-00 IGM Warszawa 10,800 | m2
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2

134 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 1,931 [ m2
Montaz drzwi balkonowych z PCV, z obrobkg obsadzenia - ozn. DB1

135 | KNNR 002-1104-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Oscieznice: stalowe

136 | KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 23,820 | m2
1zolacje z folii polietylenowej + 1xpapa - poziome podposadzkowe - pomieszczenie na zadaszeniu

137 | KNNR 002-0602-03-00 MRRiB 23,820 | m2
Izolacje ciepne ze styropianu EPS -100 grubosci 4,0 cm

138 | KNNR 002-1202-01-00 MRRiB 23,820 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 50 mm, zatarte: na ostro
-za 20 mm

139 | KNNR 002-1202-03-00 MRRiB 71,460 { m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm - za dalsze 30 mm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (23,820 m2 *3,00000 = 71,460 m2 )

140 | KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,820 | m2
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej

141 | KNR 202-1119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,340 'm
Cokoliki z piytek z kamieni sztucznych o wysokosci h=10,0 cm

142 | KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 1845 m2 |

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone peine - ozn. D6
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143 | KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,490 | m2
Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze

144 | KNNR 002-0604-02-00 MRRiB 24,490 | m2
lzolacje z folii polietylenowej na ruszcie

145 | KNNR 002-0602-05-00 MRRIB 24,490 | m2
Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej ukladanych na sucho - grubosci 20 cm

146 | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,490 | m2
Okfadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci plyt: 12,5 mm - ogniochronnych

147 | KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 56,680 | m2
Tynki wewnetrzne zwykte Il kategorii $cian

148 | KNNR 002-0302-07-00 MRRIB 6,000 | m
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego szerokosci 35 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

149 | KNNR 002-1401-05-00 MRRiB 56,680 | m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna, bez gruntowania, - dwukrotne

150 | KNNR 002-1402-05-00 MRRIB 24,450 | m2
Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farba emulsyjna - dwukrotne

151 | KNNR 006-0502-02-10 MRRIB 37,300 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.6 cm - podniesienie poziomu dla wjazdu 0s6b niepeinosprawnych
-90% kostki z rozbidrki
=10% kostki nowej

152 | BCO1751.41-246 72,960 | m2 p.u.
Instalacje centralnego ogrzewania

- Koniec wydruku ---

- 10 -




