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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 288-001-001 KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: REWITALOZACJA CENTRTUM WSI NAROJKI
Obiekt: ALTANA OGRODOWA, WJAZD | CHODNIKI, OGRODZENIE, SCIANA OPOROWA, SCHODY ZEWNETRZNE

Adres:  Narojki gmina Drohiczyn

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

I: Lp. | Opis dzialu

1 ALTANA OGRODOWA
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 288-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: REWITALOZACJA CENTRTUM WSI NAROJKI
Obiekt: ALTANA OGRODOWA, WJAZD | CHODNIKI, OGRODZENIE, SCIANA OPOROWA, SCHODY ZEWNETRZNE

Adres : Narojki gmina Drohiczyn

Lp.

Podstawa kalkulaciji / opis pozycji

llosc

Jedn. m

ALTANA OGRODOWA

KNR 201-0125-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i
wyladowaniem przy granicy robét: humus z darnia

10,240

m2

KNR 201-0312-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,7 m: grunt kat. lli- pod fundamenty

9,000

szt

KNNR 002-0101-02-00 MRRiB

Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - fundamenty betonowe pod
slupy altanki

3,600

m2

KNNR 002-0106-02-00 MRRiB

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym
ukiadaniem betonu C12/15, niezbrojonych konstrukcji: fundamentowych (stupki betonowe 20x20x50 cm

0,180

m3

KNNR 001-0410-01-00 MRRiB
Utozenie widkniny syntetycznej zabezpieczajacej przed wyrastanie, trawy pod podloga altany

10,240

m2

KNNR 002-1201-03-10 MRRiB
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich: zwiru /na gruncie/ grubosci 15 cm pod podioga altany

1,536

m3

KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa

Obsadzenie w fundamentach wspornikéw stalowych stupéw EGS - podstawa 90x30 mm o dtugosci 387 mm -
stal nierdzewna

9,000

szt

KNNR 002-0402-03-00 MRRiB
Konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - stupy 12x12 - wykonanie

21,690

m

KNNR 002-0402-03-10 MRRiB

Konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - stupy 12x12 - materiat
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

-drewno ostrugane i wykonczone bezbarwna lakierobejca

0,312

m3

KNR 401-0308-01-00 IGM Warszawa

Ulozenie bloczkéw betonowych 38x24x12 na plask - podparcie legarow podiogowych w srodku rozpietosci
-wspdlczynnik do R =0,50

5,000

szt

1

KNNR 002-0601-03-20 MRRiB
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, jednowarstwowe, z papy asfaltowej - izolacja pod legary

0,500

m2

12

KNNR 002-0402-01-00 MRRIB
Legary podlogowe 10x5 - wykonanie

13

27,000

KNNR 002-0402-01-10 MRRIiB

Legary podiogowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - materiat
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4
-drewno ostrugane i wykonczone bezbarwna lakierobejca

0,135

m3

14

KNR 202-1110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Podtogi z desek struganych: o grubosci 25 mm i szeroko$ci 12 cm mocowana do legaréw za pomoca wkretéw
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

9,000

m2

15

KNNR 002-0402-02-00 MRRiB

Montaz belek oczepowych 12x12 z tarcicy iglastej nasyconej mocowanych do stupéw wkretami dtugimi -
wykonanie

12,000

16

KNNR 002-0402-02-10 MRRiB

Belki oczepowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - materiat
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4
-drewno ostrugane i wykoiczone bezbharwna lakierobejca

0,173 |m3

17

KNR 202-0409-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Deski spinajace stupy i belki oczepowe o wymiarach 12x2,5 cm dtug. 302,5 cm
: -drewno zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

0,073 | m

m3



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 288-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznafi
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANE
1. ALTANA OGRODOWA

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo§¢

Jedn. i

KNNR 002-0402-06-00 MRRiB

Konstrukeje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narozne 10x5 cm z ustawieniem
krawedziaka 5x5x87 cm ktéry bedize podstawa do mocowania sterczynki - wykonanie

22,070

KNNR 002-0402-06-10 MRRiB

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narozne i koszowe oraz krokiewki -
materiat

0,108

m3

20

KNNR 002-0402-05-00 MRRiB

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykle 10x5- wykonanie za pomoca
2laczy stalowych i wkretow

9,840

2

KNNR 002-0402-05-10 MRRiB

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykte - materiat
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

-drewno ostrugane i wykonczone hezbarwng lakierobejca

0,049

m3

22

KNNR 002-0402-04-00 MRRiB
Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - kleszcze 12,0x2,5 cm- wykonanie

8,620

23

KNNR 002-0402-04-20 MRRiB

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - kieszcze - materiat
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4
-drewno ostrugane i wykonczone bezbarwna lakierobejca

0,026

m3

24

PKZ 006-0000-33-00 PP PKZ

Pokrycie dachu deskami obrobionymi 20x1,9 cm z zakladka na 3,0 cm, na stykach desek na krokwiach
naroznych wstawi¢ listewki grubosci 2,8 cm

-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

-drewno ostrugane i wykonczone bezbarwna lakierobejca

19,395

m2

25

KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa

Umocowanie tzw. nakrywki z desek grubosci 19 mm i szerokosci 10 cm na styku deskowania, deski nalezy
sfazowac tak aby Scisle przylegaly do siebie i pokrycia

-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

-drewno ostrugane i wykoticzone bezbarwna lakierobejca

24,160

26

KNR 401-0415-01-00 IGM Warszawa

Umocowanie na zakinczeniu dachu tzw. sterczynki z krawedziaka 10x10 cm - wytoczonego w formie ozdobnej
- dlugosci 50 cm

1,000

szt

27

KNR 401-0403-03-00 IGM Warszawa

Montaz balustrad drewnianych wys. 0,9 m - wykonanie ramy z desek grubosci 19 mm w ktérej osadzi¢ deski
poziome pod katem w formie podobnej do zaluzji - calo§¢ mocowana na wkrety i utwierdzona do slupéw i
podtogi

-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

-drewno ostrugane i wykoriczone bezbarwna lakierobejca

9,270

m2

28

KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa

Umocowanie parapetéw na wkrety z desek grubosci 32 mm i szerokosci 200 mm na zakoriczeniu balustrady
-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4

10,300

29

-drewno ostrugane i wykonczone bezbarwna lakierobejca
KNNR 002-1205-07-00 MRRiB )
Zabezpieczenie podwalin od strony zewnetrznej deskami grubosci 25 mm i wysokosci 140 mm

-drewnoo zabezpieczone p.poz i przeciwgnilnie np. FOBOS M4
-drewno ostrugane i wykoriczone bezbarwna lakierobejca

12,000

30

KNNR 006-0101-01-00 MRRiB

Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie
kat.lIl-Vl, przy gtebokosci koryta 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

KNNR 006-0404-05-00 MRRIB

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa i
7wymiarach obrzeza 30x8 cm

KNNR 006-0104-01-00 MRRIB
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po

zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

m2

m2



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznafi

, Temat nr : 288-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
1. ALTANA OGRODOWA
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llodé Jedn.

33 | KNNR 006-0502-02-10 MRRiB 20,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukfadanej z wypeinieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.6 cm

34 | KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 6,000 | m3
Nakfady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: do 5t

2| SCIANA ZELBETOWA OPOROWA

35 | KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 36,344 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV

36 | KNNR 002-1201-01-00 MRRiB 1,989 | m3
Podkiady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego grubosci 10,0 cm beyon C8/10

37 | KNR 202-0238-01-01 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 3,938 | m3
$ciany oporowe zelbetowe fczg$¢ poziomal-podstawy z betonu zwyklegoC16/20: prostokatne o stopie
plaskiej

38 | KNR 202-0239-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m3
$ciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowal-ciany z betonu zwyklego C16/20, o wysokosci do 3 m, przekroju
prostokatnym i grubosci: ponad 15 do 20 cm

39 | KNNR 002-0104-01-00 MRRiB 0,580 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: do
14mm

40 | KNNR 002-0601-05-40 MRRiB 50,000 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, jednowarstwowe, wykonywane na
goraco asfaltem przem.,z zagr.podlioza roztworem asfalt. - 1 x abizol R

41| KNNR 002-0601-06-40 MRRiB 50,000 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane na
goraco asfaltem przem.,z zagr.podtoza roztworem asfalt.2 x abizol P

42| KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 28,917 | m3
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o scianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-ll

43 | KNR 202-1914-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,480 | m2
Zatarcie powierzchni betonu na gladko, z wypetnieniem "rakéw" i obrobieniem krawedzi - ponad terenem

44 | KNR 017-0930-01-00 IGM Warszawa 30,480 | m2
Zagruntowanie podioza farba gruntujaca CT 16 - pierwsza warstwa

45| KNR 017-0930-02-00 IGM Warszawa 30,480 | m2
Zagruntowanie podioza , farba gruntujaca CT 16 - kazda nastepna warstwa

46 | KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa 30,480 | m2
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku zywiczno-mineralnego CT 69, o fakturze
strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2,0 mm - na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych

47 | KNR 202-1209-01-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa - 10,000 | m
Balustrady stalowa z rur $rednicy 50 i 25 mm o wysokoéci 40 cm ponad $ciang, stal ostatecznie wykoriczona
farbami olejnymi - balustrade osadzi¢ na zakonczeniu $ciany

48 | KNNR 001-0206-02-00 MRRiB 7,427 |m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.l-lll,przy pojemnosci tyzki koparki:

o 0,25 m3 Ispycharka 75 KM i samochéd do 5 t/ - odwézka nadmiaru ziemi
3| WJAZD | CHODNIKI B

49 | KNNR 006-0101-08-00 MRRiB 74,400 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw, wykonane recznie, z zageszczeniem walcem wibracyjnym, przy
gtebokosci koryta 40 cm i gruncie kat.lll-IV - pod wjazd
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéitcz.: 2,00000 (37,200 m2 *2,00000 = 74,400 m2 ) i



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznar

, Temat nr : 288-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
3. WJAZD | CHODNIKI
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. m
50 | KNNR 006-0104-02-00 MRRiB 37,200 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 20 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
51 | KNNR 006-0403-03-00 MRRiB 25,100 | m
Krawgzniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x30 cm - beton C8/10
52 | KNNR 006-0403-03-00 MRRiB 6,000 | m
jw. lecz utozony na "ptasko" - wjazd
53 | KNNR 006-0111-01-00 MRRiB 0,372 {100 mZ
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg na 1 m2, przy gruboéci warstwy po
zageszczeniu 10 cm z wykorzystaniem mieszarki
54 | KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 40,000 | m2
Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki kolorow.8 cm
55 | KNNR 006-0101-08-00 MRRIB 71,000 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane recznie, z zageszczeniem walcem wibracyjnym, przy
gtebokosci koryta 20 cm i gruncie kat.lll-lV - pod chodnik
56 | KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 130,000 | m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa i
wymiarach obrzeza 30x8 cm - chodnik
57 | KNNR 006-0104-01-00 MRRiB 71,000 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym - chodnik
58 | KNNR 006-0502-02-10 MRRiB 71,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.6 cm
59 | KNNR 001-0206-02-00 MRRiB 29,080 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.k-lll,przy pojemnosci ftyzki koparki:
0,25 m3 /spycharka 75 KM i samochéd do 5 t/ - odwézka nadmiaru ziemi z korytowania
4| OGRODZENIE TERENU
60 | KNNR 001-0306-08-00 MRRiB 68,000 | szt
Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci ponad 0,7 do 1,0 m, w gruncie: kat. lll - pod
fundamenty stupow
61| KNNR 002-0106-01-00 MRRiB 6,120 {m3
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym
ukfadaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: fundamenty z betonu C12/15 pod elementy prefabrykowane
L pod stupy
62 | KNNR 002-0201-03-00 MRRiB 68,000 | elemer
L Montaz elementéw prefabrykowanych z wycigciami do mocowania stupéw i desek cokotowych
63| KNR 223-0501-02-00 GKKFiS o 62,000 szt
Montaz elementow prefabrykowanych tzw. desek cokolowych o wymiarach 239x20x6 cm
64 | KNNR 002-1603-03-00 MRRiB 1,660 | 100 m
Montaz ogrodzenia systemowego np. DRU-MAR wysokosci 1,53 m z paneli ogrodzeniowych z drutu rednicy 5
mm, slupy 60x60 z obejmami
-panele ocynk ogniowy i malowanie proszkowe
-kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
65| KNNR 001-0306-08-00 MRRiB N 5,000 | szt
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci ponad 0,7 do 1,0 m, w gruncie: kat, lll - pod
fundamenty bramy i furtek
66| KNNR 002-0106-01-00 MRRiB 1,000| m3
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem hetonu taczkami lub japonkami oraz recznym
. uktadaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: - fundamenty z betonu C12/15 pod stupy bramy i furtek



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

, Temat nr : 288-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANE
4. OGRODZENIE TERENU
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn.

67 | KNR 202-1218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Osadzenie stup6éw stalowych bramy przesuwnej i furtek ze stali zamknietej 120x120 mm ostatecznie
wykornczonej

68 | KNR 202-1808-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kp!
Montaz bramy przesuwnej systemowej i 2 furtek
-przeswit bramy 3,0 m, furtki szerokosci 1,0 m
-przesuwgnie bramy reczne
-wykonczenie - ocynk ogniowy i malowanie proszkowe w kolorze ogrodzenia

69 | KNNR 001-0206-02-00 MRRiB 7,120\ m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.l-lll,przy pojemnosci fyzki koparki:
0,25 m3 /spycharka 75 KM i samochéd do 5 t/ - odwozka nadmiaru ziemi

5 | SCHODY ZEWNETYRZNE

70 | KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 6,000 | m3
Reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm (Rozebranie schodéw
zewnetrznych)

71 | KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,640 | m3
Stopnie betonowe schodow zewnetrznych z betonu C16/20 (zmiana ksztattu schodéw istniejacych z
pétkolistych na prostokatne z wejSciem z dwéch stron przy Scianie oporowej)

72| KNR 202-1121-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,200 | m2
Okladziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych GRES antyposlizgowych uktadanych na klej - materialy
mrozoodporne

73 | KNR 202-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,400 | m2
Przygotowanie podtoza pod cokoliki na schodach z plytek z kamieni sztucznych na klej przy wysokosci
cokolika: 15 cm - materialy mrozoodporne

74 | KNR 202-1122-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa , 20,400 | m2
Cokoliki na schodach z plytek z kamieni sztucznych na klej,, przy wysokosci cokolika: 15 cm - materialy
mrozoodporne

75 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 6,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

- Koniec wydruku ---




