OPIS TECHNICZNY
projektu Altany i ogrodzenia wraz z utwardzeniami

na dziatce nr 178 w m. Narojki gm. Dorhiczyn

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-zlecenie Inwestora,
-uzgodnienia z Inwestorem,

-mapa zasadnicza w skali 1:500

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU.
Przedmiotem opracowania jest budowa altany oraz ogrodzenia, utwardzen i przebudowa
schodéw wejsciowych do istniejacego budynku znajdujacego na dzialce na dziatkach nr 178

w miejscowosci Narojki.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Na dzialce nr 178, znajduje si¢ budynek w ktérym planuje sie przebudowe schodow
wejsciowych. Dzialka jest nieogrodzona i nieutwardzona. Dziataka posiada bezposredni

dostep, od strony pdinocnej, do drogi publicznej.

3.2. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje si¢ budowe altany o wymiarach 3x3 m w podinocno-zachodniej czedei dziatki,
wykonanie utwardzen z kostki brukowej, ogrodzenia oraz przebudowy wejsciowych schodow
do istniejacego budynku wychodzacych poza granice dziatki.

Dojazd do posesji istniejacym zjazdem z drogi nr dz 253 poprzez projektowana brame szer.
3m.

Projektowane drogi wewngtrzne, utwardzone beda kostka betonowg gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej — patrz rys. projekt zagospodarowania terenu.

Teren dziatek na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja ogrodzony bedzie
systemowym ogrodzeniem panelowym wraz z brama wjazdowa oraz dwoma furtkami.

Po skonczeniu prac nalezy odtworzy¢ tereny zielone.

3.3. Ochrona konserwatorska.
Dziatki nr ewid. 178 potozona w Narojki gm. Drohiczym znajduje sie poza strefa ochrony

konserwatorskiej i nie sa wpisana do rejestru zabytkow, oraz nie podlegaja ochronie na
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podstawie ustalen planu miejscowego.

3.4. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke.
Dziatki nr ewid. 178 polozona w Narojki gm. Drohiczym potozona jest poza granicami

terenow gorniczych.

3.5. Zagrozenie dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowanych projektowanych
obiektow.

Nie wystepuja.

3.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.

Nie wystepuja.

3.7. Opinia geotechniczna.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym,
zaliczany jest do I-ej kategorii geotechnicznej.

Wedlug badan sporzadzonych przez autora opracowania stwierdzono, iz pod warstwa humusu
gr. 30cm znajduje sie warstwa piaskoéw drobnych i $rednich na ktérej zaprojektowano
posadowienie altany.

Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia.

proste, gdyz wystgpujace warstwy gruntu sg

Warunki gruntowe nalezy uznaé jako

jednorodne genetycznie.

3.8. Wyposazenie w infrastrukture techniczng.
Projektowane budynki planuje sie takze wyposazy¢ w nastgpujace instalacje:

ENERGIA - z istniejacego przytacza do istniejacego budynku.

4. DANE OGOLNE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY .

Pow. Uzythowa Pow. Zabudowy | Kubatura

(m’) (m’) (mt’)
Altana 90 9.0 23,4
RAZEM 9,0 9,0 23,4




WYMIARY GEOWNE:

a) hala magazynowa.

-dhugosc 3,0m

-szerokos¢ 3,0m

-wysoko$¢ okapu 2,22m npt

-wysokos¢ kalenicy 3,58m npt

5. BILANS TERENU.

L BILANS TERENU

-  m2] %
Epowierzchnia opracowania 181 0,58 100,06
- pow. zabudowy istn. 284,50 1571
iriporvivr.’zabudowy proj. 9,0 0,5 |
- pow. dojé¢ i utwardzeh 114,03 6,34
- pow. zieleni 1403,05 7745

6. OPIS SZCZEGOLOWY

6.1. Przebudowa schodéw

Istniejace poétokraglte schody nalezy rozebraé. W to miejsce nalezy wykona¢ nowe schody z

Sciang w postaci murka oporowego. Schody nalezy wykonaé¢ z betonu C16/20. Schody

obtozy¢ ptytkami terakotowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi na zaprawie klejowe;j.

6.2. Utwardzeniami

Zaprojektowano nastepujaca konstrukeje nawierzchni.

Drogi wewnegtrzne i chodniki:

a. kostka betonowa brukowa o h=8 cm ,

b. podsypka piaskowo — cementowa zageszczona o gr. w-wy 4 cm,

c. 15 em podbudowa kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu, 0+ 31,5 mm,

d. 20 cm warstwa osaczajgca z piasku zageszczonego,

6.3. Ogrodzenie
Projektuje si¢ catej dziatki

Od strony drogi projektuje si¢ brame wjazdowa z furtke wejsciowa (otwierana rgcznie) i

druga dodatkows furtke stanowiaca dojscie do projektowanej altany. Projektowane

ogrodzenie bedzie ogrodzeniem systemowym, tj. przesta stalowe zamocowane na stupkach

stalowych posadowione na cokole zelbetowym prefabrykowanym i np. firmy: ,,Dru-Mar”,

”Met Pol” wg rysunkéw szezegdtowych.
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Budowa altany

Fundament
1. Wyznaczamy miejsce pod stupy altany
za pomocg palikow i sznurka.

2. Kopiemy doty pod fundament i po
zrobieniu deskowania wypetniamy je
betonem. Zagtebiamy w nim metalowe
podstawy stupa.

3. Uktadamy bloczki fundamentowe
I przykrywamy powierzchnie kazdego
warstwag papy lub folii izolacyjnej.

Konstrukcja

4. Gdy beton zwigze, mocujemy stupy

do metalowych podstaw i stabilizujemy je
na wysokosci 222,5 cm od podstawy
stupa (wg rys. 5) czterema deskami szero-
kosci 12 cm.

5. Montujemy legary podtogi, uzywajac
wspornikow belki i ztaczy katowych od
strony wewnetrznej altany (wg rys. 1,

2, 3). Najpierw uktadamy duze legary,
nastepnie instalujemy do stupow krétkie

wkretami dtugosci 120 mm lub gwozdzia-
mi dtugosci 150 mm.

6. Mocujemy belki oczepowe do stupdw
(wg rys. 7). Belki na rogach altany tgczymy
na zaktad wkretami do drewna dtugosci
200 mm. W pozostatych miejscach robi-
my 4-centymetrowe zagtebienia na wkret
dtugosci 150 mm. Po przykreceniu wkreta
wypetniamy je korkiem, aby nie zbierata sie
tam woda.

7. Przybijamy kolejne cztery deski szero-
kosci 12 cm nad juz zainstalowanymi.
Mocujemy je do stupdw i belek ocze-
powych.

8. Zewnegtrzne korice belek oczepowych
wycinamy na gtebokos¢ 4 cm i szerokoéd

5 ¢cm (wg rys. 7), by zrobi¢ miejsce na kro-
kiew. Wycinamy tez krokwie w miejscu,

w ktérym maja taczy¢ sie z belka oczepowa
(wg rys. 5, 6), by utatwi¢ ich zakotwienie.

9. Zanim przystapimy do montazu dachu,
warto zamocowac tymczasowe deski
usztywniajgce.

10. Montaz krokwi zaczynamy od dwdch
gtownych przeciwlegtych, wktadajac pomie-
dzy nie krawedziak 5 x 5 cm stanowigcy
podstawe sterczynki. Obie krokwie spinamy
kleszczami na wysokosci 35 cm od szczytu
belki oczepowej, przybijamy do podstawy
sterczynki (wg rys. 5), a do belki mocujemy
za pomoca ciesielskich ztgczy katowych

(wg rys. 4). Tak samo montujemy kolejne dwie
przeciwlegte krokwie, spinajac je kleszczami
12 cm wyzej niz poprzednie.

11. Dostawiamy parami cztery narozne krokwie,
przybijamy do podstawy sterczynki i montujemy
ciesielskimi ztgczami katowymi (wg rys. 4).

Do krokwi naroznych mocujemy krokwie
posrednie, rowniez korzystajac z ciesielskich
ztaczy katowych 2 135°,

12. Zdejmujemy tymczasowo zainstalowane
deski usztywniajce.

Wykonczenie

13. Przybijamy gwozdziami deski dachowe
(wg rys. 8), zaczynajac od dotu. Kazdg krawedz
ostaniamy nakrywkg z dwdéch desek szeroko-
$ci 10 cm — powinny byé one tak sfazowane,
by doktadnie do siebie przylegaty (umozliwi

to wodzie swobodny sptyw). Zaréwno deski
dachowe, jak i te tworzace nakrywke powinny
przylegac do podstawy sterczynki. Na jej kon-
cowke naktadamy sterczynke, czyli zdobiony
krawedziak 10 x 10 ¢cm.

14. Przykrecamy deski podtogi za pomocy

-wkretéw (wg rys. 9).

15. Robimy zaluzje. Wykonujemy rame z
desek, ktére tgczymy wkretami, a nastepnie
przykrecamy do nich deski tworzace zaluzje,
rowniez postugujac sie wkretami. Gotowe
zaluzje przykrecamy do stupdéw altany i podto-
gi (wg rys. 11).

16. Na koncu przykrecamy parapet z deski
szerokosci 20 cm.
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Autorzy projektu altany:

Mariusz Pasek, Agnieszka Duc, Matgorzata Brudnicka, Zdzistaw Wojda
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Zestawienie materiatdéw

'ELEMENTY DREWNIANE [sat. |
wigzba dachowa

belka 12 x 12 cm. dlugosé 300 ¢cm 4

deska spinajaca sfupy i belki 12 x 2.5 cm. dlugéé 302.5 cm ]
krokiew 10 x 5 cm. dlugos¢ 231.5 cm. wycigta wg rys. 5 4
krokiew 10 x 5 cm. dlugosc 295.8 cm, wycieta wg rys. 4 i 6 4
krokiew 10 x & cm. diugos¢ 123 cm. wycigtawgrys. 415 8
kleszcze - deska 12 x 2.5 cm, dlugosc 228 cm, przycieta po obu stronach 9

pod katem 36

kleszcze - deska 12 x 2.5 cm, dlugo$¢ 195.7 cm, przycigta po obu stronach 5

pod katem 36°

podstawa sterczynki — krawedziak 5 x 5 cm. dlugosé 87 cm 1
:éterczynka - zdobiony krawedziak 10 x 10 cm 1
' deska dachowa przycieta po obu stronach pod katem 51 . dhugosc 378.2 cm |4

deska dachowa przycieté bofonu stranach pod katem 48 6 dlugosc: 353. i
325.6:298.1: 270.7: 234.3: 215.9: 188.5: 161; 133.5: 106.1. 78.7:51.3; 23 cm | PO 4
nakrywka — deska 10 x 1.9 cm sfazowana 0,9 cm. dlugos¢ 302 ¢, przycieta | ,
wgrys. 8 okl
podioga i stupy

sfup 12 x 12 em; dlugosé 240.5 cm 9 |
legar 10 x 5 ¢cm, diugosé 132 cm
legar 10 x 5 cm, diugosé 60 cm 2 -
legar 10x 5 om. dlugose 290 om 4

legar 10 x 5 cm. diugosé 283 cm 1 )
legar 10 x 5 cm. dlugos¢ 6.5 cm 10

legar 10 x 5 cm, diugosé 12 cm 2

deska podiogi 12 x 2.5 cm., dlugo$c 300 cm N 22

deska podtogi 12 x 2.5 ¢cm. dlugos¢ 276 cm 1

deska podtogi 12 x 2.5 cm. diugo$c¢ 132 cm 3

deska podtogi 12 x 2.5 cm. diugo$¢ 60 cm

zaluzja i parapet

deska 10 x 1.9 cm. diugosc 132 cm 12

deska 10 x 1.9 em. dlugose 128.2 ¢cm 54

deska 10 x 1.9 ¢m. dlugosc 83 cm 16
deska 10 x 1.9 cm, dlugosc 83 cm. wycigta wg rys. 11 - przekréj 118-11B |8

deska 10 x 1.9 cm. diugosé 60 cm 4]
deska 10 x 1.9 cm, diugosc 56.2 cm 18
parapet — deska 3.2 x 20 cm. dlugos$c¢ 138 cm. wyciety wg rys. 11 6 N
parapet — deska 3.2 x 20 cm. dlugos¢ 72 cm. wyciety wg rys. 11 2
GWOZDZIE, WKRETY | EACZNIKI szt.
zlgcza ciesielskie

wspornik slupa EGS podstawa 90 x 90 mm. dlugos¢ 387 mm 9
wspornik belki 93 x 51 mm 10

zigcze katowe 65 x 65 x 55 mm

zlgcze kgtowe 50 x 50 x 35 mm

zlacze katowe 2135 . 65 x 75 x 48 mm




$ruby
sruba M10 L=120 mm z podkladka i nakretka i 8
wkrely do drewna
wkrety L=>50 (montaz zaluzji w ramie - 520. przytwierdzenie zaluzji
do stupdw - 96. montaz desek podiogi — 360) 976
wkret do drewna L=200 mm z podkiadka 8
whret do drewna L =150 mm z podkladka, montowany w zaglebieniu i zakryty korkiem | 10
wkret do drewna L-=120 mm do mocowania malych legarow 24
wkrety do drewna L=100 (przytwierdzenie zaluzji do desek podtogi i legarow
- 32, mocowanie parapetu do zaluzji — 48) 80
| gwoidzie
gwozdz L=80 mm (pokrycie dachu — 212. mocowanie krokwi do podstawy
sterczynki — 8) 220
gwozdz L=50 mm (pokrycie dachu — pierwsza deska 20. mocowanie
nakrywek — 112) 132
gwozdz L=35 mm — mocowanie pokrycia dachu 216
POZOSTALE szt.
bloczek fundamentowy
38x24 x12 cm 5
fundament betonowy 20 x 20 x 50 cm 9

| papa lub folia izolacyjna 38 x 24 cm 15

sterczynka |

kleszcze

nakrywka
pokrycie dachu
krokiew

belka oczepowa
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