OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu i dobudowy budynku Miejsko — Gminnego Osrodka
Kultury w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 na dziatce

nr geod. 350/1 1 350/2.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta
Drohiczyn.
- Mapa w skali 1:500

2. Opis ogo6lny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i dobudowa w poziomie

pietra jednego pomieszczenia Miejsko — Gminnego OsSrodka Kultury w

Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13.

W tym celu zaktada sig¢:

- demontaz istniejgcych siedzen w duzej sali na parterze,

- zmianie poziomu posadzki na widowni — wg zasady pokazanej na przekroju
podtuznym,

- budoweg nowej (wigkszej) sceny,

- zmianie funkcji niektorych pomieszczen,

- dobudowa w poziomie pietra nad istniejagcym zadaszeniem pomieszczenia
administracyjnego,

- usunigcie zarysowan $ciany potnocne;,

- zamontowanie nowego sufitu podwieszonego w duzej sali parterze.

Generalnie projektuje si¢ uzyskanie 156 miejsc na widowni.



Fotele winny posiada¢ atest trudnozapalnos$ci — wymagane wg. P.N.

3. Opis budowlano-konstrukcyjny

3.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystagpieniem do prac budowlano-montazowych, nalezy zdemontowac
istniejace siedzenia na widowni oraz zdja¢ warstwy wykonczeniowe,
podlogowe, nastepnie skué szlichte betonowg z posadzki. Rozebraé -
zdemontowac istniejaca sceng. Zdemontowac istniejgce okna stalowe od ulicy
Kraszewskiego. Rozebra¢ $cianki (pod siedziska) na zewnatrz budynku pod
zadaszeniem. Zdemontowac istniejacy strop podwieszany w duzej sali na
parterze.

Rozebra¢ $cianki dziatlowe zaznaczone na rysunkach.

3.2. Roboty budowlano-konstrukcyjne
3.2.1. Wykona¢ wydtuzenie taw fundamentowych przy istniejacych stupach
stalowych. Wykona¢ je o szerokosci 60 cm, glebokosci 1,20 m 1 dtugosci jak

projektowane $ciany z betonu C12/15.

3.2.2. Sciany zewnetrzne pietra a takze zamurowania wykona¢ z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie klejowej. Sciany dobudowy pictra nalezy
zakonczy¢ wiencem zelbetowym o przekroju 24x24 cm zbrojonym stalg A-IIIN
41112 ze strzemionami [J6 co 25 cm z betonu C16/20.

W wiencu nalezy zabetonowac kotwy do murtat [112 o rozstawie co 2,0 m.

W S$cianie péinocnej nalezy dokona¢ wzmocnienia od wewnatrz i od zewnatrz
pretami stalowymi [116 o rozstawie co 50 cm 1 dtugosci 1,0 m (uktadanymi
prostopadle do rysy).

Sposdb wykonania wzmocnien §cian w miejscu rys:



- w miejscu projektowanego preta wycig¢ bruzde o wymiarach 5x5 cm i1
dlugosci 1,10 m, po zmoczeniu $ciany bruzde wypeli¢ mocng zaprawa
cementowg w ktorg nalezy wcisna¢ pret,

- po umieszczeniu w $cianie wszystkich pretow cale pole naprawiane nalezy
pokry¢ pleciong siatka tynkarskg stalowa,

- nastgpnie siatke obrzuci¢ zaprawg cementowo — wapienng i wykona¢ naprawe

tynku.

3.2.3. Dach

Nad nadbudowywanym pomieszczeniem dach drewniany z drewna sosnowego
C33. Drewno nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci srodkami
solnymi poprzez jednorazowa kapiel w czasie 20 min lub trzykrotne malowanie.
Ocieplenie konstrukcji dachu z welny mineralnej gr. 16,0 cm. Dach od
wewnatrz pomieszczenia wykonczy¢ ptytami gipsowo — kartonowymi gr. 12,5
mm ognioodpornymi.

Pokrycie z dachu z blachy trapezowej uktadanej na fatach 4x5 cm o rozstawie co

40 cm.

3.2.4. Tynki 1 oktadziny wewnetrzne

Na S$cianach nowych wykona¢ tynki cementowo — wapiennej kat. III, w
sanitariatach Sciany wylozy¢ ptytkami glazurowanymi na wysoko$¢ 2,0 m,
pozostate tynki nalezy poddac tzw. przecierce zaprawa wapienng lub szpachla
gipsowa. W duzej sali na parterze sufit podwieszany z ptytek (welny mineralnej)
o odpornosci RE-30.

Oprawy oswietleniowe montowac na stropie.



3.2.5. Posadzki

W duzej sali na parterze wykonac¢ podtoze z betonu C12/15 gr. 12,0 cm, izolacja
przeciwwilgociowa z dwoch warstw folii gr. 0,2 mm. Izolacja cieplna z warstwy
styropianu  EPS200 gr. 10,0 cm na ktorym ulozy¢ warstwg betonu
podktadowego gr. 5,0 cm zbrojonego siatka do podtozy z drutu [13 mm z
oczkami 10x10 cm.

Posadzka w duzej sali na parterze z parkietu dgbowego klasy I gr. 22 mm
uktadanego na klej, posadzki w pozostatych pomieszczeniach wg wykazu na

rysunkach.

3.2.6 Malowanie

W remontowanych pomieszczeniach wykona¢ malowanie farbami:
- sufitdow — emulsyjnymi,

- §cian narazonych na wycieranie — lateksowymi.

Pozostate Sciany farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.

3.2.7. Stolarka + scena

Projektowane nowe okna plastikowe PCW z szybami o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej U<1,0 W/m’K.

Drzwi zewngtrzne nowo projektowane z cieptego aluminium, drzwi wewngetrzne
projektowane drewniane ptytowe.

Projektuje si¢ scen¢ z elementéw drewnianych z drewna sosnowego klasy C33
zabezpieczonych do klasy trudnozapalnosci jak dach nad projektowanym
pomieszczeniem. Polgczenia elementow wykonaé ztacza ciesielskie oraz zlgcza
metalowe a takze na gwozdzie i wkrety.

Pionowg $ciang¢ sceny wykona¢ ze sklejki gr. 10 mm, podtoge na scenie
wykona¢ ze sklejki gr. 30 mm. Plyty sklejki taczy¢ z elementami drewnianymi

na wkrety.



Schodki wejsciowe na scen¢ z drewna sosnowego.

4. Instalacje

Instalacje wod.-kan. - istniejgce bez zmian.

Instalacja CO — istniejgca, zamontowa¢ dwa grzejniki w nowoprojektowanym
pomieszczeniu administracyjnym.

Instalacje elektryczne — wedtug projektu elektrycznego.

Instalacja wentylacji — wszystkie pomieszczenia sg wyposazone w wentylacje
grawitacyjng. Projektuje si¢ w duzej sali na parterze dwa wentylatory
mechaniczne wywiewne Wd-250 zamontowane na dachu oraz zamontowaé w
Scianie poinocnej nawietrzaki VTK-160 w ilosci 6 szt. na wysokosci 1,20 m od

poditogi.

5. Parkingi 1 podjazd dla niepetnosprawnych

Miejsca parkingowe sg istniejace na ulicach okalajacych budynek.

Podjazd dla osob niepetnosprawnych przewiduje si¢ bezposrednio z ulicy
Kraszewskiego oraz podjazd uksztalttowany w postaci chodnika z ulicy

Aleksandra Jagielonczyka.

6. Ochrona p.poz
6.1 Charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem uslugowym
dwukondygnacyjnym. Na parterze tego budynku zlokalizowana jest duza sala

o powierzchni 167,85 m*.

6.1.1. Kategoria zagrozenia ludzi i klasa odpornos$ci pozarowe;.
Pomieszczenia duzej sali z uwagi na mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania

maksymalnie 170 osob, zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dla



ktorych to obiektow wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku
,’D7?.

6.1.2. Strefy pozarowe

Pomieszczenia budynku stanowig jedng stref¢ pozarowa o powierzchni
661,27m’.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkow o wysokosci. do 12,0 m (N),

przy kategorii zagrozenia ludzi ZL-IIT wynosi 8.000m”.

6.1.3. Odpornos¢ ogniowa 1 stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementow
budowlanych duzej sali na parterze.
Dla budynku zakwalifikowanego do ,D” klasy odpornosci pozarowe;,

elementy budynku spetniajg nast¢pujace wymagania:

Wyszczegoblnienie elementow Odpornos¢ ogniowa
konstrukcji wymagana |projektowana
1. Gtowna konstr. no§na R-60 R-60

2. Konstrukcja dachu R-15 R-15

3. Stropy REI-30 REI-60

4. Sciany zewnetrzne EI-30 EI-60

5. Sciana wewnetrzne - EI-60

6. Przekrycie dachu - EI-15

7.Biegi schodowe i spoczniki R -30 R- 60

W przypadku zabezpieczenia materiatu palnego do granicy niezapalnosci
srodkiem ogniochronnym w sposob okreslony w jego aprobacie technicznej
(Swiadectwie dopuszczenia), moze on by¢ stosowany do budowy

jednokondygnacyjnych obiektow zaliczonych do kategorii ZLIII.

6.2. Warunki ewakuacyjne.
Zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia prowadzace bezposrednio na

zewnatrz, na poziomie lub pionowe drogi komunikacji ogoélnej, zwane drogami



ewakuacyjnymi. Z sali duzej sali (max. ilo§¢ 0sob do 200) zaprojektowane sa; 4
drzwi prowadzace na zewnatrz budynku, posiadajagce wymiary 100 + 130 x 200
cm o tacznej szerokosci 430 cm. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na drodze
poziomej nie przekraczajg - 10m.

Korytarze maja wymagang przepisami szeroko$¢ co najmniej 1,40 m 1

wysokos$¢ co najmniej 2,2 m.

6.3. Wymagania dla wystroju wnetrz.
W projekcie uwzgledniono nastepujace zasady wykonczenia wnetrz:
- nie stosuje sie materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
- na drogach ewakuacyjnych nie stosuje si¢ materialdow tatwo zapalnych,

dotyczy to takze wyktadzin podtogowych,

6.4. Oswietlenie awaryjne 1 oznakowanie na potrzeby ewakuacji.

Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne jest wymagane w hali sportowej, holach 1
klatkach schodowych wg. PN EN 1838: 2005,umozliwiajace wyjscie z budynku
po zaniku oswietlenia podstawowego 1 spetnia¢ nastgpujgce warunki:

- natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niz 0,5 1x,

- pojawia si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku oswietlenia
podstawowego,

- wskazane s3 oprawy oswietleniowe z wilasnym  zZrodlem zasilania,
wyposazone w piktogramy znakoéw ewakuacyjnych, 1 z automatycznym
testowaniem 1 monitoringiem stanu technicznego opraw,

- zrédlo zasilania musi zapewni¢ dostawe energii na co najmniej 1 godzing
od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Na potrzeby ewakuacji, wyjscia nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-

92/N- 01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.



6.5. Instalacje.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik
pradu, zabudowany w poblizu wejscia gldéwnego.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w podstawowg ochron¢ odgromow3g
zgodnie z PN-86/E — 05003/01 + 04 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Przy montazu hali nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenia

uziemienia (zbrojenia taw fundamentowych) 1 dachu.

6.6. Techniczne §rodki zabezpieczen przeciwpozarowych.
6.6.1. Podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka
srodka gasniczego: 2 kg/100 m* chronionej powierzchni. Przewidzianych jest 3
gasnice GP — 6x 1 3 GP — 3x, ktorych szczegdlowe rozmieszczenie zostanie

okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

6.6.2. Wewngetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Duza sala na parterze bedzie wyposazona w ,,hydranty 25” (o 25mm) z we¢zem
poOlsztywnym o wydajno$ci nie mniejszej niz 1 dm’/s, przy nominalnym
ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa wg PN- EN 671-1. Zawodr odcinajacy
hydrant 25 powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 £0,1m od poziomu
podlogi. Zasigg 1-go hydrantu wynosi 33m.

Na pigtrze zamontowac jeden ,,hydranty 25” (o 25mm) z wezem polsztywnym o
wydajno$ci nie mniejszej niz 1 dm’/s, przy nominalnym ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa wg PN- EN 671-1. Zawor odcinajagcy hydrant 25
powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 +£0,1m od poziomu podiogi.

Zasieg 1-go hydrantu wynosi 33m.
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6.6.3. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniaja hydranty na wodociggowej

sieci zewnetrznej DN 80 20dm’/s w odlegtosci 35mb, drugi 150mb.

6.7. Droga pozarowa.
Droge pozarowa stanowig ulice Kraszewskiego i1 Aleksandra Jagielonczyka.

7. INNE USTALENIA.

a) Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy 1 przy wspotpracy nadzoru autorskiego.

b) Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty 1 wyroby budowlane
posiadajace certyfikaty jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

c) Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od projektu wymagaja zgody autora
opracowania.

d) Ochrona konserwatorska. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢
w strefie ochrony konserwatorskie;.

e) Wplyw eksploatacji gorniczej — przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢
w strefie terenu gorniczego.

f) Zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia — nie wystepuje.

g) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych — nie wystgpuje.

Opracowat:
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