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| OBLICENIOWA



.l OPIS TEHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamstalacji elektrycznej wevgtrznej w
remontowanym i dobudowywanym budynku Miejsko-Gmogm&irodka Kultury w
Drohiczynie na dziatkach nr geod. 35-/1 i 352y ul. Kraszewskiego.

Inwestor: Gmina Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5,32 Drohiczyn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s
- projekt budowlany braty architektonicznej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowazujace przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- tablice rozdzielca,

- zasilanie tablicy rozdzielczej,

- instalacg oswietleniowa,

- instalacg oswietlenia awaryjnego zapasowego,
- instalacg oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacg o$wietlenia scenicznego,

- instalacg gniazd wtykowych,

- instalacg zasilajca kotary,

- zasilanie wentylaciji,

- instalacg ochrony od porzen,

4. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
Remontowi podlega sala wraz z zapleczem sawitairsocjalnym. Na pgirze zostanie

dobudowane pomieszczenie biurowe .
Istniepca instalacg w pomieszczeniach remontowanych agledemontowé

5. TABLICA ROZDZIELCZA TR
Na zapleczu sceny na sali projektsig tablic; rozdzielca TR, z ktérej zasilanecdla

obwody na sali i w pomieszczeniach remontowanych
Obudowa i wyposznie tablicy wg schematu na rys. 6.

6. ZASILANIE TABLICY ROZDZIELCZEJ TR

Zasilanie tablicy rozdzielczej TR wykdngrzewodem 5xLgY25 mrh z rozdzielni
gtéwnej RG. Przewody ukfadav rurze RL-37 w podizu, ktére lgdzie wymieniane.



7. TABLICA STEROWNICZA TS

Na zapleczu sceny na sali projektsig tablicz sterownicz TS, z ktorej wdczane bda:
oaswietlenie sali,

oswietlenie sceny i zaplecza,

kurtyny,

wentylatory dachowe

8. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalact oswietleniowa wykona przewodami YDYp3(4)x1,5 méh p/ti nad sufitem
podwieszanym w sali.

W sali projektuj si¢ oswietlenie typu LED o regulowanym raeniu za pomag
sterownikOw zainstalowanych na zapleczu sceny omipszczeniu 2/3 nagtrze.

W pozostatych pomieszczeniacdhwietlenie whczane 4cznikami. Gwietlenie w
dobudowywanym pomieszczeniu 2/7 z&sdiistniepcego obwodu gwietleniowego w
pomieszczeniu 2/8

Qiwietlenie sceny przyciskami z lampkami w tablicgrstvniczej TS, zamontowanej na
scenie sali.

Typy opraw éwietleniowych w poszczegolnych pomieszczeniach pigwna rysunkach.

Zastosowanie opraw innego typu,#iee, jezeli dane fotometryczne jest zgodne z danymi
projektowanych opraw.

Osprzt p/t montowa na wysokéci 1,20 m od podtogi, w pomieszczeniach wilgotnych
osprzt bryzgoszczelny.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPASOWEGO

Cz5¢ opraw dwietleniowych wyposzona w modut zasilania awaryjnego o czasie
dziatania 2h w sali i 1h w pozostatych pomieszcaeini, zapewniaswietlenie pomieszcze
w czasie zaniku zasilania.
Zastosowanie opraw innego typu,iwe, jezeli dane fotometryczne jest zgodne z danymi
projektowanych opraw.
Typy opraw éwietleniowych w poszczegoélnych pomieszczeniach pigwona rysunkach.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

Na drogach ewakuacyjnych zamontéwarawy ewakuacyjne wypogane we wiasne
zrodto zasilania z piktogramami wskazeymi drog; ewakuacji. Czas dziatania opraw 1h.
Oprawy pracujw trybie jasnym, tznaswtaczone na state.

11. INSTALACJA OSWIETLENIA SCENICZNEGO

Do awietlenia sceny wykortainstalacg wg rys. nr 5 w tynku. Obwody zakczyt
gniazdami wtykowymi p/t podwdjnymi, montowanymia¥eg opisu na rys. nr 5&ietlenie
sceny realizowane ¢llzie poprzez gtowice ruchome i reflektoryaatane za pomac
sterownika.

Urzadzenia zamontowane zostsama kratownicach na bocznyétianach..



12. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalact gniazd wtykowych wykonaprzewodami YDYp3x2,5mihW sali przewody
uktad& w rurkach w podtau, w pozostatych pomieszczeniach w tynku.
Obwaod gniazd wtykowych w dobudowywanym pomiesniaz 2/7 zasiti z istniepcego
obwodu gniazd wtykowych w pomieszczeniu 2/8
Stosowa gniazda wtykowe podwaojne z bolcem, w pomieszczagmvgilgotnych
bryzgoszczelne.
Osprzt montowa na wysokeci:
- gniazda wtykowe w sanitariatach 1,4m
- gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczsnia 0,3m

13. INSTALACJA ZASILAJ ACA KOTARY

Instalac} zasilajca kotary wykonaprzewodami YDYp3x1,5 mrfiz tablicy TR do nagdu
kotar.

14. INSTALACJA WENTYLACJI

W pomieszczeniach sanitarnych zamontorastan wentylatoryscienne wiczane
rownoczénie z gwietleniem, a wydczane z opinieniem.

W sali zamontowanegtla dwa wentylatory dachowe WD, gdzanie wentylatorow
przyciskami z lampkami w tablicy sterowniczej TS.

15. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

SYSTEM SIECI - TN-C
SYSTEM INSTALACJI - TN-S

OCHRONA DODATKOWA OD PORA ZEN - SZYBKIE WYt ACZENIE
ZASILAN

Ochror od poraen projektuje st zgodnie z nor SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
niskiego nagjcia. Ochrona przeciwpataniowa.

W tablicy rozdzielczej TR przewddERN ( neutralno-ochronny) natg rozdzielt na
przewdd N (neutralny) i przewod PE (ochronny).

Przewod ochronny PE najeuziemt.

Tablice wykonaw obudowach izolacyjnych, co stanowi dodatkowaroofiod poraen..

W instalacji zastosowavytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowoprudowe
czterobiegunowe o pdzie r&nicowym 0,03 A (30 mA). Rd znamionowy wycznikdw wg
opisOw na schematach.

W projektowanej instalacji zastosowano przewdgronny PE, trzeciayta przewodu w
instalacji jednofazowej (swvietleniowej i gniazd wtykowych ) i piazyta w instalaciji
trojfazowe;j.

Wymagana rezystancja uziemienia nieenoy¢ wicksza nz 694Q.

Warta¢ ta zapewnia prawidtowe dziatanie wgznikOw przeciwporzeniowych
réznicowopgdowych.



16. UWAGI KONCOWE

Cala¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami przez osoby
posiadajce uprawnienia.

Wszystkie materiaty i usglzenia ayte w instalacji winne posiadatosowne certyfikaty
lub atesty i by dopuszczone do stosowania w energetyce.

Po wykonaniu robét nalg wykona wymagane préby i pomiary

OPRACOWAL.:



.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA LINII ZASILAJACEJ TABLIC E TR
1.1 MOC ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA

Moc zainstalowana wynosi;2 50,04 kW.

Moc szczytowa :

R=k;x P; =0,7 x 50,04 kW = 0,7 x 50,04 kW = 35,03 kW
1.2. PRYD OBCI4ZENIA

P 35030

| = oo - = 59,55 A
1,73 x U X cos 1,73 x 400 x 0,85

Przyjmug si¢ zabezpieczenie tablicy TR w rozdzielnicy gtéwn&§:R
Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 63 A.

1.3. DOBOR PRZEKROJU LINIl ZASILA}CEJ

Przekr6j linii : _Przewéd 5 x LgY25 nfm l, =89 A

Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przedam przecizeniowym (wg PN-IEC 60364-4-
43):

B<lp<l,, <145},
lg=59,55A;h=63A;L,=89A;b=16x63A=1008A

59,55A<63A<89A , 100,8 A<1,45x8% 129,05 A

Warunki dziatania urglzenia zabezpieczgjego kabel przed glem przecizeniowym g
spetnione.

Wartas¢ catki Joule’a wydczania pgdu zwarciowego dla wkiadki bezpiecznikowej
BiWts 63A wynosi 22230 As.

1%t,
Smin = K = 2121?:30: 129mm2 < 25rrm2

Warunki doboru przekroju kabla przedigem przecizeniowym g spetnione.



1.4. OBLICZENIE SPADKU NAPECIA
Obliczenia przeprowadzasila przyhcza:

100 X P x| 100 x 35030 X 30
AN U [ —— = 0,46 %

yxst2 57 x 25 x 480
Dopuszczalny spadek napia wynosi 5%.
2. OBLICZENIE WARTQSC REZYSTANCJI UZIEMIENIA PRZEWODU PE
Przyjmuje si wartas¢ napkecia bezpiecznego 25 V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000
Maksymalna war$é rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

U 25 25
R < — ———— T mmmm———————— = 694Q
Al kxlan  1,2x0,03

Dla wigciwego dziatania ogranicznikdw przepwymagana rezystancja wynosi @0

OBLICZYtL:
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