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PRZEKROJ 2-2

pochylnia z plyt zelbetowych typu MON
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umocnione pobocza i skarp
ptytami azurowymi 40x60x10
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umocnione pobocza i skarp
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PRZEKROJ 3-3

pochylnia z ptyt zelbetowych typu MON
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POCHYLNIA
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7 Umocnienie skarp i poboczy
ptytami azurowymi 40x60x10
fundament betonowy C25/30
o wym. 100x100x100 cm
pod poler cumowniczy fi 200 mm o
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Umocnienie skarp i poboczy
7 ptytami azurowymi 40x60x10

projektowana rzedna
ptyty 119,55m

10 cm| ptyty azurowe 40x60x10
10 cm| podsypka piaskowa

PRZEKROJ 1-1

10%
projektowana rzedna

ptyty 118,35m

15 cm| plyta drogowa zelbetowa typu MON 3,0x1,5x0,15

10 cm | podsypka piaskowa

MIELNIK (GM. MIELNIK) - ZABUZE (GM. SARNAKI)

[ —

Nurt rzeki Bug

PRZEPRAWA PROMOWA

Nurt rzeki Bug

poziom wody zmienny
(119,15 na dzien 07.09.2010)
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projektowana rzedna
ptyty 118,50m

Umocnienie skarp i poboczy
ptytami azurowymi 40x60x10

PRZEKROJ 4-4

projektowana rzedna
ptyty 119,65m

ptyta drogowa Zelbetowa typu MON 3,0x1,5x0,15 | 15 cm

podsypka piaskowa

10 cm

POBOCZE DROGA DOJAZDOWA DO PROMU POBOCZE

0,75 5.0 0,75

fundament betonowy C25/30
0 wym. 100x100x100 cm
od wciagarke 7

fundament betonowy C25/30 \ ,
o wym. 100x100x100 cm
podpoler cumowniczy fi 200 mm

/

fundament z bet. C25/30

0,5x0,5x1,20 / /

UWAGA:
W fundamencie pod wciagarke nalezy zabetonowac marki,
ktére dostarczy wykonawca promow.
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PRZEKROJ 5-5

pochylnia z ptyt zelbetowych typu MON
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umocnione pobocza i skarp
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umocnione pobocza i skarp

ptytami azurowymi 40x60x10

ptytami azurowymi 40x60x10
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PRZEKROJ 6-6

pochylnia z ptyt zelbetowych typu MON
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MOCOWANIE POLERA CUMOWNICZEGO LINY NOSNEJ PROMU
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® 23 UWAGA:
5|5 1.) Poler cumowniczy oraz wciagarka stanowia
slz dostawe w ramach projektu promoéow.
2.) Prace montazowe wykonywa¢ pod
nadzorem dostawcy promu.
PHUB "TRASA" Sp. z 0. 0. Biuro Projektow Skala
ul. Zeromskiego 7 21-500 Biata Podlaska 1:100
Inwestor: Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5 zﬂm&w.
17-312 Drohiczyn ’
Zadanie "Bug, rajem dla turysty" Data
Obiekt Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Mielnik. 08.2010
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